Allegato A)
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Dipartimento Area tecnica
SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato

Relazione Responsabile Unico del Procedimento ai sensi delPart. 31, comma 1, del
D.lgs. 50/16 e s.m.

Oggetto: affidamento dellincarico professionale per la progettazione esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e contabilita
lavoti (servizio opzionale), coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
(servizio opzionale) e prestazioni e/o servizi integrativi (servizio opzionale) dei lavori
dell’intervento denominato “Realizzazione Palazzina Nuovo Ospedale di Prato”.

Il Piano investimenti di questa Azienda, approvato con la deliberazione n.1170 del
15.10.2020, avente per oggetto “Rimadulasione del Piano Investimenti 2020/2022 adoitato con
delibera de! DG 1002 del 27.08.2020”, esecutiva ai sensi di legge, ha previsto Pintervento
denominato “Realizzazione Palagzina Nuovo Ospedale di Prate”, identificato con i Codici PO 25
e PO 25-bis, e con il Codice CUP E37F 17000370005, pet un importo complessivo di €
19.328.412,48, comprensivo della fornitura di arredi ed apparecchiature, finanziato nel modo
seguente:

- € 10.000.000, 00 con i fondi di cui alla delibera CIPE n 107/2017, pubblicata in G.U. i
23/05/2018,

- € 8.861.991,85 con i fondi di cui all’ex art. 20 della Legge 67/1988 — riparto 2019 di cui alla
Delibera della Giunta Regione Toscana n. 1584 del 14/12/2020;

- € 466.420,63 con fondi aziendali;

Per la redazione della prima fase di progettazione (progetto di fattibilita tecnico economica)
delPintervento di cui trattasi, & stata indetta una gara di appalto, nella forma della procedura
negoziata, ai sensi ¢ per gl effetti del combinato disposto dell’art. 157, comma 2, e dell’art.
36, comuna 2, lettera b), del D.Igs. 50/1016, e, a seguito di regolare espletarnento della stessa,
con determina n. 1783 del 18.09.2017, esccutiva ai sensi di legge, & stato aggiudicato il
reladvo incarico professionale al RT.P. formato da BLD ENGINEERING Sl
(mandataria), AEI Progett S.rl (mandante), Studio Tecnico Ing. Luca Sani (mandante),
Architetto Massimo Moglia — Mona Studio (mandante).

Con Delibera del Direttore Generale n. 162 del 24.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, & stato
approvato il progetto di fattibilitd tecnico economica, di cui all’articolo 23, comma 5, del
D.gs. 50/2016 e s.m., per un costo complessivo pari a € 19.328.412 48, di cui €
13.574.344,00 per lavori (comprensivo dell'importo degli oneri della sicurezza, pari ad €
260.000,00, non soggetti a ribasso) ed € 5.754.068,48 per somme a disposizione.

Con deliberazione n. 16 del 07/01/2021 recante “Realizsasione Palassina Nuovo Ospedate di
Prate™ presa d'atto della deliberazgione del Dircttore Generale n. 162 def 24.01.2019 di approvagione del
Pprogetto di faltibilitd tecwico economiva di cui allarticolo 23, comma 5, del D.{gs. 50/2016, sm. ¢ i e
approvasione quadro economico ¢ finansiario dellintervents” & stato, tra Paltro, approvato il quadro
economico e finanziario dellintervento che conferma il costo complessivo dello stesso;

Si tende, quindi, necessario dare avvio, per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, alla
procedura di affidamento di un incarico per l'affidamento dei servizi di progettazione
esecutiva ¢ coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi, dellart. 2, comma
2, del D.L. 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120
recante * Misure urventi per fa semplificazione ¢ Uinnovagione digitale”.

La procedura di scelta del contraente, i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte, sono disciplinad, rispettivamente, dal combinato disposto dell'act. 157, comma 1,
primo periodo, e dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm,, dall’articolo 83 e
dall’articolo 95, comma 3, lettera b) dello stesso decreto legislativo.
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Si propone di riservarsi di affidare successivamente al progetusta incaricato le prestazioni
professionali di direzione lavori, contabilita, di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e le prestazioni e/o servizi integrativi, qualora la Stazione appaltante non possa
espletare direttamente ali activita o non possa affidarle ad altre Amministrazioni pubbliche
previo apposito accordo, ai sensi dell’art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m, come
previsto dall’art. 111, ultimo periodo, del D.lgs. 50/2016 ¢ s.m, sempre che ci siano le
condizioni per l'affidamento. Si precisa che tale facolti costituisce una mera opzione
esercitabile discrezionalmente dalla Stazione appaltante, entro 18 mesi dall’approvazione del
progetto esecutivo, per la quale, in caso di mancato esercizio, I'aggiudicatario non potra
pretendere compensi o altre forme di ristoro.

Tale evenienza ¢ motvata da ragioni di organicitd di approccio tecnico-economico, di
contenimento dei tempi e di economia degli atai,

Si precisa inoltre che l‘affidamento dei servizi opzionali ¢ subordinato alla realizzazione
dell’intervento.

L’intervento consiste nella realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del Nuovo
Ospedale Santo Stefano di Prato per la realizzazione di circa ulteriori 100 post letto e
pertanto riguarda la realizzazione di un edificio a destinazione sanitaria collegato all'attuale
presidio Ospedaliero S. Stefano di Prato. L'importo dei lavori stmato in ecuro
13.574.344,00=, si evince dagli elaborati del progetto di fattibiliti tecnico economica
approvati dalla Stazione Appaltante con la deliberazione avanti indicata, allegac alla presente
sotto la lettera A.1

Si precisa altresi che il permesso di costruire per i lavori di cui al progetto di fattibilira tecnico
economica avanti richiamato ¢ condizionato dai termini del parere positivo espresso in sede
di Conferenza dei Servizi del 17.02.2020, e del permesso di costruire di cui alla pratica edilizia
PE - 370 - 2019 rilasciato dal Comune di Prato in data 16/06/2020 con prot usl n.48319,
allegato alla presente sotto la lettera B. T documenti di cui agli allegati A.1 e B devono essere
pubblicati in sede di gara

1. Descrizione dell’attivita professionale

In considerazione che il Permesso di Costruire & stato rilasciato dal Comune sul progetto di
fattibilicd tecnica ed economica ¢ che la Stazione appaltante, come definito all'art 23 comma
4, del DLgs  50/16, puo omettere il livello della progettazione definitiva, il progetto
esccutivo deve nccessariamente contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso,
salvaguardando la qualiti della progettazione, Pertanto, qualora nel corso di esecuzione del
servizio dovesse emergere la necessita di integrare, ai fini della completezza e qualita del
progetto esecutivo, l'elenco degli elaborati disciplinato in sede di gara, Affidatario &
vincolato alla redazione dei documenti ritenuti necessari dal RUP in conformitd alla
normativa vigente in materia.

Con riferimento al Codice ed al D.M. n. 49 del 07/03/18, le prestazioni professionali
riguarderanno in particolare:

1.1 Progettazione esecutiva

L. Relazioni generali e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi delle strutture e
degli impianti [(QbIIL.01];

2. Particolari costruttivi e decorativi [QbIIT.02];

3. Computo metrico estimativo, quadro economico, clenco prezzi ed eventuali analisi,
quadro di incidenza percentuale della quantiti di manodopera [QbITLO3];

4. Capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma [QbITI.04];

5. Piano di monitoraggio e manutenzione dell’opera e delle sue parti [QbITL05];

6. Progettazione integrale ¢ coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
[QDBIII.06];

7. Piano di Sicurezza e Coordinamento[QbIIL.07].

1.3 Direzione lavori (servizio opzionale)
1. Ditezione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01];
2. Liquidazione — rendicontazione e liquidazione teenico contabile [Qcl.02];
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3. Conrrollo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso ¢
manutenzione [Qcl.03];
4. Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcL.04];

5. Utficio della direzione lavori, diretrore operativo per tutte le categorie d’opera
[QcL.O5];

6. Ufficio della direzione lavori, ispettore di cantiere per tutte le categorie d’opera
[QcLOG;

7. Contabilita dei lavori a corpo [QcI.10].

1.4 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (servizio opzionale)
8. Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione [Qcl.12).

1.5 Prestazioni integrative (servizio opzionale)
1. Redazione del tipo mappale e accatastamento, predisposizioni ¢ cura delle evenmali
pratiche di rinnovo e/o autorizzative e agibilith presso gli enti competenti.

1.6 Oneri accessori comptesi nella prestazione professionale

Come avanti richiamato, per lintervento in oggetto sono stati acquisiti i pareri e le
autorizzazioni necessari ai lavori mediante Pistituto della Conferenza dei Servizi Semplificata
dicuialla L.241/1990 e s.m.

Ci6 premesso, nelle prestazioni professionali oggetto del servizio di cui trattasi (compreso le
attiviti opzionali) si intende compresa la redazione di ogni eventuale documento, anche se
non espressamente sopraelencato, ¢ di ogni altro onere necessario all’istruttoria, alla
predisposizione degli atti preliminari allinizio dei lavori ed all’ottenimento delle
autorizzazioni/nullaosta per Pesecuzione dei lavori da parte degli enti prepost, nonché la
cura e la presentazione delle istanze agli stessi, alla redazione e cura degli atti necessari per le
pratiche inerenti la fine lavor, di accatastamento ed per il conseguimento dell’agibilica. Si
intendono altresi compresi gli oneri derivanti dall’adeguamento della documentazione alle
eventuali prescrizioni imposte dagli enti, la partecipazione a riunioni ¢ sopralluoghi richiesti
dalla Stazione Appaltante.

Ogni claborato dovri essere consegnato, oltre che in formato cartaceo timbrato e firmato nel
numero di copie che risulterd necessario nel corso delle istruttorie di autorizzazione, anche in

formato digitale (pdf, doc e dwg).

La progettazione sari redatta in conformiti alle “Linee Guida alla redazione del progetto
esccutivo”, allegate alla presente relazione sotto la lettera C.

2. Tempi di espletamento dell’incarico

- Progettazione esecutiva: il termine della prcstn?ionc ¢ p'Lri a 73 giorni naturali e consecutivi
lavorativi a decorrere dalla data de] verbale di avvio del servizio.

- Direzione Lavori (se 2l pmmdo corrispondente all’esecuzione dei lavori, a
partire dalla data di consegna del servizio fino al completamento del collando tecnico-
amministrativo, e per ogni altro tempo antecedente o successivo necessario all'istruttoria ed
alla predisposizione degli atti preliminari all'inizio dei lavori, ovvero alla completa definizione
degli aspetti tecnici, mmmmst.rmvl e con[ablll connesst 'Lll’csecuzmnc ed un].lzzo dell’opera.

- Coordinamento S : il periodo
corrispondente all’esecuzione dei lavori, a p:u[u.c da]!a data di consegna del servizio, fino al
completamento del collaudo tecnico-amministrativo, ¢ per ogni altro tempo antecedente o
successivo necessario all'istrurtoria ed alla predisposizione degli atti preliminari allinizio dei
lavori, ovvero alla completa definizione degli aspetti tecnici, amministrativi ¢ contabili
connessi all'esecuzione ed utilizzo dell’'apera.

- Redazione del tipo mappale e accatastamento, predisposizione e cura delle eventuali
pratiche di rinnovo e/o autorizzative e agibiliti presso gli enti cotpetend cntro le
tempistiche previste dalla vigente normativa in materia.

Il cermine dell’incarico relativamente ai servizi opzionali. se affidad, & automaticamente
prorogato senza alcuna indennird o compensi aggiuntivi, in funzione di eventuali sospensioni

e riprese dei lavori.
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Il dettaglio delle prestazioni sono meglio descritte nel Capitolato d’Oneri, allegato alla
presente relazione sotto la lettera D.

3. Determinazione del corrispettivo a base di gara

I lavori da realizzare sono riferiti alla seguente classe e categoria di cui al Decreto del
Ministero della Giustizia 17/06/2016 e, solo ai fini della dimostrazione dei requisiti di
capacita tecnico professionali, alla Legge 143/49:

Tabella 1- Classe ¢ Categorie

CATEGORIA I.D. CLASSE Grado di IMPORTO
Opere L. 143/49 complessita LAVORI
G

EDILIZLA E10 1/d 1,20 €6.031.877,00
STRUTTURE S.06 I/g-IX/c 1,15 € 3.045.005,00
IMPIANTI IA.01 II/a 0,75 € 503.096,00
IMPIANTI 1A.02 1I/b 0,85 € 1.538.480,00
IMPTANTI [A.04 /e 1,30 € 2.305.886,00
AUTOMAZIONE T.03 - 1,20 € 150.000,00
Totale Lavori €13.574.344,00

Al sensi di quanto previsto dallart. 48, comma 2, del Codice, costituiscono, come dal
documento ‘“Determinazione del corrispettive”:

a) prestazione principale tutte le prestazioni relative alle opere della categoria E 10;
b) prestazioni secondarie tutte le prestazioni relative alle altre categorie 506, 1A.01, 1A.02,
1A.04, T.03.

11 sudderto importo non costituisce minimo tariffario ed & stato preso a riferimento, nel
contesto del presente servizio, per I'individuazione della procedura di scelta del contraente.

I servizi oggetto dell'incarico costituiscono oggetto di un unico affidamento ¢, pertanto, non
sono ammesse offerte parziali.

Il corrispettivo & da intendersi omnicomprensivo di tutd gli adempimenti relativi alle atavita
professionali oggetto dell’incarico previste da leggi e regolamenti vigent in materia, nonché
dalle norme del codice civile e dei codici deontologici.

Il dettaglio della determinazione del cortispettivo & riportata nel prospetto “Determinazione
dei corrispettivi” Allegato E alla presente relazione.

L'importo del corrispettivo da potre a base di gara, determinato per le attivitd oggetto
dellappalto di servizi che si vuole affidare, ammonta ad euro 401.311,56 (euro
quattrocentounomilatrecentoundici/56), al netto degli oneri previdenziali, assistenziali e
fiscali, calcolato in base alle tabelle del D.M. 17/06/2016, cosi come meglio specificato nella
tabella sottostante.

Tabella 1 — Corrispettivi prestusioni du affidare

SPESE e

ONERI
PRESTAZIONI IMPORTO ACCESSORI TOTALE

(10%)
Progetrazione esecutiva € 278.614,43 €27.861,44 € 306.475,87
Seardimmente della Sicwrezsa in € 86.214,26 € 862143 € 94.835,6
fase di Progettazione

Totale Servizi da affidare € 364.828,69 € 36.482,87 € 401.311,56

Gli oneri per la risoluzione delle interferenze sono pari ad € 0,00 (zero/00).
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L’importo del corrispettivo relativo ai ‘servizi opzionali”, calcolato sempre in base alle
tabelle del D.M. 17/06/2016 ed al netto oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, ¢ pari ad
euro 857.549,67 (euro ottocentocinquantasettemilacinquecentoquarantanove/67), cosi come
meglio specificato nella rabella sottostante.

Tabella 2 — Corvispettivi prestagioni apgionali

SPESE e
ONERI
PRESTAZIONI IMPORTO AOER S TOTALE
(10%)
Hlisczione lawd (secdiio € 549.053,98 € 54.905,40 € 603.959,38
opzionale)
Gostdinamiento i e Al €215.536,63 € 21.553,66 € 237.090,29
esecuzione (servizio opzionale)
Reegtacionl integeative (secvizio € 15.000,00 € 1.500,00 € 16.500,00
opzionale)
Totale Servizi opzionali € 779.590,61 €77.959,06 | €857.549,67

Dagli importi sopra riportati si determina che il valore massimo stimato dell’appalto, ai sensi
dellart. 35, comma 4, del Codice, & pari a ad euro 1.258.861,23 (euro
unmilioneduecentocinquantottomilaottocentosessantuno/23), al netto oneti previdenziali,
assitenziale e fiscali, calcolato in base alle rabelle del D.M. 17/06/2016, di cui euro
401.311,56 (quattrocentounomilatrecentoundici/56) per servizi da affidare ed euro
857.549,67 (0ttoccntocmquantase{temjlac'mqueccntoquarmtanove/ 97) per servizi opzionali.

Tabella 3 — Valore massimo stimato dell'appalto
SPESE e
ONERI
PRESTAZIONI IMPORTO ACCESSORT TOTALE
(10%)
Totale Servizi da affidare € 364.828,69 € 36.482,87 € 401.311,56
Totale Servizi opzionali € 779.590,61 € 77.959,06 € 857.549,67
fiupade = mupino  simar | 1.144.419,30 € 114.441,93 € 1.258.861,23
dell’appalto

4, Unita minite stimate

Nella tabella sottostante sono indicati i ruoli necessari per la costituzione del Gruppo di
Progettazione e dell’Ufficio Direzione Lavori (Gruppo di Lavoro) con i relativi requisid
professionali e le unitd minime.

Tabella 4 — Greppo di Lavoro

RUOLO REQUISITI UNTTA

Pud coincidere con una
Requisiti professionali ed abilitativi delle altre figure previste
previsti dalle norme e dagli ordinamenti nella presente tabella (in

professionali vigenti, nei limid delle cas TP, deve cssere un

rispettive competenze professionista appartenente

alla mandataria)

Responsabile
dell'integrazione delle
prestazioni specialistiche

FASE DI PROGETTAZIONE

RUOLO REQUISITI UNTT
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Progettista/i Civile -
Architettonico

Requisiti professionali ed abilitativi
previst dalle norme e dagli ordinamenti
professionali vigent, nei limiti delle
rispettive competenze

Progettista/i Civile -
Strutturista

Requisiti professionali ed abilitativi
previsti dalle norme e dagli ordinament
professionali vigenti, nei limiti delle
rspetbve competenze

Progettista/i Impiantista
Termomeccanico,
Termotecnico, Gas Medicali

Requisiti professionali ed abilitativi
previsti dalle norme e dagli ordinamenti
professionali vigent, nei limid delle
rispettive competenze

Progettista/i Impiantista
Elettrico, Elettrotecnico,
Reti Informatiche

Requisiti professionali ed abilitativi
previst dalle norme ¢ dagli ordinamenti
professionali vigenti, nei limiti delle
rispettive competenze

Coordinatore della
Sicurezza in fase di
progettazione

Tecnico abilitato quale “Coardinatore della
siciresza net caniter?”, a1 sensi del Titolo IV
DZLgs. 81/08 ¢ s.m.i., in possesso dei
requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs.
81/2008)

Progettista esperto in
materia di Prevenzionc
Incendi

Tecnico abilitato quale "Prafessionista
antincendia” iscritto negli appositi elenchi
del Ministero dell'interno di cui
all’articolo 16 del D.Lgs. 139/2006, in
possesso quindi dei requisiti richicsti dal
DM 05/08/2011 e iscritto all’albo
professionale di competenza

Progertista esperto in
Acustica

Tecnico competente in acustica
ambicntale, in possesso dei titoli di
studio e dell’esperienza professionale
richiesti dall’art.2, commi 6, 7 e § della
L.447/1995 ed iscritto negli appositi
elenchi regionali

Professionista esperto sugli
aspetti energetici ed
ambientali degli cdifici

Professionista certficato da un
organismo di valurazione della
conformiti secondo la norma
internazionale ISO/IEC 17024 o
cquivalente, che applica uno dei
protocolli di sostenibilita degli edifici
(rating system) di livello nazionale od
internazionale (ad es.: Breeam,
Casaclima, Traca, Leed, Well)

Gruppo di Progettazione
dovra essere composto
complessivamente da

almeno 5 (cinque) unita

E’ possibile che ciascuna
figura professionale
coincida con una delle
altre figure previste nella
presente tabella, purché
sia in possesso delle
necessarie qualifiche ed
abilitazioni

In caso di RTP deve
essere garantita nel
gruppo di progettazione
la presenza di un giovane
professionista

FASE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

RUOLO

REQUISITI

UNITA

Direttore dei Lavori

Requisiti professionali e abilitativi previsti
dalle norme e dagli ordinament
professionali vigenti, nei limiti delle
rispettive competenze

Coordinatore della
Sicurezza in [ase di
Esecuzione

Tecnico abilitato quale “Coordinatore defle
stentresa nei cantier?” ai sensi del Titolo TV
DLgs. 81/08 e s.m.i., in possesso dei
requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs.
81/2008)

L’Ufficio di Direzione
Lavori dovra essere
compasto
complessivamente da

almeno 5 (cinque)
umitd
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Direrrore/i Operativo/i -
Architettonico

Requisiti professionali e abilirativi previsd
dalle norme ¢ dagli ordinamenti
professionali vigenti, nei limiti delle
rispeftive competenze

Direttore /i Operativo/i -
Structurisea

Requisiti professionali e abilitativi previstd
dalle norme ¢ dagli ordinamenti
professionali vigent, nei limiti delle
rispettive campetenze

Direttore/i Operativo/i -

Requisiti professionali ¢ abilitativi previsti

E? possibile che ciascuna
figura professionale
coincida con una delle
altre figure previste nella
presente tabella, purché
sia in possesso delle

Lifipiantists dalle nor dagli ordinamenti i lifichie ed
- . alle norme ¢ aa, 117 >
ermomeccanico, Goosianoll+igmt, e Tesid ol O bilittont
. rofessionali vigent, ne i delle
Tepmoteerica, fag P i cttiveg competenze ahiftartont
i § z
Medicali e P
Dirertore/i Operativo/1- | Requisiti professionali e abilitativi previsti
Impiantista Electrico, dalle norme e dagli ordinamenti
Elettrotecnico, red professionali vigenti, nei limit delle
Informatiche rispettive competenze
. ; . Requisitd professionali ¢ abilitativi previsd
Direttore/i Operativo/i — q P stomal ¢ . . pr
= ! =t dalle norme ¢ dagli ordinament
Sistemi elettronici ed gy PO
- professionali vigenti, nei limiti delle
automazioni . .
rispertive competenze
Tecnico abilitato quale "Professianisia
antingendia” iscritco negli appositi elenchi
Direttore /i Operativo/i - | del Ministero dellInterno di cui all’articolo
Esperto in materia di 16 del DiLgs. 139/2006, in possesso
prevenzione incendi quindi dei requisiti richiesti dal DM
05/08/2011 e iscritro allalbo
professionale di competenza
Requisia professionali e abilitativi previst
Ispettore/i di cantiere - dalle norme ¢ dagli ordinamenti
Architettonico professionali vigenti, nei limiti delle
rispettive competenze
Requisiti professionali e abilitativi previsd
Ispettore/i di candere - dalle norme e dagli ordinamenti
Strutturista professionali vigenti, nei limiti delle
rispettive competenze
Ispettore/i di candere - Requisiti professionali e abilirativi previst
Impiantista dalle norme e dagli ordinamenti
Termomeccanico, professionali vigent, nei limiti delle
Termotecnico rispettive competenze
i : Requisiti professionali e abilitativi previst
Ispettore/i di cantiere - E P — Pl
. . dalle norme ¢ dagli ordinament
Impiantista Elettrico, e -
. professionali vigenti, nei limiti delle
Elettrotecnico : :
rdspettive competenze
; : Requisiti professionali e abilitativi previsd
Ispetrore/i di cantiere — A :
: - . dalle norme e dagli ordinament
Sistemi elettronici ed SR PR e
L professionali vigenti, nei limia delle
automazioni : :
rispettive competenze
PRESTAZIONI INTEGRATIVE
RUOLO REQUISTTI UNITA

Pradca carastale,
predisposizione delle
eventuali pratiche di rinnovo
¢/o autorizzadve presso gli
enti territoriali competenti,
compresa agibilita

Requusiti professionali e abilitativi previst
dalle norme ¢ dagli ordinamenti
professionali vigent, nei limid delle
rispertive competenze

Puo coincidere con una
delle altre figure previste
nella presente tabella
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5. Criteri di selezione

Gli operatori economici di cui all’art. 46 del Codice dovranno essere in possesso di specifici
requisiti di idoneith professionale.

5.1 Idoneita professionale:

Per lo svolgimento del servizio qualsiasi tipologia di concorrente di cui all'art.46 del Codice
dovra essere in possesso all’atto dell’offerta:

a) TIscrizione agli apposid albi professionali previsti per Pesercizio delle attivitd oggetto
dell’appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico;

b) Per il professionista che espleta Iincarico di coordinatore per la sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione: abilitazione quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai
sensi del Titolo IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (in particolare deve possedere i requisiti di cui
allart. 98 del D.Lgs. 81/08).
In merito ai requisiti di cui ex art. 98 D.Igs. 81/2008, il possesso dell’atcestato di cui al
comma 2 dellart. 98, non & richiesto per coloro che, non pii in servizio, abbiano svolto
attivita tecnica in materia di sicurczza nelle costruzioni, per almeno cingue anni, in qualith
di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che autocertificano, ai
sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i, il superamento di un esame relativo ad uno specifico
insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di
cui all'allegato XIV del D.Igs 81/08, o per coloro che sono in possesso dell’atrestato di
partecipazione ad un corso di perfezionamento universitatio i cui programmi ¢ le relative
modalita di svolgimento siano conformi allallegato XIV;

¢) Per i professionista che espleta l'incarico di Tecnico abilitato quale “Professionista
antincendio™: iscrizione nell’elenco del Ministero dell'Tnterno ai sensi dell’art. 16 D.lgs. del
8 marzo 2006 ¢ i requisiti richiesti dal D.M. 05.08.2011

d) Per il professionista che espleta Iincarico di Tecnico competente in acustica ambientale:
possesso det titoli di studio e dell’esperienza professionale richiesti dall’art. 2, commi 6,7 e
8 della L.447/1995 ed iscrizione negli apposid elenchi regionali;

¢) Per il professionista esperto sugli aspetti encrgetici ed ambientali degli edifici: possesso di
certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformiti secondo la
norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente.

At sensi dellarc. 24, comma 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario, l'incarico ¢ espletato da professionisti iscrittd negli appositi albi previsd
dai vigenti ordinament professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati
in sede di presentazione dell'offerta tecnica, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali. Deve essere, inoltre, garantita la presenza di almeno un giovane
professionista, in forma singola o associata, ai sensi del Codice di cui allart. 24, comma 2
(arc. 4 del Decreto del M.IT. 2 dicembre 2016, n. 263).

5.1 Requisiti di capacitd economica e finanziatia - tecnica e professionale

At senst dell’art. 83, comma 1, lett.b) ¢ c), del Codice, gli operatori cconomici, per partecipare
alla gara, dovranno possedere anche i seguenti requisiti:

1) “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali per un importo di
1.150.000,00 euro, pari al 8,5% del costo di costruzione dell’opera da progettare.

Tale requisito ¢é richiesto al fine di provare I'affidabilita dei partecipanti alla gara, tenuto
conto del valore economico dell’appalto;

2) un clenco di servizi di ingegneria ed architetrura, di cui all’art.3, lett. vvvv) del Codice,
espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai
lavori di ognuna delle categoric e TD indicate nella precedente Tabells 1 ed il cui importo
complessivo, per ogni categoria e ID, ¢ almeno pari allimporto stimato dei lavori della
rispettiva categoria ¢ 1D.

3) “servizi di punta” di servizi di ingegneria ed architettura, di cui all’art.3, lett. vwvv) del
Codice, espletati negli ultimi dieci anni, antecedent la data di pubblicazione del bando, con le
seguenti caratceristiche: Poperatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle
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categorie ¢ ID, della precedente Tubella 1, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e
caratteristiche tecniche, a quelli oggetto del presente affidamento, di importo complessivo,
per ogni categoria e ID almeno pari a 0,50 volte il valore della medesima.

Si precisa che come previsto dal Consiglio dell’Autorita, nella seduta del 14 novembre 2018,
«Con riferimento al requisito dei “due servici di punta”), il divieto di Srasgonamento rignarda il singolo
servizio di ogni “Coppia di servisi” di punta relativi alla singola categoria e ID che dewe essere espletatn da 1
unico sogpetlo.

Pertanto nel singolo ID, i due servisi di punta possono exsere svolti sia da un unico soggelte via da due sopgelti
diversi del raggruppamento - mai da Ire o piir sogeetti visto il divieto di frazionamento - per wi izporto
complesiive pari a quello del singolo ID.

Per i diversi ID, ¢ consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del
raggruppariento.

Nei raggruppamenti verticals, invece, ciascun componente deve possedere £ doppi servizi di punta in refagione
alle prestazioni che intende eseguire, con Peccesione dei due servigi di prnta atlinenti alla calegoria prevalente
che devono essere posseduti dalla mandatarian.

Inoltre, come stabilito dalle Linee Guida del’AN.A.C. n.l, “& Jini della gualificazione,
nell ambito della stesia categoria edilizia, le attiviti svolte per opere analoghe a quelle aggetto dei servisy da
affidare (on necesiariamente di identica destinazione funsjonale) sono da ritenersi idonce a comprovare i
requisiti quando if grado di complessitd sia almeno pari a quello dei servisi da affidare. Lsenplificands,
Laver svolto servizz lecnici per la realizzasione di ospedali (F.10), caralferiszali dal grado di complessita
pari a 1,20, puo ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servisy tecnici caralterizzail da pari complessita,
quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessita, grali quelli per la
realiszazione di scuole (F.09 con grado di complessiti pari a 1,15). Tale criterio ¢ confermato dall'art. 8 del
D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessiti maggiore gualificano anche per opere di
complessita inferiore allinterno della steysa categoria doperd”.

Le considerazioni di cui sopra sono applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie
“edilizia”, “strutture”, “viabilita”, ma non sono estensibili alle categorie di “impiand” previsd
nel servizio oggetto della presente procedura, in quanto nell'ambito della medesima categoria
convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificita;

4) per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile: numero medio annuo di
personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. 5 unita;

5) per il professionista singolo o I'associazione di professionisti: numero di unita di personale
tecnico non inferiore a n. 5 uniti, da raggiungere anche mediante la costituzione di un
raggruppamento temporaneo di professionisti.

St precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggeti:
- 1soci attivi;
- idipendent;
- idirertori tecnici;

- icollaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base
annua;

- iconsulent iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA
e che firmino il progetto, ovvero firmino i rappord di verifica del progetto
ovvero facciano parte dell’Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei
confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio
farturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA.

11 personale richiesto & espresso in rermini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent,
FTE). (parte 1V, punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1). Tale valore si ottiene sommando tutte
le ore lavorative in un anno erogate dal personale, sia parc-time sia full-time ¢ dividendo poi il
risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente 2 tempo pieno.

9/20

Azienda USL Toscana centro

Srriitio Sanitoris doiic Tauean



6. Criterio di aggiudicazione dell’appalto

L’appalto sara aggiudicato, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del Codice, con il criterio
dell’offerta economicamente pit vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto

qualiti/prezzo.

La valutazione dell’offerta sari effettuata con riferimento agli clementi e ai rispettivi punteggi
di seguito indicati:

Azienda USL Toscana centro

Tabella 5 - Criteri ¢ prentengl di valutazione

OFFERTA TECNICA SS1

e cenfro |
S .5 A . Punteggio | Puntegeio | seioimime o
.. Sub- Criterio motivazionale di ggt et e
Criterio L . massimo totale
criterio valutazione

sub criteri criterio

Grado di analogia dei servizi svold
per prestazioni di progettazione
sotto  Paspette  architettonico,
strutturale ed impiantistico

Saranno  ritenuti  meritevoli  delle
valutazioni pit alte i servizi riguardanti
interventi analoghi a quello oggetto di
gara sorto  laspetto  archirettonico,
strutturale ed impiantistico, espletati al
fine di ottimizzare il costo globale di
costruzione, di manutenzione e di
gestione lungo lintero ciclo di vita
dell'opera, tenuto conto anche della
complessita, con particolare riguardo a
interventi su strutture ospedaliere.

Al 15

Saranno altresi valurate le prestazioni
energetiche-ambientali  dei  progetti

A- realizzati  con riferimento alle
Professionalita specifiche tecniche dei CAM edilizia, 25
e adeguatezza in particolare:
dell’Offerta
- Livelli di prestazione energetica
raggiunta;
- Consumi idrici e soluzioni tecniche
adottate;

= Comfort acustico raggiunto;

- Comfort termo igrometrico;

- Percentuale di  materiali  riciclad
impiegati nel progetto;

- Sostenibiliti  dei  materiali e
componenti dal punto di vista delle
sostanze pericolose, etc.

Grado di analogia dei servizi svold

per prestazioni di Direzione Lavori

ed cventuale Coordinamento della

A2 Sicutezza in fase di esecuzione 10

Saranno  rtenud  meritevoli  delle

valurazioni piu alte le esperienze che

descriveranno esempi di  direzione
lavori e di evenmuale coordinamento
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della sicurezza in fase di esecuzione
riguardand interventi analoghi a quello
oggetto di gara, con particolarc
rguardo  ad interventi su  edifici
ospedalieri.

Saranno valutate I'adeguatezza della
descrizione circa le modaliti di
svolguimento  degli  incarichi, con
evidenza di  eventuali  criticita
tiscontrate, le modalita ¢ le proposte
formulate dal  Concorrente per
superarle.

B -
Caratteristiche
metodologiche

B.1

Metodologia, principi e criteri
organizzativi nello  svolgimento
dellattivita di PROGETTAZIONE
- Risorse umane e strumentali

La valutazione si riferira alle proposte
del concorrente relative alle risorse
umane e agl strumenti messi a
disposizione nella fase di
progettazione.

In termini di risorse umane, il
concorrente  indicherd 1 ruoli dei
soggetd che svolgeranno le varic
prestazioni progettuali (es.
organigramma) e che seguiranno i vari
iter autorizzativi in modo da assicurare
la. presenza di  un team
muladisciplinare in grado di far fronte
a tucd gl adempimend richiest. Verri
valutata anche l'individuazione delle
figure che svolgeranno le azioni di
collegamento con gli enti preposti al
vilascio di  pareri. Saranno  valutati
positivamente  clemend  innovativi
derivant dal contributo  di giovani
professionisti.  La  proposta  dei
concorrenti comprende i cutricula
(redatti conformemente al modello
allegato al presente disciplinare di gara
“curriculum  vitae”)  delle figure
professionali componenti il gruppo di
progettazione, indicate nella scheda
“composizione del gruppo di
progettazione, ufficio direzione
lavori”, sulla base del modello allegato
al presente disciplinare.

In termini di strumentazione, il
concorrente indichera l'elenco delle
risorse  strumentali  (sofrware e
hardware, metodologie di project
management, di analisi del valore, etc)
utlizzate nell'espletamento
dellincarico di progettazione il cui
utiizzo  dovrd essere  descrito e
contestualizzato, quali ad esempio:
software di disegno, software per le
progetrazioni specialistiche, di

42
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modellazione strutturale, di project
management etc..

B2

Metodologia, principi e criteri
ortganizzativi nello svolgimento

dell’attivita di PROGETTAZIONE

— Indagini, Analisi dati e verifiche
requisiti

— Valore tecnico delle azioni
proposte concernenti i vincoli, le
interferenze ed il contesto generale
in cui si realizza Popera.

La valutazione si riferira alle proposte
del Concorrente relative alle activica di
indagine iniziale volta ad acquisire la
conoscenza di tutd 1 dati e le
informazioni  necessarie  per Ia
redazione della progettazione.

Per indagini iniziali non si intendono
solo le attivitd di dlievo e di indagine
lecnica normalmente realizzate
all'avvio della progettazione (rilievo
dellesistente e dell’area di intervento,
indagini  sul contesto, valutazioni
impiantistiche, ctc), ma anche le
attivitd che consentono di inquadrare
lambito esigenziale e procedere alla
fase progetruale in maniera mirata e
precisa, nel pil ampio rdspetto dei
requisiti richiesti per lo svolgimento
delle varie prestazioni sanitarie ¢ non
(analisi dei dat sanitari alla base della
progettazione, etc.).

I1 punteggio sard attribuito tenendo
conto del grado di completezza ed
esaustivita delle presentazioni con
riferimento non solo all’elenco delle
analisi proposte, ma anche alle
modalitd di svolgimento delle analisi
stesse, nonché all'individuazione delle
possibili criticita, etc.

Saranno  valutate positivamente le
azioni che si intende sviluppare in
relazione alle problematiche specifiche
degli intervent, det vincoli correlati e
delle interferenze esistent nel contesto
in cui si realizzeranno le opere.

Inolre la  Commissione valuterd
positivamente  le  modalith  di
esecuzione del servizio anche con
rignardo  allarticolazione delle varie
fasi previste, evidenziando:

- le modalita di
interazione/integrazione con Ia
committenza nelle fasi di scambio di
informazioni, documenti, nonché nella

20
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fase di validazione ¢ approvazione del
progetto;

- le modalita di
interazione/integrazione
dellintervento con attuale Ospedale
Santo Stefano;

- le misure e gli interventi finalizzad a

arantire la qualita della prestazione
q
fornita.

B.3

Metodologia,  principi, criteri
organizzativi ¢ proposte aggiuntive
dell'attivita di ~ DIREZIONE
LAVORI e  dellattivica  di
COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE LAVORI

La valutazione si riferird alle proposte
del concorrente relative alla
costiuzione e  all'organizzazione
dell'ufficio di direzione lavori, alle
attivita di controllo e sicurezza in
cantere, alle modalita di
interazione/integrazione  con  la
committenza, nonché alla consistenza
e qualia delle risorse umane ¢
strumentali messe a disposizione per
lo svolgimento del servizio, il
concorrente indicheri 1 ruoli dei
soggett che svolgeranno le  warie
prestazioni  dell'ufficio di direzione

lavori (es. organigramma) per
Pespletamento  delle  diverse  fasi
attuative del servizio con

individuazione  dei  professionisti
personalmente responsabili ¢ con
lindicazione della  posizione di
ciascuno nella sorurura dell’offerente
(socio, amministratore, dipendente,
ecc...), delle rispettive qualificazioni
professionali delle principali esperienze
analoghe alPoggetto del contratto e
degli estremi di iscrizione nei relativi

albi professionali.

Sard inoltre valutata positivamente
ogmi eventuale soluzione che consenta
di produrre effetti sul controllo
dell’esecuzione dei lavori (a titolo
esemplificativo e non  esaustivo:
accettazione dei materiali, prove e
collaudi funzionali, gestione subappal
¢ sub affidamenti, sospensioni,
controllo rispetto  cronoprogramma,
etc.), anche per la minimizzazione
degli eventuali contenziosi con gh
esecutort delle opere.

Saranno_valutate le soluzioni e gli

10
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apprestamenti per garantire un efficace
espletamento  delle  mansioni  di
dirczione lavori, con particolare
rignardo alle modaliti di controllo,
all’organico da impegnare, al numero
minimo di visite, alla modulistica da
rendere, al fine di consentire un pit
agevole rapporto con il Committente e
le modalita di interazione/ integrazione
con la committenza.

Saranno valutate le proposte che
llustrine le modalita e 1 criteri che il
Concorrente intende adottare, per gh
aspetti  di  coordinamento  della
sicurezza, nellallestimento e
nell’organizzazione del canticre al fine
dell’uso razionale degli spazi occupati,
della  riduzione dei rischi  di
interferenza con lattivita ospedaliera
limitrofa e alla matela della sicurezza dei
lavoratori e di terzi.

Nella proposta, il Concorrente dovri
ptevedere lo sviluppo del canticre
secondo le modaliti di gestione per
fasi  successive  (accantieramento,
viabilita, aree di deposito materiale,
utilities, sistemi di  estrazione,
movimentazione e accumulo
temporaneo del materiale derivante da
scavi, etc) e le modalita di
interazione/integrazione  con  la
committenza.

La proposta det concorrent
comprende i curricula (redatd
conformemente al modello allegato ai
documenti  di gara) delle figure
professionali componenti Pufficio di
ditezione lavori, indicate nella scheda
“composizione del gruppo di
progettazione, ufficio direzione
lavori”, sulla base del modello allegato
alla presente.

In  termini di stumentazione, il
concorrente indicherd l'elenco delle
risorse  strumentali  (software e
hardware, metodologie di project
management, di analisi del valore, etc.)
utilizzate nell'espletamento
dellincarico di direzione lavori il cui
utilizzo dovra cssere  descritto e
contesmalizzato, quali ad esempio:
software di gestione del cantere,
software di contabilita, di
programmazione lavori, di
condivisione documenti  con gli
stakcholder di project management
etc..
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Saranno valutate le prestazioni supetiori ad alcuni o
tutti i criteri ambiencali minimi che dovranno essere
dettagliatamente indicate ed illustrate di cui al
Decreto del Ministero dell Ambiente e della Tutela
D - Criteri ambientali | del Territorio e del Mare del 11/01/2017 sia nella fasc

minimi di progettazione che nella fase di esecuzione, b
evidenziando metodologic anche innovative che
consentano il mighioramento degli obiettivi normativi
minimi in materia ambientale, stabiliti nel Decreto
suddetto.

TOTALE OFFERTA TECNICA 70
OFFERTA ECONOMICA

Criterio Punteggio max criterio

C - Ribasso percentuale sullimporto a base d’asta 30

TOTALE OFFERTA ECONOMICA 30

TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO 100

7. Documentazione offerta
7.1 Offerta tecnica

L'offerta tecnica deve essere costitita da n.4 Relazioni denominate A1), A2), B) e D) con ghi
allegati obbligatori come di seguito indicato.

7.11 CRITERIO A - Elemento di valutazione “Professionalita ed Adeguatezza
dellofferta” Tale capacita sard desunta attraverso lesame di idonea documentazione
descrittiva, grafica ¢/fotografica che illustri le modalita di svolgimento di servizi relativi ad
interventi ritenuti dal concorrente sipnificativi della propria capaciti a realizzare sotto il
profilo tecnico le prestazioni oggetro dell’affidamento. I servizi proposti dal concorrente
saranno da lui scelti fra quelli qualificabili come analoghi a quelli oggetto dell'affidamento,
eseguiti negli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando e rappresentativi di
metodologie gia sperimentate con successo che potranno essere utilizzate anche nello
svolgimento delle prestazioni di cui al presente affidamento.

Per la valutazione del presente criterio dovranno essere prodotti i seguenti claborati:

RELAZIONE A1l): tale documento deve presentare DUE servizi di progettazione con le
caratteristiche avanti indicate e che siano ritenuti dal concorrente significativi della propria
capacita a realizzare la prestazione oggetto di gara in funzione dei criteri motivazionali di cui
al criterio Al della precedente Tabella 5.

Tl documento richiesto deve essere predisposto, per ciascun servizio di progettazione:

- in massimo n.2 facciate numerate, in formato A4 numerate, carattere tipografico “Arial”
di dimensione 12, interlinea 1, margine 2,5 su ogni lato;

- in massimo n.1 facciata in formato A3 quale elaborato grafico ¢/o fotografico, recante un
cactiglio che identifica esattamente I'oggetio dell'opera.

RELAZIONE A2): tale documento deve presentare DUE servizi di direzione lavori ed
eventuale coordinamento in fase di esecuzione con le caratteristiche avanti indicate e che
siano ritenuti dal concorrente significatvi della propria capaciti a realizzare la prestazione

oggetto di gara in funzione dei criteri motivazionali di cui al criterio A2 della precedente
Tabella 5.

Il documento richiesto deve essere predisposto, per ciascun servizio di direzione lavori cd
eventuale coordinamento in fase di esecuzione:

- in massimo n.2 facciate numerate, in formato A4 numerate, carattere tipografico “Arial”
di dimensione 12, interlinea 1, margine 2,5 su ogni lato;
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- in massimo n.1 facciata in formato A3 quale elaborato grafico e/o fotografico, recante un
cartiglio che identifica esattamente 'oggetto dell’'opera.

Per le relazioni Al) e A2), per uniformita di lettura e per consentirne la valutazione sulla base
dei criteri motivazionali, ciascuna Relazione dovri riportare nella pagina iniziale (inclusa nel
conteggio delle facciate), i dati significativi dell’intervento e delle prestazioni cffettuate, come

di seguito esplicitato:
- Titolo: Denominazione del servizio:
- Identificativo del Criterio;

- Identificativo prestazioni: Importo dei lavori dell’intervento, complessivo e suddiviso per
classi e categorie, per ognuna delle quali indicare la prestazione svolta e il professionista
personalmente responsabile;

- Committente: Dati relativi alla esatta individuazione del committente dell’opera con i
relativi recapiti, ivi compresi gli eventuali nominativi e recapiti dei soggetti preposti dal
committente all’esecuzione dellopera, ai quali ci si riserva di chiedere informazioni sul
servizio svolto dal concorrente;

- Localizzazione: Dati relativi alla esatta localizzazione dell'intervento;

- Date: Date di inizio ¢ conclusione dellintervento, da comprovarsi a richiesta con la
produzione di idonei documenti atti a dimostrane la verdicith (per interventi pubblici:
delibera di affidamento dell'incarico, delibera di approvazione del collaudo provvisorio; per
interventi privati: comunicazione del soggetto committente che confermi Paffidamento
dell’incarico, comunicazione del soggetto committente di conclusione dell’intervento; quanto
precede, relativamente ad interventi privati, & da intendersi indicativo e non esaustivo,
ritenendo che possano comunque essere prodotte altre documentazioni che in ogni caso
attestino in modo inequivocabile quanto richiesto);

- Dichiarazione: espressa dichiarazione di aver concluso il servizio senza alcun contenzioso
con il committente.

Avvertenze

E’ necessario richiamare Pattenzione del concorrente che formula Pofferta sui seguenti punci:

- per ogni documentazione proposta sari valutata dalla Commissione giudicatrice solo la
patte dei servizi indicati svolta dal concorrente;

- non sono computate nel conteggio delle facciate delle relazioni e delle schede grafiche le
copertine e gli indici;

- gli ulteriori intervent, le ulteriori pagine e le ulteriori schede oltre a quelli prescritti non
saranno oggetto di valutazione da pacte delle Commissione. In caso di pit interveati proposti
non saranno valutati quelli di importo inferiore e in caso di pagine e schede in eccedenza non
saranno valutate quelle eccedenti da quelle prescritte.

7.1.2 CRITERIO B - Elemento di valutazione “Caratteristiche metodologiche
dell’offerta” Tale capacita sari desunta attraverso I'esame di idonea documentazione tecnica
che illustri le attivica e le metodologie organizzative che si intendono adottare per lo
svolgimento dello specifico servizio richiesto dalla presente procedura di gara, con
riferimento anche all’esperienza professionale del Gruppo di Lavoro ed alle risorse
disponibili che il concorrente intende mettere a disposizione per Iincarico oggetto di gara e
con rferimento agli element di valutazione ¢ criteri motivazionali di cui alla precedente
Tabella 4.

Per il presente criterio dovranno essere prodotti i seguenti elaborati.

RELAZIONE B): La relazione dovri essere articolata secondo le sezioni indicate alla
successiva Tabella 6.

Metodologia, principi ¢ criteri organizzativi nello svolgimento dellartivita di
B1) PROGETTAZIONE

- Risorse umane ¢ strumentali che sazanno impiegate.
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Merodologia, principi e criteri organizzativi nello svolgimento dell’activita di

o PROGETTAZIONE

- Indagini, Analisi dati ¢ vesifiche requisiti

= Valore teenico delle azioni proposte concernenti i vincoli, le interferenze ed il
contesto generale in cui si realizza I'opera

Metodologia, principi, criteri organizzativi ¢ proposte aggiuntive dell'activied di

DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI

- Costituzione e organizzazione dell'ufficio di direzione lavori, attiviti di
controllo, modalita di interazione/integeazione con  la committenza,
accerrazione dei materiali, prove e collaudi funzionali, gestione subappal e sub

B3) affidamenti, sospensioni, controllo rispetto cronoprogramma, ctc,;

- Aspetti di coordinamento della sicucezza, allestimento e organizzazione del
cantiere al fine dell'uso razionale degli spazi occupadi ¢ alla rcla della sicurezza
dei lavorarori e di terzi, della riduzione dei rischi di interfercnza con Pattivith
ospedaliera limitrofa, sviluppo del cantiere secondo le modalita di gestione per
[asi successive (accantieramento, viabiliti, aree di deposito materiale, utilities,
sistemi di estrazione, movimentazione ¢ accumulo temporanco del mareriale
derivante da scavi etc) e le modaliti di interazione/integrazione con la
committenza.

Tabella 1

Tale relazione B) dovra essere composta da massimo n. 6 facciate in formato A4, con pagine
numerate, scritte in carattere tipografico “Arial” di dimensione 12, interlinea 1, margine 2,5
su ogni lato.

Alla relazione dovra essere allegata la Scheda “Composizione del Gruppo di Progettazione
ed Ufficio Direzione Lavori”, sulla base del modello di cui allallegato F alla presente. T
Gruppo di Lavoro (inteso come Pinsieme del Gruppo di Progettazione ed Ufficio Direzione
Lavori) dovri essere costimito almeno dalle unitd minime previste nella Tabells | oltre che
dalle eventuali unita aggiuntive proposte, con la specificazione — per ciascun professionista
ivi indicato — della relativa qualifica professionale, del numero e la data discrizione all’albo,
della socicta di appartencnza e dell'esatto ruolo svolto allinterno  del Gruppo di
Progettazione ed Ufficio Direzione Lavori.

St_precisa che Passenza dell’Allegato F determineri una mancata valutazione del relativo
elemento tecnico-gualirativo previsto ael suberiterio in questione.

Al fini della valutazione della capacita professionale il concorrente dovra presentare |
“CURRICULUM VITAE” delle figure professionali componenti il gruppo di progetrazione
e ufficio direzione lavori, da redigere sulla base del modello allegato alla presente sotto la
lettera G. Si specifica che il curriculum vitae di ciascun professionista non dovri superare le 4
facciate in formato A4 ¢ le ultetiori facciate non saranno oggetto di valutazione da pacte della
Commissione

St _precisa che I'assenza dei curricula crminerd una mancata_valutazione del relativo

elemento tecnico-qualirativo previsto nel suberiterio in questione.

Avvertenze

Bisogna richiamare P'attenzione del concorrente che formula Pofferta sui seguenti punti:

- le risorse umane ¢ strumentali che vengono proposte e dichiarate nella Relazione si
tradurranno in una obbligazione contrattuale dal momento che Pintera offerta andra
a costituire parte integrante del disciplinare di incarico che Paffidatario sard
chiamato a sottoscrivere.

- la Relazione dovra essere unica a prescindere dalla forma giuridica del concorrente, non
dovra superare il limite massimo prescritto delle pagine. Le ulteriori pagine non saranno
oggetto di valutazione da parte delle Commissione.
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7.1.3 CRITERIO D - Elemento di valutazione “Criteri minimi ambientali”. Con
riferimento agli elementi di valutazione e criteri motivazionali di cui alla precedente Tabella 4,
per la valutazione del prescnte criterio dovri essere predotto il seguente elaborato.

RELAZIONE D): La relazione dovra illustrare la capacitd di applicare, per lo svolgimento
dello specifico servizio richiesto dalla presente procedura di gara, criteri ambientali superiori
a quelli minimi indicati nel Decreto del Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare 11/01/2017. La relazione tecnica dovri pertanto esserc organizzata in maniera
tale che possano evincersi i punti della normativa ai quali si intende apportare i
migliorament.

Tale relazione deve essere predisposta in massimo n. 2 facciate in formato A4, con pagine

: predisp o . » con pag
numerate, scritte in carattere tpografico “Arial” di dimensione 12, interlinea 1, margine 2,5
su ogni lato.

Si precisa che la Commissione giudicatrice non valutera il contenuto eccedente il numero di
facciate indicate. Non sono computati nel numero delle facciate le copertine ed indici.

7.2 Offerta economica

L'offerta economica é determinata mediante:
Lofietta economica ¢ determinata mediante:

- ribasso percentuale unico da applicarsi sullimporto complessivo del corrispettivo posto
a base di gara.

Il rbasso percentuale deve essere espresso in cifre mediante un numero di decimali pari a
due.

In caso di ribassi percentuali espressi mediante un numero inferore di decimali, per i
decimali mancanti verra asscgnato il valore “0” tante volte quanti sono i decimali mancant
rispetto al numero stabilito. In caso di ribassi percentuali espressi mediante un numero di
decimali maggiore di due, verri arrotondata la seconda cifra decimale all'unita superiore
qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

St precisa che Iimporto del corrispettivo, come determinato in sede di gara, resta fisso ed
invariabile per tutta la durata del contratto. Inoltre, limporto del compenso che verra
corrisposto sard pari alleffettiva prestazione professionale resa, determinata nell’allegato E
“Determinazione dei corrispettivi”, al netto del tibasso di gara offerto.

Sono inammissibili le offerte plurime o che superino Pimporto a basa di gara.

B. Valutazione delle offerte
8.1 Valutazione dell’offerta tecnica

[ cocfficiend per i criteri e sub-ctiteri qualitativi sono determinati mediante Putilizzo del
metodo di attribuzione di coefficienti variabili tra zero e uno attribuiti direttamente dai
commissari, come disposto dalle linee Guida ANAC nr. 2 di attuazione del Codice, recanti
“Offerta economicamente piir vantaggioss”, approvate dal Consiglio del’ANAC con delibera n.
1005 del 21 settembre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Deliberazione del Consiglo n.
424 del 2/05/2018.

NellPapplicazione del metodo di atiribugione discrezionale di un cogfficiente variabile tra ero e uno
alfribuito  diretlamente da ciascin  commisiaria, al fine di evitare una eccessiva arbitrarierd
nell’attribuzione, viene stabilita la seguente Tabella 6 nella quale viene messo in relazione il
rapporto tra il soddisfacimento del criterio attraverso il filtro dei criteri motivazionali

Grado di soddisfacimento del | Intervallo

Criterio/Sub-criterio coefficientd

Scarso 0,00 + 0,25

Sufficiente 0,25+ 0,50

Bucno 0,50+ 0,75

Ottimo 0,75+ 1,00
Tabella 2
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I contenuti dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed i criteri motivazionali in base ai
quali si assegneranno i punteggi sono esposti nel precedenti paragrafi6 e 7.1.

In ipotesi d’impossibilita di procedere alla valutazione degli elementi di offerta (mancata
valutazione) per carenza dei dati richiest, comporta I'attribuzione di un voto pari a “zero”
relativamente allelemento non valutabile.

I singoli Commissati attribuiscono discrezionalmente e direttamente ad ogni offerta, per
ognuno degli elementi di valutazione avanti elencati, un coefficiente che va da 0 a 1.

Terminata tale operazione, si procede al calcolo della media dei coefficienti ateribuit
discrezionalmente dai singoli commissari per ogni elemento di valutazione.

Si procederi, quindi, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ciascun concorrente,
relativamente ad ogni elemento di valutazione, in cocfficienti definitivi, riportando ad uno la
media pia alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

I coetficienti definitivi come sopra calcolati verranno successivamente moltiplicati per i
tispettivi punteggi previst per ogni elemento di valutazione, riportati nella Tabellz 4, e la
somma dei punteggi ottenuti determinera il punteggio totale assegnato ai vari element della
qualiti e, quindi, all’offerta tecnica.

Il punteggio tecnico complessivo assegnato ad ogni concorrente verrd poi riparametrato
attribuendo il punteggio massimo dell’offerta tecnica (70 punt) all'offerta che ha ottenuto il
punteggio tecnico pit alto ed assegnando alle altre offerte un punteggio complessivo
riparametrato in proporzione (le operazioni di calcolo sono cseguite con approssimazione
alla seconda cifra decimale mediante arrotondamento della seconda cifra decimale all'unica
superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque ed all'uniti inferiore
qualora la terza cifra decimale sia pari inferiore a cinque).

Si precisa che ai fini della verifica di anomalia si dovra fare riferimento ai

dai_concorrenti prima della ripatametrazione sopra descritta (cfr., ex mnltis, Sentenza CdS

Sez.Il1, 1 agosto 2016 n.3455, TAR Sardegna Sez.I, 22 maggio 2018 n.495).

8.2 Valutazione dell’offerta economica

At fini della determinazione del coefficiente Ci, relatvo allelemento c) di cui al paragrafo VI
puato 1.1, lettera c) delle linee guida u. 1 del’ANAC — deliberazione n. 973 del 14/09/16
“Indirizzi generali sullaffidamento dei servizi attinenti all’architettura e allingegneria” e di
cui al “Criterio di valutazione C”, indicati al paragrafo 6 della presente relazione, costituent
Pofferta economica, sara impiegata la seguente formula di cui al capitolo IV delle linee guida
n. 2 del’ANAC — deliberazione n. 1005 del 21/09/16 di seguito riportate:

per il “Criterio di valutazione C” (formula bilineare):

Ci (per Ai < Asggi) = X* Ai/Asogin

Ci (per AL > As) = X + (1,00-X)#[( Ai- Asopta) / (Armas ~Asopla)]
dove

Ci e il coefficiente attribuito al concorrente 1-es1mo;

Ai ¢ il valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo;

Asogia € 1l valore della media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei
concorrentt;

Amax € il valore dell'offerta (ribasso) pit conveniente
X part a 0,90

Il punteggio da assegnare allofferta cconomica del concorrente sari arrotondata alla seconda
cifra decimale (arrotondamento allunita superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o
superiore a cinque.)

9. Metodo di calcolo del punteggio complessivo
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L’attribuzione det punteggi alle singole offerte avverrh applicando la seguente formula
(Metodo Aggregativo Compensatore):

Pa= EF‘[“;» ) Vm']

dove

Pa ¢ il punteggio totale artribuito all’offerta «;

# € il numero totale di requisiti o criteri o subcriteri;

I¥; & il peso o punteggio massimo attribuito requisito i-esimo, definito alla Tabella ;

Vi € 1l coefficiente, compreso tra 0 e 1, attribuito all’offerta « rispetto al requisito 4 cosi
come definito ai paragrafi 8.1 ¢ 8.2. /

Prato, 19_02_2021

Il Responsabile Unico
Ing. Gianlu

Allegan:

Al - Elenco Elaborati del Progetta di Fartibilith tecnico-economica
B — Determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza dei Sefvizi in modalit sincrona
~ Permesso di Costruire per la costruzione di un nuovo corpo di fabbrifa a servizio del Nuovo
Ospedale Santo Stefano per la realizzazione di circa ultedor 100 posti letto (PE 370 — 2019)

C - Linee Guida alla redazione del Progetto esecutivo;

D - Capirolato d’Oneri;

E - Determinazione dei corrispettivi;

F - Scheda “Composizione del Gruppo di Progettazione ed Ufficio Direzione Lavori”;

G - Modello Curriculum virae.
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ELENCO ELABORATI
2
o % @ “PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ED ECONOMICA
o g < E o8 PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO CORPO DI FABBRICA A SERVIZIO
E g 8 o n F ‘% DEL NUOVO OSPEDALE“SANTO STEFANO" DI PRATO e
S | 8 | E 2 | E | 8 | 2% PER LA REALIZZAZIONE DI CIRCA ULTERIORI 100 POSTI LETTO" i |
a w o F < a 4 a 8
ELABORATI GENERALI
AHPO | PFTE | GEN EE XX 0001 03 |Elenco elaborati - Ad
AHPO | PFTE | GEN RL PR 0002 01 |Relazione generale del progetto di fatibilita - Ad
AHPO | PFTE | GEN RL PR o003 00 |Relazione tecnica del progetto di fattibilita - Ad
AHPO | PFTE | GEN RL PR 0004 00 |Studio di prefatlibilith ambientale - Ad
AHPO | PFTE | GEN RL PR 0005 00 |Strumenti di pianificazione lemiloriale e urbanistica, tutela ambientale, vincoli sovraordinati - AD
AHPO | PFTE | GEN RL PR 0006 00 |Relazione Geologica - Ad
AHPO | PFTE | GEN RL PR 0007 00 |Relazione Acustica E Ad
AHPO | PFTE | GEN AL PR 0008 00 |Calcolo sommario della spesa - Ad
AHPO | PFTE | GEN RL PR 0009 00 [Quadro economico - Ad
AHPO | PFTE | GEN RL PR 0010 00 |Disciplinare descrittiva e prestazionale del progetto di fattibilita - A4
AHPO | PFTE | GEN RL IR 0011 00 |[Documentazione fotografica - A3
AHPO | PFTE | GEN RL PR 0012 00 [Cronoprogramma - A3
AHPO | PFTE | GEN RL PR 0013 00 [Relazione Tecnica Descritliva - Ad
AHPO | PFTE | GEN RL PR 0014 00 |Relazione verifica requisili accessibilita - Ad
ELABORATI ARCHITETTONICI
AHPO | PFTE | ARC DS IR 0101 00 [Stato di fatto - Inquadramento territoriale 1:2000
AHPO | PFTE | ARC DS IR 1001 00 |Stalo di fatto - Planimetria generale 1:500
AHPO | PFTE | ARC DS IR 1002 00 |Stalo di falto - Pianta ospedale ed economale livello interrato 1:200
AHPO | PFTE | ARC DS IR 1003 00 |Sfalo di faito - Pianta ospedale ed economale livello lerra 1:200
AHPO | PFTE | ARC DS IR 1004 00 [Stalo di fatto - Pianta ospedale ed economale livello primo 1:200
AHPO | PFTE | ARC DS IR 1005 00 [Stalo di fatto - Pianta ospedale ed economale livello secondo 1;200
AHPO | PFTE | ARC DS IR 1006 00 |Stalo di fatto - Pianta ospedale ed ecanomale livello terzo 1:200
AHPO | PFTE | ARC DS IR 1007 00 |Stalo difalto - Pianta ospedale ed ecanomale livello quarto 1:200
AHPO | PFTE | ARC DS IR 1101 00 [Stato di fatto - Planimetrie reli sotloservizi 1:500
AHPO | PFTE | ARC DS PR 1001 02 |Planivolumetrico 1:500
AHPO | PFTE | ARC DS PR 1002 01 |Inquadramento livello interrato 1:300
AHPO | PFTE | ARC DS PR 1003 02 [Inquadramento livello terra 1:300
AHPO | PFTE | ARC DS PR 1004 01 |Inguadramento livello primo 1:300
AHPO | PFTE | ARC DS PR 1005 01 |Pianta livello interrato 1:200
AHPO | PFTE | ARC DS PR 1006 03 |Pianta livello terra 1:200
AHPO | PFTE | ARC DS PR 1007 02 |Pianta livello primo 1:200
AHPO | PFTE | ARC DS PR 1008 02 |Pianta livello secondo 1:200
AHPO | PFTE | ARC DS PR 1009 01 |Pianta delle coperture 1:200
AHPO | PFTE | ARC DS PR 1010 01 |Assetto funzionale 1:200
AHPO | PFTE | ARC DS PR 1101 01 |Prospetti e sezioni 1:200
AHPO | PFTE | ARC DS PR 1102 00 |Degenze e ambulatori tipo 1:50
AHPO | PFTE | ARC DS PR 1200 01 |Rendering e fotoinserimento nuova volumelria -
AHPO | PFTE | ARC RL PR 1301 00 |Accessibilita_planivolumetria 1:300
AHPO | PFTE | ARC DS PR 1302 00 |Accessibilitd_Inquandramento livello interrato 1:300
AHPO | PFTE | ARC DS PR 1303 00 [Accessibilita_Inquadramento livello terra 1:300
AHPO | PFTE | ARC DS PR 1304 00 |Accessibilita_Inquadramento livello primo 1:300
AHPO | PFTE | ARC DS PR 1305 00 [Accessibilita_Pianta livello interrato 1:200
AHPO | PFTE | ARC DS PR 1306 00 |Accessibilita_Pianta livello terra 1:200
AHPO | PFTE | ARC DS PR 1307 00 |Accessibilita_Pianta livello primo 1:200
AHPO | PFTE | ARC DS PR 1308 00 [Accessibilita_Pianta livello secondo 1,200
AHPO | PFTE | ARC DS PR 1309 00 [Accessibilita_Degenze e ambulatorio tipo -
AHPO | PFTE | ARC RL PR 0004 02 [Verifica requisiti accreditamento sanitario -
Maacagsi'u Verifica rapporti aeroilluminanti a corredo rapporto informativo per Dipartimento Prevenzione
ELABORATI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
AHPO | PFTE | ELE RL PR 3001 00 |Relazione Impianti Eletirici e Speciali - A4
AHPO | PFTE | ELE DS PR 3001 01 |Planimetria generale sottoservizi impianti elettrici e speciali 1:500 AO
AHPO | PFTE | ELE DS PR 3002 01 [Impianti elettrici - Piante distribuzione principale Forza Motrice 1:500 | A0
AHPO | PFTE | ELE DS PR 3003 01 [Impianti elettrici - Piante illuminazione e Forza Motrice - Piano interrato e tefra 1:200 | A1
AHPO [ PFTE | ELE DS PR 3004 01 |Impianti elettrici - Piante illuminazione e Forza Motrice - Piano primo e secondo 1:200 | A1
AHPO | PFTE | ELE DS PR | 3005 01 |Impianti elettrici - Piante illuminazione, Forza Motrice e Scariche Atmosferiche - Piano copertura | 1:2200 | A1
AHPO | PFTE | ELE DS PR 3006 00 [Impianti elettrici - Schema a Blocchi - Alimentazione Elettrica - Al
AHPO | PFTE | ELE DS PR 3007 00 |[Impianti eletlrici e speciali - Cabina di Trasformazione - Layout 1:100 | A1
AHPO | PFTE | ELE DS PR 3008 00 [Schema unifilare quadri media tensione - A4
AHPO | PFTE | ELE DS PR 3009 00 [Schema unifilare quadri bassa lensione - Ad
AHPO | PFTE | ELE DS PR 3101 01 |Impianti elettrici - Piante distribuzione principale - Speciali 1:200 | A0
AHPO | PFTE | ELE DS PR 3102 01 |[Impianti eletirici - Pianta impianti speciali - Piano interrato e terra 1200 | A1
AHPO | PFTE | ELE DS PR 3103 01 [Impianti elettrici - Pianta impianti speciali - Piano primo e secondo 1:200 | A1
AHPO | PFTE | ELE DS PR 3104 00 |Impianti elettrici - Pianta impianti speciali - Piano copertura e lipico degenza 1:50 Al
AHPO | PFTE | ELE DS PR 3105 00 |Impianti eletirici - Schema a Blocchi - Impianti Speciali - Al
AHPO | PFTE | ELE DS PR 3301 01 |Planimetria nsoluzione interierenze, bypass softoservizi e allacciamenti 1:500 | AO
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ELENCO ELABORATI
2
o E @ “PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ED ECONOMICA
o £ < 5 o § PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO CORPO DI FABBRICA A SERVIZIO
E =] g o a 5 ] DEL NUOVO OSPEDALE“SANTO STEFANO" DI PRATO °
§ "ﬁ g § E 8 22 PER LA REALIZZAZIONE DI CIRCA ULTERIORI 100 POSTI LETTO” = E
LS w ] F =< & @ H ]
ELABORATI IMPIANTI MECCANICI
AHPO | PFTE | MEC RL PR 4001 00 |Relazione Impianti Meccanici - A4
AHPO | PFTE | MEC DS PR 4001 02 |Planimelria generale sotloservizi 1:500 [ AO
AHPO | PFTE | MEC DS PR 4002 01 |Planimetria generale impianti meccanici 1:500 AD
AHPO | PFTE | MEC DS PR 4003 01 [Planimetria risoluzione interferenze, by-pass softoservizi e allacciamenti 1:500 A0
AHPO | PFTE | MEC DS PR 4101 01 [Impianto di condizionamento - Pianta canalizzazioni piano interrato e terra 1:200 Al
AHPO | PFTE | MEC DS PR 4102 01 |Impianto di condizionamento - Pianta canalizzazioni piano primo e secondo 1:200 Al
AHPO | PFTE | MEC DS PR 4103 01 |Impianto di condizionamento - Pianta canalizzazioni piano copertura e dettagli 1:200 | A1
AHPO | PFTE | MEC DS PR 4201 01 |Impianto gas medicali e antincendio - Pianta piano interrato e terra 1:200 | A1
AHPO | PFTE | MEC DS PR 4202 01 |Impianto gas medicali e antincendio - Pianta piano primo e secondo 1:200 A1
AHPO [ PFTE | MEC DS PR 4203 01 |Impianto gas medicali e antincendio - Pianta piano copertura e dettagli 1:200 | A1
AHPO | PFTE | MEC DS PR 4301 01 |Impianto idrice sanitario - Pianta piano interrato e terra 1:200 | Al
AHPO | PFTE | MEC DS PR 4302 01 |Impianto idrico sanitario - Pianta piano primo e secondo 1:200 [ A1
AHPO | PFTE | MEC DS PR 4303 01 |Impianto idrico sanitario - Pianta piano copertura e dettagli 1:200 [ A1
AHPO | PFTE | MEC DS PR 4401 01 [Reti di scarico - Pianta piano interrato e terra 1:200 | A1
AHPO | PFTE | MEC DS PR 4402 01 |Reti di scarice - Pianta piano primo e secondo 1:200 | A1
AHPO | PFTE | MEC DS PR 4403 01 |Reti di scarico - Pianta piano coperiura e dettagli 1:200 | A1
AHPO | PFTE | MEC DS PR 4501 00 |Schema centrale produzione fluidi termovetiori - AD
AHPO | PFTE | MEC DS PR 4502 00 [Schemi di composizicne unita di trattamento aria - Al+
AHPO | PFTE | MEC DS PR 4503 00 |Schemi aeraulici impianto di condizionamento - Al+
AHPO | PFTE | MEC DS PR 4601 01 |Impianto posta pneumatica - Pianta piano interrato e terra 1:200 | A1
AHPO | PFTE | MEC DS PR 4602 01 [Impianto posta pneumatica - Pianta primo e secondo 1:200 | A1
AHPO | PFTE | MEC DS PR 4603 00 |Schema Impianto posta pneumatica - Al
ELABORATI PREVENZIONE INCENDI
ANT RL PR 5001 01 |Relazione Prevenzione Incendi - Ad
ANT DS PR 5001 01 |Planimetria generale prevenzione incendi 1:500 [ AD
ANT DS PR 5002 01 |Prevenzione incendi - Pianta piano interrato e lerra 1:200 Al
ANT DS PR 5003 01 [Prevenzione incendi - Pianta piano primo e secondo 1:200 Al
ANT DS FR 5004 01 |Prevenzione incendi - Pianta piano copertura 1:200 Al
ELABORATI SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE
Prime indicazioni e misure finalizzate alla lutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la
AHPO | PFTE | SIC RL PR 7001 00 |stesura dei piani di sicurezza, ai sensi del digs. 9-04-2008, n. 81 e s.m.i, contenente una stima -
dei cosli della sicurezza e una valutazione delle possibili interferenze Ad
AHPO | PFTE SIC DS PR 7001 02 |Planimetria generale cantierizzazione 1:500
ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA
[AHPO| PFTE | ARC | RL [ ETC | 0001 | 01 [Elaborato Tecnico della Copertura - Relazione | - [ A4
[/AHPO | PFTE | ARC | DS | ETC | 0002 | 01 [Elaborato Tecnico della Copertura - Pianta Coperiura | 1:200 | |
ELABORATI VERIFICHE URBANISTICHE
AHPQ | PFTE | GEN 1001 D0 |Capacita edificatoria dell'area ospedaliera R.U. (Tav. Usi del suolo e modalita di intervento) - -
AHPO | PFTE | GEN 1002 00 [Verifica capacita edificatoria post realizzazione nuovo ospedale Sanfo Stefano - -
AHPO | PFTE | GEN 1003 00 |Sovrapposto: Progetlo su Regolamento Urbanistico - -
AHPO | PFTE | GEN 1004 02 |Verifica numero posti auto e legge122/89 = =
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SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. Sportello Unico per I'Edilizia e le Attivita
Produttive

U.O. Atti Abilitativi

Via Giotto, 4 - 59100 PRATO

Imposta di bollo assolta in moda
virtuale, ai sensi delfart. 3, comma
1, n. 3 del DPR n. 642/1972
Autorizzazione Intendenza  di
Finanza di Firenze n. 38583/89/20
del 13.9.1989, ai sensi del D.M.
7.6.1973

Tel 0574.1836B55
Fax 0574.1837373
sportelloedilizia@comune.prato.it

Documento trasmesso per PEC
Data e protocollo del presente documento
corrispondong a quelli di invio della PEC

PERMESSO DI COSTRUIRE

Legge Regionale 10.11.2014, n. 65

Il documento in questione & inviato, con
valenza di notifica, al domicilio elettronico
indicato nella procura speciale allegata
alla presente pratica.

Istanza Prot. Gen. n. 20190026723 del 12-02-2019
Pratica Edilizia PE - 370 - 2019

Provvedimento 144 - 2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la domanda registrata al P.G. n. 20190026723 del 12-02-2019

per I'esecuzione dei seguenti lavori:

COSTRUZIONE DI UN NUOVO CORPO DI FABBRICA A SERVIZIO DEL NUOVO OSPEDALE SANTO
STEFANO E OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELLINTERO PRESIDIO
OSPEDALIERO E DELLE AREE LIMITROFE.

in Via Suor Niccolina Infermiera 20 - Via Ugo Foscolo - 59100 PRATO (PO)

identificativi catastali: fog. 43 map. 2617 sub. 2

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta, allegata alla domanda
Visto il parere favorevole della Commissione Edilizia e Trasformazione Urbana in data 19-06-2019
Visto il Parere dell'’Azienda ASL P.G. n. 32483 del 17/02/2020

Visto il Parere dell’Azienda ASL P.G. n. 72877 del 17/04/2019

Visto il Parere dell'Azienda ASL P.G. n. 144293 del 25/07/2019

Visto il Parere ARPAT P.G. n. 29124 del 12/02/2020

Visto il Parere AOO P.G. n. 32237 del 17/02/2020

Visto il Parere della Soprintendenza con Prot. Di rif. 23265 del 25/10/2019
Visto il Verbale della Conferenza dei Servizi del 17/02/2020

Vista la verifica tecnica di adempimento condizioni del 29-05-2020

Vista la Legge Regionale 10.11.2014 n. 65

Visto I'art. 107 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Visto I'art. 15 del Regolamento Edilizio

Preso atto che il progetto edilizio & composto dalla documentazione tecnico-grafica depositata agli atti
del Comune, in formato digitale, che materialmente non viene allegata al presente atto ma ne
costituisce parte integrante, ed & costituito dai seguenti 87 elaborati con l'impronta informatica SHA256
(Secure Hash Algorithm 256):

2020_90186_Z01X19_Integrazioni_05_2020-4.RELAZIONE_DESCRITTIVA-p7m-
AHPO_PFTE_GEN_RL_PR_0013_00_compressed.pdf.p7m
9484e9843bc781a11fcfedb6d37a078b195512d43c338ab719fa70a2ec68d19b (SHA-256)
2019_223677_Z01X05_Allegato_1-TAV.5_-_Relazione_tecnica.pdf.p7m
003e6e5aaaB5ffef033a635b064eb338f54caB84a80d8c7492407b531ebeedd3d (SHA-256)
2019_223679_2Z01X06_Allegato_3-Certificati_e_RdP_firmati-
Rapporti_di_prova_ed_analisi_chimiche-EMail..19LA07136-COM19613-signed.pdf
b98c71ce01af2cc78¢3bc38afb511731c75dfd5f3574bcBa7 17468214f432304 (SHA-256)
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V.. Rapporti_di_prova_ed_analisi_chimiche-EMail..19LA07155-COM19613-signed.pdf
;,:g,f::.,’ 1dfcdae06caSe5a6cf5a7b473fe0a49001d41bd3a446b3de55276a94683e36e9 (SHA-256)
= 2019_223679_2Z01X08_Allegato_3-Certificati_e_RdP_firmati-
Rapporti_di_prova_ed_analisi_chimiche-EMail..19LA07156-COM19613-signed.pdf
1¢140a089726d9d6369f5f53feb6f0428c1bd17616984e0dd4dd54e7a17d510f (SHA-256)
2019_223679_201X09_Allegato_3-Certificati_e_RdP_firmati-
Rapporti_di_prova_ed_analisi_chimiche-EMail..19LA07157-COM19613-signed.pdf
894ccd583618b091de261d7¢71578c45d03¢c3d3aa426f49712073fc98dd 11201 (SHA-256)
2019_223679_2Z01X10_Allegato_3-Certificati_e_RdP_firmati-
Rapporti_di_prova_ed_analisi_chimiche-EMail..19LA07158-COM19613-signed.pdf
84b0d660448077e5485ef3496cd690c6555230db4ad8c7038617c66¢f2f9f28b (SHA-256)
2019_223679_Z01X11_Allegato_3-Certificati_e_RdP_firmati-
Rapporti_di_prova_ed_analisi_chimiche-EMail..19LA07159-COM19613-signed.pdf
c45786472082954a38b1fc0300ef45b291c09bb18826c62f4abdfa2df0970abe (SHA-256)
2019_223679_Z01X12_Allegato_3-Certificati_e_RdP_firmati-
Rapporti_di_prova_ed_analisi_chimiche-EMail..19LA07160-COM19613-signed.pdf
OaSebebbeb646ciBdb3b5c7929f25eed08df90998b0b6922823bf4a97695b80c (SHA-256)
2019_223679_2Z01X13_Allegato_3-Certificati_e_RdP_firmati-
Rapporti_di_prova_ed_analisi_chimiche-EMail..19LA07161-COM19613-signed.pdf
ab5add5bfd0eec4 7db37752a1a262cf422324c3b9¢cb28d16e8478be24b355f3¢
2018_223679_Z01X14_Allegato_3-Certificati_e_RdP_firmati-
Rapporti_di_prova_ed_analisi_chimiche-EMail..19LA07162-COM19613-signed.pdf
2cf1b3d7c0643c9b49ea7900cbee8cd21963ae27ac2ac450e4a30c0d4a2616d9 (SHA-256)
2019_223679_2Z01X15_Allegato_3-Certificati_e_RdP_firmati-
Rapporti_di_prova_ed_analisi_chimiche-EMail..19LA07163-COM19613-signed.pdf
d12522929fd0f487ac0114252c83214¢c5602f542da6604dad138bb63d4caaeb3d (SHA-256)
2019_223679_Z01X16_Allegato_3-Certificati_e_RdP_firmati-
Rapporti_di_prova_ed_analisi_chimiche-EMail..19LA07164-COM19613-signed.pdf
5d78408dd0b82bcec957fdBa6e70dd4fcO6fI626081374ce3d1432549c0aaa (SHA-256)
2019_223679_Z01X17_Allegato_3-Certificati_e_RdP_firmati-
Rapporti_di_prova_ed_analisi_chimiche-EMail..19LA07165-COM19613-signed.pdf
9aac2de0cfaOb48a4285d0d3e0e9465baf54cbb3d8707c9dad5126fb94b2d580 (SHA-256)
2019_26723_AHPO_PFTE_GEN_RL_PR_0004_00.pdf.p7m
a0c205773565b5ac6a3808b08584c914889he3659a9ef3066543ca4097930a568 (SHA-256)
2020_90186_Z01X18_Integrazioni_05_2020-3.GEOTECNICO-Allegato_Fondazioni.pdf.p7m
ce20225a2613ea38f33fd7e2503c5fcc2c61836dbf69ae24829710097227346 (SHA-256)
2020_20226_Z01X01_RELgeo0-20953-20-Azienda_USL_Toscana.pdf.p7m
69d304f97f03d938b5659839df3c9246f52ef978c091a5e03d2d8c0a779fd24a (SHA-256)
2019_223679_Z01X01_Allegato_3-Certificati_e_RdP_firmati-GEOFISICA.pdf.p7m
bad28e7a9c62bccadbec3919edabeBbaf5f2f9a341f0a21d989e4d7d1b56d18d (SHA-256)
2019_223679_2Z01X02_Allegato_3-Certificati_e_RdP_firmati-Prove_penetrometriche-
DPSH_1_SF190907.pdf.p7m
cedféeDacfca391296d81af901f5364deb098b90b6820a18dd2b809b1c307522 (SHA-256)
2019_223679_Z01X03_Allegato_3-Certificati_e_RdP_firmati-Prove_penetrometriche-
DPSH_2_SF190908.pdf.p7m
61a8e4fe05983a950a824ec28cc8a90afcbdf2dcf00e175c6a815c429bb30b87 (SHA-256)
2019_223679_Z01X04_Allegato_3-Certificati_e_RdP_firmati-Prove_penetrometriche-
DPSH_3_SF190909.pdf.p7m
f71d774deeae7dae40bdf50f59d6662db8ab2c0a814a9167284dd983a633803d (SHA-256)
2019_223679_Z01X05_Allegato_3-Certificati_e_RdP_firmati-Prove_penetrometriche-
DPSH_4_SF190910.pdf.p7m
6c75dd323a0688bc0f70091146059d74fbc3e9ca2e780e930e03f640a3ffcc8 (SHA-256)
2019_223679_Z01X18_Allegato_3-Certificati_e_RdP_firmati-
Relazione_metodologica_Prato_testo.pdf.p7m
a3b7b4ba964a6ba94fe53fade41858a7ce6504a7e8d0793a82ede4al0e780a64 (SHA-256)
2019_223679_Z01X19_Allegato_3-Certificati_e_RdP_firmati-Schede_generali_dei_campioni-$1-
S$1SH1-CERT.pdf.p7m
515e72071c8309642347daa2bb1987bec9182a806a4765500826d249629b250d (SHA-256)
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¥, S2SH1-CERT.pdf.p7m

S 2w®  00ec491285e7ade0fe30b9a303b690c06a5(59cfabfc35eed662064f7a716778 (SHA-256)

7 2019_223679_201X21_Allegato_3-Certificati_e_RdP_firmati-Schede_generali_dei_campioni-S2-
S$2SH2-CERT.pdf.p7m
c7f108441f79d39cfcB18cc8ebae9e5d1ec3chc8f187ae927b9f6f47d03d47b1 (SHA-256)
2019_223679_2Z01X22_Allegato_3-Certificati_e_RdP_firmati-Schede_generali_dei_campioni-S3-
$3SH1-CERT.pdf.p7m
b110acb54a83b740ae528bc7cfBcha0f8fcdf221e9a4223314a7d283079a6178 (SHA-256)
2019_223679_701X23_Allegato_3-Certificati_e_RdP_firmati-Schede_generali_dei_campioni-S3-
S3SH2-CERT.pdf.p7m
fb7ed7e592f6eede758aa47b6fa1767eae118790310f3f2adfa7c7a42c37c40e (SHA-256)
2019_223679_Z01X24_Allegato_3-Certificati_e_RdP_firmati-Schede_generali_dei_campioni-S3-
S3SH3-CERT.pdf.p7m
13fa8060737558bdaf194ef3207c1ab15470c8f48305f336347c439876b63bf (SHA-256)
2019_223679_Z01X25_Allegato_3-Certificati_e_RdP_firmati-Schede_generali_dei_campioni-S3-
S3SH4-CERT.pdf.p7m
eBecb47a1e09afbd89c46838759a280c9f5e8e335860ca98240865d4dd3996¢5 (SHA-256)
2019_223679_Z01X26_Allegato_3-Certificati_e_RdP_firmati-Schede_generali_dei_campioni-S4-
S45H1-CERT.pdf.p7m
02634468c7e62bdad55e55a2e1ab6cale28ddd4d0cc4daa7bb99f6cc65e74aa54 (SHA-256)
2019_223679_Z01X27_Allegato_3-Certificati_e_RdP_firmati-Schede_generali_dei_campioni-S4-
S4SH2-CERT.pdf.p7m
faf13267cc49096b6872a2753087d7770c3cfd0cd3d0644daB387b73¢c253¢55 (SHA-256)
2019_223679_Z01X28_Allegato_3-Certificati_e_RdP_firmati-Schede_generali_dei_campioni-S4-
S4SH3-CERT.pdf.p7m
30c6552f22063874e2243ef334627606c8e20ab54deb524242f899475fc1fd6a (SHA-256)
2019_223679_Z01X29_Allegato_3-Certificati_e_RdP_firmati-Schede_generali_dei_campioni-S4-
S4SH4-CERT.pdf.p7m
f39c9f3502cad4a4fdedbf25d38efc2d8d2cebf88fdb54 1c4a2b9889de94bc05 (SHA-256)
2019_223679_201X30_Allegato_3-Certificati_e_RdP_firmati-Schede_stratigrafiche-
s1_SF190690.pdf.p7m
c9cfd861f856bd7b937bdf43722f92237139dcd54bd598f7d96220fa3ddc369a (SHA-256)
2019_223679_Z01X31_Allegato_3-Certificati_e_RdP_firmati-Schede_stratigrafiche-
s2_SF190691.pdf.p7m
9d15178fde1fcd95240403fe6017790de2c3cf498fd662918f65fdef0f377a4f (SHA-256)
2019_223679_2Z01X32_Allegato_3-Certificati_e_RdP_firmati-Schede_stratigrafiche-
s3_SF180692.pdf.p7m
29f76d11f50a4d106fcedc9cdae39cd0b37ddb6167413e67807d7¢2122db5153 (SHA-256)
2019_223679_Z01X33_Allegato_3-Certificati_e_RdP_firmati-Schede_stratigrafiche-
s4_dh_SF190693.pdf.p7m
eb8b190dd37967e87a146d45999dedc12bb640d6a399c984e3becb001715b911 (SHA-256)
2019_105672_AHPO_PFTE_GEN_RL_PR_0006_00.pdf.p7m
59cb45384aae169cb3260b3394a47215371d6982b4776bc74808ca41b1e6bcBde (SHA-256)
2020_90186_Z01X17_Integrazioni_05_2020-2.ACCESSIBILITA_-p7m-
AHPO_PFTE_GEN_RL_PR_0014_00_compressed.pdf.p7m
575e18a9813321762f97795¢9622fadd5ca080ce83a0ec064c1d3dbcadfic460 (SHA-256)
2019_105672_AHPO_acustica-dichiarazione_alleg.B_DGTR_857_2013.pdf.p7m
5770b0bdb1fa6229d0552a5855e9c12dbh247def40456a081253121fe86784bed (SHA-256)
2019_105672_AHPO_PFTE_GEN_RL_PR_0007_00.pdf.p7m
5a0928feaBb8aa1a3B7f9a0147e92b2241e3c5cc1334a5e877c02a4260chb3090 (SHA-256)
Grafici
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2019_223677_Z01X01_Allegato_1-TAV.1_-_Planimetria_generale.pdf.p7m
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2019_26735_AHPO_PFTE_ARC_DS_IR_1001_00.pdf.p7m
45be58cee6f7f6f87dfeBc488bb2db5d36cc5775b69ea858a94ae47e0d5bbfB4 (SHA-256)
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6) Parere Soprintendenza P.G. 23265
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La documentazione suddetta & archiviata digitalmente dal Comune di Prato.

AUTORIZZA

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Codice Fiscale / Partita IVA: 06593810481
ad eseguire i lavori richiesti, secondo gli elaborati tecnici allegati al presente atto.

Art. 1 — Contributo di Costruzione

L' Intervento risulta gratuito ai sensi dell'art. 188, comma 1 lettera b) della L.R. 65/2014 e sm.i.,
trattandosi di opere di urbanizzazione secondaria.

Sono fatti salvi i diritti degli enti erogatori di richiedere ove necessario, gli oneri relativi alla realizzazione
delle reti di distribuzione del gas, dell'energia eletirica, del servizio telefonico.

Art. 2 — Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

| lavori dovranno essere iniziati entro ANNI UNO dalla data di rilascio del presente Permesso di
Costruire ed ultimati entro tre anni dalla data di inizio dei lavori stessi, cos] da rendere gli edifici abitabili
ed agibili, salvo diversa indicazione contenuta nelle prescrizioni speciali. L'inosservanza dei predetti
termini comporta la decadenza del Permesso. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche
comporta la decadenza del Permesso di Costruire, in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i
lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di validita del presente permesso e
comunqgue non oltre 3 anni dall'inizio dei lavori. Il termine per l'ultimazione pud essere prorogato se
durante |'esecuzione dei lavori sopravvengono, a ritardarli, fatti estranei alla volonta del titolare,
opportunamente documentati. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, per la loro
prosecuzione, dovra essere ottenuto un nuovo titolo abilitante. L'inizio e Ia fine dei lavori devono essere
denunciati dal titolare del permesso a mezzo degli appositi awvisi, ai sensi degli artt. 23 e 24 del
Regolamento Edilizio approvato con DCC 36 del 28/03/2018, e potranno essere constatati mediante
sopralluogo da parte degli incaricati del Comune. La mancata comunicazione comportera I'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 200 del Regolamento Edilizio.

Art. 3 — Caratteristiche del Permesso di Costruire

Il presente Permesso di Costruire & rilasciato a favare del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei
terzi, e non incide sulla titolarita della proprieta o di diritti relativi allimmobile. E’ irrevocabile, salvo i casi
di decadenza disciplinati dalla Legge e dal Regolamento Edilizio. E’ trasferibile ai successori e aventi
causa che dovranno provvedere alla comunicazione di variazione della titolarita.

Art. 4 — Progettista e Direttore dei Lavori

Il Progetto dei Lavori & stato redatto e sottoscritto da:

Architetto BALDI ENRICO (PO - Ordine degli Architetti) Num. isc. 2780

Codice Fiscale: BLDNRC54B12F565X

Prima dell’inizio dei lavori edili, dovranno essere comunicate la nomina del Direttore dei lavori e la
sua accettazione, se non gia comunicato.

I lavori dovranno essere diretti da un tecnico abilitato secondo le leggi professionali per tutto il periodo
della loro esecuzione, in difetto o in caso di rinuncia i lavori stessi dovranno essere immediatamente
sospesi, dandene comunicazione al Servizio Governo del territorio, ai sensi dell'art. 37 comma 5 del
Regolamento Edilizio.

Art. 5 — Prescrizioni

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente titolo edilizio le determinazioni
conclusive assunte, ivi comprese le prescrizioni risultanti dalla Conferenza dei Servizi in
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Dovranno essere alfresi’ rispettate le condizioni e le prescrizioni contenute nei pareri di seguito
indicati e gia’ trasmessi con ns. Comunicazione d’esito P.G. n. 55723 del 23/03/2020:

1) Verbale Conferenza dei Servizi del 17/02/2020_
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10.

forma simultanea e in modalita sincrona del 17/02/2020, indetta ai sensi dell'art. 14 Ter della L.
241/90, e i relativi pareri resi dagli Enti terzi e Servizi del comune coinvalti;
Restano valide le condizioni di cui al parere ASL acquisito al protocollo generale del Comune in
data 25/07/2018 n. 144293, gia trasmessoVi con ns. Comunicazione d'esito P.G. n. 55723 del
23/03/2020;
Dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nel nulla osta Prot. N. 23265/2019,
rilasciato dalla Soprintendenza Archeoclogica Belle Arti e Paesaggio per la Citta Metropolitana
di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato, gid a conascenza dell'Azienda USL Toscana
Centro.
Andranno eseguite le eventuali opere integrative che verranno richieste dai rispeftivi Enti
erogatori, per la funzionalita dellampliamento del carpo di fabbrica, per quanto attiene le aree
pubbliche. Qualora venga evidenziata la necessita di interventi su suolo pubblico dovranno
essere chiesti e ottenuti i relativi permessi da parte delllamministrazione comunale (alterazione
suolo pubblico e ordinanze relative).

Le acque meteoriche dei piazzali, delle coperture e dei parcheggi, ove possibile, non dovranno
essere immesse nel sistema fognario, come gia prescritto per il progetto criginario del Nuovo
Ospedale (PE 2033/2008).

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere presentati sulla specifica piattaforma informatica
dedicata del Servizio Governo del territorio, sia la relazione di rendimento energetico di cui alla
Sezione VI, art. 68 Parte Seconda del regolamento edilizio, che il progetto impiantistico da cui
risulti il rispetto di sostenibilita ambientale prescritto dall' art. 69 del medesimo regolamento
edilizio;

Prima dell'inizio dei lavori dovra presentato sulla specifica piattaforma informatica dedicata del
Servizio Governo del territorio il progetto degli impianti redatto ai sensi del D.M. 37/2008 e in
ottemperanza a quanto prescritto dalla Sezione Il Dotazioni impiantistiche art. 56 e seguenti
del vigente regolamento edilizio comunale. La progettazione dovra dare conto anche delle
disposizioni contenute nella Sezione IV — Ricarica dei veicoli elettrici — del regolamento edilizio
in attuazione alle prescrizioni contenute nell'art. 117 del medesimo regolamento.
Contestualmente alla comunicazione di fine dei lavori e comunque prima del deposito
dell'attestazione asseverata dell'agibilita dovra essere presentata SCIA di prevenzione incendi
ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. 151/2011 nella quale dovranno essere assolte tutte le prescrizioni
riportate nel parere favorevole pratica n 53200 emanato dal camando provinciale dei vigili del
fuoco.

In sede esecutiva dovranno essere osservate le disposizioni indicate dal D.M. 236/89 e D.P.R.
503/1996 in merito al soddisfacimento dei requisiti di accessibilita dispasti dalle citate
normative in merito alla fruizione della struttura da pare di persone con ridotte e o impedite
capacita motorie e o sensoriali.

Dovranno essere osservate le prescrizioni esecutive contenute nella dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta sul rispetto dei limiti di immissione ed emissione di clima acustico,
sottoscritta dal Dott. Marco Casciotta il 31.5.2019.

Vista |'attestazione del Responsabile del procedimento circa I'assenza di conflitti di interessi, ai sensi
dell'art. 6-bis della L. 241/90, come introdotto dallart. 1, comma 41 della L. 190/2012, e del DPR

62/2013 (codice di Comportamento).

In qualita di Dirigente del Servizio, competente alladozione del presente atto, attesto I'assenza di
conflitti di interessi nel rispetto dell'art. 6-bis della legge 241/90, come introdotto dall'art. 1, comma 41

della L. 190/2012, e del DPR 62/2013 (Codice di Comportamento).

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 si rende noto che contro il presente
provvedimento puo essere presentato ricorso al T.A.R. ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 della
Legge 1034/1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso
provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971,

entro 120 giorni dalla stessa data.

gp/ML
Servizio Governo del territorio
Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pecorario)
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Documento trasmesso per PEC AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Il protacollo del presente documento P.ZZA SANTA MARIA NUOVA
i d llo di invio della PEC 2
corrisponde a quello di invio della FIRENZE (FI)
Il documento in questione & inviato, con
valenza di notifica, al domicilio elettronico
indicato nella procura speciale clo

allegata alla presente pratica.

GAVAZZI GIANLUCA
PEC:areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it

v

Oggetta: Istanza P. G. n. 20190026723 del 12-02-2019 (PE - 370 - 2019)
Per COSTRUZIONE DI UN NUOVO CORPO DI FABBRICA A SERVIZIO DEL NUOVO
OSPEDALE SANTO STEFANO E OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA
DELL'INTERO PRESIDIO OSPEDALIERO E DELLE AREE LIMITROFE.
Immobile in Via Suor Niccolina Infermiera 20 - Via Ugo Foscolo - 59100 PRATO (PO)
Comunicazione.

Relativamente all'istanza segnata in oggetto:

il Dirigente del
Servizio Governo del territorio

Visto il parere della Commissione Edilizia e Trasformazione Urbana nelle sedute del 06-03-2019 e
del 19-06-2019
Vista la relazione del Respensabile del Procedimento emessa il 19-03-2020

Comunica

agli interessati, che I'atto & rilasciabile previo assolvimento delle condizioni e dei pagamenti di
seguito riportati.

CONDIZIONI:

1. Le tavole di progetto dovranno essere adeguate e coerenti con la progettazione delle opere di
messa in sicurezza idraulica; in particolare: la tav. DS PR 1001 01 (planivolumetrico del
maggio 2019), spestando I'ampliamento del parcheggio nelle aree a verde disponibili in modo
da non ridurre la capacita volumetrica e di deflusso della cassa di laminazione; la tav. DS PR
4001 01 (planimetria generale sottoservizi del maggio 2019); la tav. GEN 1004 01 (verifica
numero posti auto e legge 122/89 del maggio 2019); la tav. DS PR 1200 00 (rendering e
fotoinserimento nuova volumetria);

2. Dovra essere prodotta la documentazione completa (grafici, relazione, dichiarazione tecnica)
relativa all'accessibilita alla nuova palazzina, sia dall'interno che dalle aree esterne del
presidio ospedaliero, dotando i percorsi pedanali anche delle attrezzature idonee per i disabili
sensoriali (non vedenti, ipovedenti) e, ove possibile, della copertura dei percorsi esterni. Ove
necessario dovranno essere adeguate anche le altre tavole progettuali interessate dalle opere
di cui sopra; .

3. L' indagine geognostica, seppure ben concepita e molto approfondita, dovra essere integrata
con lindicazione precisa sulla tipologia di fondazione da adottarsi, vista la significativa
presenza di disomogeneita orizzontali nel sottosuolo;
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PRATO 4. Dovra essere presentata una nuova ed unica relazione tecnica descrittiva del progetto che
L g tenga conto anche delle opere di messa in sicurezza idraulica, a3
15T .
< ;.:.- 5. Dovra essere prodotto il parere di valutazione progetto del Comando Provinciale dei Vigili del
'."_-“ Ve Fuoco, ai sensi del DPR 151/2011.
=V N
"r}l’:é\“ 6. Dovra essere prodotta n. 1 marca da bollo da € 16,00 per il rilascio del titolo, mediante
pagamento del corrispondente importo al Servizio T-Serve attivo presso le agenzie Banca
Intesa Sanpaolo, le Agenzie BCC e le tabaccherie abilitate;
7. IMPORT| DA CORRISPONDERE:
L’ Intervento risulta gratuito ai sensi dell'art. 188, comma 1 lettera b) della L.R. 65/2014 e
sm.i., trattandosi di opera d urbanizzazione secondaria.
Ai sensi dell'art. 17, comma 10 del Regolamento Edilizio, approvato con DCC 13 del 27.02.2014, la
suddetta documentazione dovra essere trasmessa per PEC entro 60 (sessanta) giorni dal
ricevimento della presente, indicando obbligatoriamente il numero di pratica edilizia (PE - 370 -
2019).
Trascorso tale termine e nel caso in cui non‘sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta , sara
provveduto alla chiusura del procedimento della pratica edilizia. .

Si comunica inoltre che nell'atto finale saranno inserite le seguenti “Prescrizioni”:

1, Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente titolo edilizio le determinazioni
conclusive assunte nella Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalita sincrona
del 17/02/2020, indetta ai sensi dell'art. 14 Ter della L. 241/90, e i relativi pareri resi dagli Enti
terzi e Servizi del comune coinvolti;

2. Restano valide le condizioni di cui ai pareri ASL acquisiti al protocollo generale del Comune in
data 17/04/2019 n. 72877 e in data 25/07/2019 n. 144293, gia a conoscenza dellAzienda USL
che comunque si allegano al presente atto quale parte integrante.

3. Dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nel nulla osta Prot. N. 23265/2019,
rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Cittd Metropolitana
di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato, gia a conoscenza dell'Azienda USL Toscana
Centro.

4. Andranno eseguite le eventuali opere integrative che verranno richieste dai rispettivi Enti
erogatori, per la funzionalita dell'ampliamento del corpo di fabbrica, per quanto attiene le aree
pubbliche. Qualora venga evidenziata la necessita di interventi su suolo pubblico dovranno .
essere chiesti e oftenuti i relativi permessi da parte dellamministrazione comunale
(alterazione sualo pubblico e ordinanze relative).

5. Le acque meteoriche dei piazzali, delle coperture e dei parcheggi, ove possibile, non
dovranno essere immesse nel sistema fognario, come gia prescritto per il progetto originario
del Nuovo Ospedale (PE 2033/2008).

6. Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere presentati sulla specifica piattaforma informatica
dedicata del Servizio Governo del territorio, sia la relazione di rendimento energetico di cui
alla Sezione VI, art. 68 Parte Seconda del regolamento edilizio, che il progetto impiantistico da
cui risulti il rispetto di sostenibilitd ambientale prescritto dall' art. 69 del medesimo
regolamento edilizio;

7. Prima dell'inizio dei lavori dovra presentato sulla specifica piattaforma informatica dedicata
del Servizio Governo del territorio il progetto degli impianti redatto ai sensi del D.M. 37/2008 e
in ottemperanza a quanto prescritto dalla Sezione |l Dotazioni impiantistiche art. 56 e
seguenti del vigente regolamento edilizio comunale. La progettazione dovra dare conto anche
delle disposizioni contenute nella Sezione IV — Ricarica dei veicoli elettrici — del regolamento
edilizio in attuazione alle prescrizioni contenute nell'art. 117 del medesimo regolamento.
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comunc di

PBATO Si allegano alla presente comunicazione d’esito i seguenti documenti:
o 1) Parere dell'Azienda ASL P.G. n. 32483 del 17/02/2020
N @ sf; 2) Parere dellAzienda ASL P.G. n. 72877 del 17/04/2019
U ONS 3) Parere dellAzienda ASL P.G. n. 144293 del 25/07/2019
—
7~ 4) Parere ARPAT P.G. n. 29124 del 12/02/2020
5) Parere AQO P.G. n. 32237 del 17/02/2020 -
6) Parere della Soprintendenza con Prot. Di rif. 23265
7) Verbale della Conferenza dei Servizi del 17/02/2020
Ogni informazione relativa alle condizioni tecniche/progettuali da assolvere, inserite nella presente
comunicazione, potra essere richiesta, previo appuntamento da prenotarsi tramite Servizio WEE del
Comune di Prato allindirizzo: http:/fwww.comune.prato.it/servizicomunali/concessionil. da, al
Responsabile del Procedimento Tecnico: Geom. Basilio Palazzolo.
gp /ML
e Servizio Governo del territorio
Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pecorario)
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/£ RBALE COMF. S¢ RUIZ) ded 17/02 ferey

DETERMINAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN FORMA SIMULTANEAE IN MODALITA
SINCRONA Al SENSI| DELL’'ART. 14-TER DELLA L. 07-08-1990, N. 241, PER :

COSTRUZIONE DI UN NUOVO CORPO DI FABBRICA A SERVIZIO DEL NUOVO OSPEDALE SANTO
STEFANO PER REALIZZAZIONE DI CIRCA ULTERIORI 100 POSTI LETTO - STUDIO IDRAULICO E
PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL NUOVO PRESIDIO
OSPEDALIERO DI PRATO IN MERITO Al FENOMENI DI ESONDAZIONE DEL FOSSO VELLA (PE
370-2019) P.G.26723 DEL 12-02-2019

Richiedente: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Ubicazione Via Suor Niccolina Infermiera 20 - 59100 PRATO (PO),
Via Ugo Foscolo - 59100 PRATO (PO)

6 L'anno 2020 il giorno 17 del mese di Febbraio alle ore 11:00 presso il Servizio Governo del territorio in
Via Giotto n. 4 a Prato, si sono aperti i lavori della Conferenza di Servizi, in forma simultanea e in
modalita sincrona convocata ai sensi dell'art. 14-ter della |. 07-08-1990, n. 241.
La suddetta Conferenza & stata convocata dallAmministrazione procedente per 'acquisizione di pit
pareri, intese, concerti, nulla osta o alfri atti di assenso, comunque denominati, con la partecipazione
contestuale dei rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolte, per
COSTRUZIONE DI UN NUOVO CORPO DI FABBRICA A SERVIZIO DEL NUOVO OSPEDALE SANTO
STEFANO PER REALIZZAZIONE DI CIRCA ULTERIORI 100 POSTI LETTO - STUDIO IDRAULICO E
PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL NUOVO PRESIDIO
OSPEDALIERO DI PRATO IN MERITO Al FENOMENI DI ESONDAZIONE DEL FOSSO VELLA (PE
370-2019) P.G.26723 DEL 12-02-2019
Richiedente: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Ubicazione Via Suor Niccolina Infermiera 20 - 53100 PRATO (PO),
Via Ugo Foscolo - 59100 PRATO (PO)

. Sono stati invitati:

= REGIONE TOSCANA SETTORE- Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile — Genio
Civile Valdarno Centrale e Tutela dell’Acqua

- ASL AZIENDA AZIENDA USL TOSCANA QENTRO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE U.F.
IGIENE PUBBLICA E DELLA NUTRIZIONE

- A.R.P.A.T. - DIPARTIMENTO DI PRATO

Sono presenti:

- REGIONE TOSCANA SETTORE- Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile — Genio
Civile Valdarno Centrale e Tutela dell’Acqua- Ing. Marco Masi

- ASL AZIENDA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - PISL
—Ing. Stefano Simoni

Sono, altresi presenti per gli istanti:
Ing. Gianluca Gavazzi

Ing. Malossi Davide

Ing. Turchetti Riccardo

Ing. Sara Allegranti

Arch. Maria Cristina Del Bino
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. comune di
PRATO peril comune: i
e Arch. Riccardo Pecorario
-‘-..f\_’ )LL- Sono stati acquisiti preliminarmente i seguenti pareri (dei quali si da lettura in apertura di Conferenza):
- - Contributo istruttorio di ARPAT Prot. n. 9985 del 12-02-2020 (ns. P.G. n. 29124 del 12-02-2020)

- Contributo istruttorio della Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Centrale.

Viene acquisito, in sede di Conferenza di Servizi, il contributo istruttorio dell'Azienda USL Toscana
Centro Dipartimento della prevenzione- PISL.

Verbalizza: Simona Fedi per lo Sportello Unico Edilizia e Attivita Produttive.

Si da’ inizio alle consultazioni dei rappresentanti degli Enti intervenuti al fine di acquisire gli esiti delle
istruttorie da ciascuno effettuate in ordine al progetto.

Relativamente al contributo di ARPAT, si prende atto delle prescrizioni per I'utilizzo delle terre di
scavo che saranno inserite nelle prescrizioni del permesso a costruire.

Relativamente al contributo del Genio Civile, si prende atto delle prescrizioni relative alla
concessione del Vella; riguardo alla gestione delle opere elettromeccaniche occorrera una
valutazione dellAmministrazione Comunale in riferimento alle ricadute complessive delle opere
stesse. Resta fermo, invece, che la gestione della cassa di laminazione sara comunque cura della
Asl e oggetto di specifiche prescrizioni del permesso a costruire.

Relativamente alle aree a parcheggio, le stesse dovranno essere realizzate nelle aree a verde
disponibili in modo da non ridurre la capacita volumetrica e di deflusso della cassa di laminazione.

Si prende atto delle ulteriori prescrizioni della Asl, dando conto che la cassa di laminazione sara
mantenuta a prato perenne, salvo inserimento di idonee alberature.

Alle ore 12,00 non essendoci altro da aggiungere termina la Conferenza di Servizi.

Letto, firmato e sottaseritto

REGIONE TOSCANA SETTORE Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile — Genio Civile
Valdarno Centrale e Tutela dell’Acqua — Ing. Marco Masi

ASL AZIENDA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE -PISL - Ing.
Stefano Simoni 1

COMUNE DI PRATO - Servizio Governo del territorio — Arch. Riccardo Pecorario

Pag. 2di2



Prato, 17/5’8/8 bzo
Prot. n. %Z Qgg

File: NC 2027 -2020_parere_ .
P Spett.le Comune di Prato

Servizio Edilizia e Attivitd Economiche
U.O.C. Sportello Unico per I'Edilizia e le
Attivita Produttive

U.O. Gestione Procedimentale

Via Giotto 4

59100 Prato
comune.prato@postacert.toscana.it (PEC)

Oggetto: Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalita sincrona ai

sensi dell'art. 14-ter della L. 07-08-1990, n. 241.COSTRUZIONE DI UN NUOVO CORPO
DI FABBRICA A SERVIZIO DEL NUOVO OSPEDALE SANTO STEFANO PER
REALIZZAZIONE DI CIRCA ULTERIORI 100 POSTI LETTO - STUD/O IDRAULICO E
PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL
NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO DI PRATO IN MERITO Al FENOMENI DI
ESONDAZIONE DEL FOSSO VELLA (PE 370-2019) P.G.26723 DEL 12-02-2019
Richiedente: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Ubicazione Via Suor Niccolina Infermiera 20 - 59100 PRATO (PO),

Via Ugo Foscolo - 59100 PRATO (PO)

Nostro Riferimento SISPC 1229850 Pratica NC 2027/2020

Con riferimento alla pratica in oggetto si fa presente che sono escluse dalle
competenze di questa Azienda USL Cento Toscana valutazioni e pareri in merito al
rischio idraulico ed idrogeologico del territorio. Si fa comunque presente che
limitatamente alle competenze di questo ufficio sul progetto di ampliamento
del'Ospedale di Prato Santo Stefano & stato dato un parere in data 16/04/2019 Ns.prot.
45571 Ns Rif. SISPC 899580/2019, V.s Rif.GE 2019/0031978, che deve intendersi
invariato salvo che nuovi interventi richiesti dagli Enti competenti determinino modifichino
all' impianto progettuale sopra citato.
Vista comunque la documentazione pervenuta sifa presente che
- sia idoneamente valutata la congruita della vasca di espansione prevista con
I'ampliamento/spostamento dell’area parcheggio ( Vedi tavola stato attuale/stato
di progetto tavola cod.elaborato AHPOPFTEGEN 100401 rev Maggio 2019),
- La vasca di espansione prevista nell'intervento
- siaidoneamente recintata,
- dotata di sistema di controllo della disinfezione per prevenire il proliferarsi di
insetti, .
- non coltivata e mantenuta idoneamente pulita da vegetazione infestante,
- facilmente svuotabile e mantenuta costantemente libera dalle acque e
comungue tale da poterne ricevere in sicurezza il volume previsto.

Prato 17/02/2020
Distint saluti.
Il Coordinatore

Ing. Stefano Simoni
(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 ¢.2 del D.lgs82/2005)
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Ing. Stefano Simoni

Coordinalore Commissione Nuovi
Insediamenti Produttivi
Dipartimento della Prevenzicne
Via Lavarone, 3/5

58100 Prato.

Telefona: 0574-805332

e-mail: nip@us4 toscana.it.



Prato, %/0;/20 /‘9
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File: NCI141_parere

Spettle Comune di Prato

Servizio Edilizia e Attivita Economiche
U.O.C. Spottello Unico per 'Edilizia e le
Attvita Produttive

U.O. Gestione Procedimentale

Azienda USL Toscana centro

Via Giotro 4 L
59100 Prato g
comune.pratolpostacertoscanait (PEC) Vs

S asTa N
Servitio Sanitaria della Tostana

Oggetto: comunicazione di parere — ns. riferimento pratica n. NC9141/2019
— SISPC 1003906,/2019 - Vs. rif. GE 2019/0122148 del 27.06.2019 (PE/370/2019)
relativa a: realizzazione di auovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo ospedale
“Santo Stefano” di Prato
Ubicazione: Via Suor Niccolina Infermiera n.20 — Via Ugo Foscolo, Prato
Richiedente: Azienda Usl Toscana Centro (Leg. Rapp.Paolo Morello Marchese).

La Commissione Interdisciplinare Ambientale ed Aruvita Produtdve Base,
vista la richiesta di parere relativa alle integrazioni presentate a seguito della
Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalita sincrona di cui alla
PE/370/2019, esaminata la documentazione tecnmica pervenuta comn PEC del
27.06.2019, esaminati gli atd istruttori, nella seduta del 23.07.2019, esprime parere
favorevole a condizione che:
- siano verficai i Rapporti aero-illuminand naturali come previsto dal
Regolamento Edilizio per tutt i locali dove sono previste postazioni di lavoro
e/o locali con permanenza di persone (ad. es. sale di attesa, degenze,
laboratori, preparazione terapia, accoglienza-accettazione, locali lavoro
infermieri, ecc.): tali locali dovranno rispettare un rapporto pari ad almeno
1/8; si osserva che la previsione di un ultetiore patio potrebbe portare alla
risoluzione della maggior parte delle criticita rlevate; si rilevano criticita nel
seguent locali: PO CCO 10 ingresso, P1 DEG 78 attesa parent, P1 DEG 44
lavoro infermieri, P1 DEG 89 e P1 DEG 45 colloquio medici, P2 AMO 14Ing. Stefano Simoni
sala attesa, P2 DHO 26 sala riunioni, P2 DHO 18 lavoro infermier, P2 CCO ¢y inatore Commissione
10 attesa parenty; ' Interdisciplinare Ambientale ed
-ttt i locali dove sono previste postazioni di lavoro e/o permanenza di Alivita Produttive Base
persone abbiano una supetficie non inferore 2 9 mq;
- il sistema di smaltmento liquami sia conforme a quanto previsto dal Dipatimento della Prevenzione

Regolamento edilizio, prevedendo fosse biologiche e pozzett sgrassatori 2 L2Varene. H

v « . ) . . o o . 58100 Prato.
1dqneam§x?te dunensmnau,.cons@cmndc_) tutte le funzum.i della palazz.m_a, Telefono: 0574-805339
- nei servizi per gli addetti posti al piano interrato slano adottat idonei peg:
accorgiment per la salvaguardia della privacy; prevenzionegtate.uslcenbo@pastacerLoscan.

- i locali/zone lavoro infermieri siano tali (per dimensioni, organizzazione,
divisioni) da contenere adeguatamente le attrezzature e permettere I'agevole
svolgimento delle attvita non di assistenza diretta;



- le attrezzature sanitarie (es. carrelli per terapia) siano accolte in idonei
spazi/locali che garantiscano comunque la facile fruibilita, la sicurezza e la
non accessibilita ai non addetti;

- siano adotrati idonei accorgimend al fine di evitare eventuali criticita che
possano derivare dagli impiant (con particolare riferimento al gruppo
elettrogeno) previsd all'interno dei locali tecnici esterni nei confront
dell'ospedale stesso e delle abitazioni limitrofe a causa delle emissiont (in
atmosfera ed acustiche);.

- nelle camere di degenza ['estrazione dell’aria, comunque effettuata, sia
bilanciata con I'immissione in modo da garantire condizioni microclimatche
idonee anche a finestre chiuse;

- ilocali medicheria siano da intendersi anche come locali per visita medica.

Si prende atto dello spostamento delle pompe di sollevamento dei liquami del
piano interrato fuori dalla sagoma dell’edificio garantendo i requisiti di aerazione e di
ispezionabilita.

Si prende atto inoltre della presenza nel progetto della documentazione
prevista dalla LR. 65/2014, art. 141, comma 13, e dal DP.GR. n° 75/R del
18.12.2013 (elaborato tecnico della coperrura e relativa attestazione di conformita alle
misure preventive e protettive) a firma del coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione/progettista, della quale in base a quanto previsto dalla procedura
dipartimentale di questa ASL ¢é stata unicamente verificata la completezza formale

Quanto sopra fatte salve ulteriori eventuali valurazioni si dovessero
rendere necessarie a causa del ralzamento del piano terra rispetto al piano di
campagna della nuova palazzina e della messa in sicurezza dell’intera area dal punto
di vista del rischio idraulico, intervent previsti nella Conferenza dei Servizi del
29.03.2019.

Distintl saluti.
Il Coordinatore

Ing. Stefano Simoni
( Documento firmato con firma digitale ai sensi dell'art. 21 . 2 D.Lgs 82/2005 )

Azienda USL Toscana centro

Vs

4 B
Servitio Sanitaris della Tostana

Ing. Stefano Simoni
Caardinatore Commissione
Interdisciplinare Ambientale ed
Altivita Produltive Base

Dipartimento della Prevenzione
Via Lavarone, 3/5

59100 Prato.

Telefono: 0574-805339

PEC:

prevenzionepralo.usicenio@postacertioscana.it
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File: NC9040_parere

Azienda USL Toscana centro

Servitio S:;Hluﬂn astana

rvizio del nuovo
Ubicazione: Via Sdor Niccolina Infermiera n.20 — Via Ugo Foscolo, Prato

Commissione Interdisciplinare Ambientale ed Arttvita Produttve Base,
richiesta di parere relativa a realizzazione di nuovo corpo di fabbrica a
izio del nuovo ospedale “Santo Stefano” di Prato per la realizzazione di circa
ulgériori 100 posti letto, esaminata la documentazione tecnica pervenuta con PEC del
0.02.2019, visd gli elaborat grafici . e la restante documentazione
integrativa/sostitutiva pervenuti con PEC del 27.03.2019, visto il verbale della
Conferenza dei Servizi tenutasi il 29.03.2019, esaminati gli atd istruttori, nella seduta
del 15.04.2019, esprime parere favorevole a condizione che:
- si rleva che vari locali non hanno rapporti aero-illuminanti conformi;
pertanto siano verificati i Rapporti acro-illuminapd naturali come previsto dal
Regolamento Edilizio per tutd i locali dove sono previste postazioni di lavoro
e/o locali con permanenza di persone (ad. es. sale di attesa, degenze,
laboratori, preparazione terapia, accoglienza-accettazione, locali lavoro
infermieri, ecc.): tali locali dovranno rispettare un rapporto pari ad almeno
1_/ 8; si‘ osserva che la.prcvisionc di U{l_u_lt‘e:i.orc patio potrebbe portare allamg_ P —
nisoluzione della maggior parte delle criticita rilevate; P S—
- tutt i locali dove sono previste postazioni di lavoro e/o permanenza di |nterdisciplinare Ambientale ed
persone abbiano una superficie non inferiore a 9 mgq; Altivita Produttive Base
- 1 sistema di smaltmento liquami sia conforme a quanto previsto dal
Regolamento edilizio, prevedendo fosse biologiche e pozzett sgrassatoriDipartimento ella Prevenzione

idoneamente dimensionati. :; ;;::mne, 3/5
B . o b % . ligs 5 rato.
- il locale tecnico dove sono previst i due sistemi di sollevamento dal piano rgene: 574805339

interrato delle acque di scarico (nere e bionde) sia posizionato in modo da pec:
poter essere aerato naturalmente e sia possibile accedervi anche dall’esterno prevenzionspraio.isicantog) toscanzit
per le eventuali operazioni di svuotamento;
- sia previsto idoneo smaltimento delle acque meteoriche per il patio interno.
- la proiezione della pensilina in prossimita dell’accesso principale sia tale da
costituire una zona protetta per le ambulanze con lettiga.




siano messi a disposizione servizi igienici dedicat al personale anche nella
zona ambulatori a PT, ricavabili anche dai servizi igienici previsti per il
pubblico;

il bagno P2 CCO11 sia dotato di idoneo antibagno;

nei servizi per gli addetti posti al piano interrato le docce abbiano dimensioni
di almeno 1,5 mq e per gli spogliatoi siano adottat idonei accorgimend per la
salvaguardia della privacy.

siano previsti servizi igienici per il personale degli ambulatori oncologici e per
i laboratori (non é ritenuto idoneo che tali operatori debbano usufruire dei
servizi igienici per il personale presenti nella degenza oncologica);

all'interno della zona ambulator a PT siano previst spazio/locale deposito
sporco e spazio o armadi per deposito di materiale d’uso, attrezzature, ecc.,
esclusivi per tale zona;

nella degenza SPDC siano previsti un locale per le attivita ricreative anche
collocabile nel soggiorno (C.8.11 — DPGR 79/R/16) ed un locale sala pranzo ..
(C.8.13 - DPGR 79/R/16) ‘r"‘
relativamente al locale “farmacia prep.terap” previsto nella degenza del 1°P, 7
si osserva che il locale farmacia inteso come deposito farmaci puo essere
anche unico, ma la “preparazione terapia” € un’attivitd da svolgere nel locale
di lavoro per il personale; pertanto la preparazione terapia dovra essere
doppia, svolta in apposit locali o aree adeguatamente dimensionate, protette
ed isolate;

i locali/zone lavoro infermieri siano tali (per dimensioni, organizzazione,
divisioni) da contenere adeguatamente le attrezzature e permettere I'agevole
svolgimento delle attivitai non di assistenza diretta;

nella Degenza Oncologia sia previsto un locale soggiorno/ristoro degenti.

nei bagni a servizio delle camere di DH oncologico oltre al wc ed al lavandino
sia previsto anche il bidet;

visto che per il locale deposito antblastici e per i locali terapia (DH
oncologico) sono previste particolari soluzioni impiantistiche (ad. es.
acrazione artificiale con elevato numero di ricambi orari), sia valutata
I'opportunita/necessita di prevedere tali soluzioni anche per i locali
“preparazione terapia” e/o “farmacia prep.terap.”

siano adottati idonei accorgimend al fine di evitare eventuali crtcita che
possano derivare dagli impianti (con particolare riferimento al gruppo
elettrogeno) previsti allinterno dei locali tecnici esterni nei confronti
dell'ospedale stesso e delle abitazioni limitrofe a causa delle emissioni (in
atmosfera ed acustiche),

Azienda USL Toscana centro

Servitio Sanitarie deila Tascano

OSSERVAZIONI: '

Si rileva che nelle camere di degenza I'impianto di aerazione artificiale
prevede solo I'immissione d’aria primaria e che 'unica estrazione prevista &
quella dal wc presente nella camera; pertanto poiché le camere dovrebbero o
: . .. . Ing. Stefano Simoni
risultare a pressione positiva, sarebbe di conseguenza opportuno prevedere |~ -

; : o3 Coordinatore Commissione
nelle stesse anche una adeguata estrazione per favorre un piu efficace

. : s . g . Interdisciplinare Ambientale ed
? g 4
ricambio dell’aria; si prende atto della dichiarazione che nelle successive fasi Atlvita Produtlive Base

progettuali verranno ulteriormente sviluppat gli aspetti di ridondanza degli

impianti di acrazione artficiale e di eventuale differenziazione di pressione sui pipartimento della Prevenzione
quali era stata richiamata l'attenzione nella richiesta di documentazione ViaLavarone, 35
intcgral:iva; 59100 Prala.

si prende atto della dichiarazione che la preparazione farmaci antblastici TEIEf?W 0574-805339
avverri nella sede attuale all'interno dell’ospedale, dotato di adeguate

caratteristiche.

prevenzioneprato.usicentro@postacert loscana.l

Si prende atto inoltre della presenza nel progetto della documentazione

prevista dalla LR. 65/2014, art. 141, comma 13, e dal DP.G.R. n® 75/R del



®

18.12.2013 (elaborato tecnico della copertura e relativa attestazione di conformita alle
misure preventive e protettive) a firma del coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione/progettista, nonché della dichiarazione che I'Elaborato Tecnico della
Copertura sard implementato e saranno previsti apprestament. fissi o permanenti
nella successive fasi di progettazione; si ricorda che la mancata previsione delle
misure di cul sopra costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire.

Quanto sopra fatte salve ulteriori eventuali valutazioni si dovessero
rendere necessarie a causa del ralzamento del piano terra rispetto al piano di
campagna della nuova palazzina e della messa in sicurezza dell'intera area dal punto
di vista del rischio idraulico, interventi previsti nella Conferenza dei Servizi del
29.03.2019.

Si precisa che il presente parere si riferisce ai grafici aggiornati pervenut
con PEC del 27.03.2019, in quanto gli stessi modificano i grafici precedentemente
pervenuti con PEC del 20.02.2019.

Distint salud.
Il Coordinatore

Ing. Stefano Simoni
{ Documento firmato con firma digitale ai sensi dell'art. 21 €. 2 D.Lgs 82/2005)
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Ing. Stefano Simoni
Coordinatore Commissione
Interdisciplinare Ambientale ed
Altivita Produttive Base

Dipartimento della Prevenzione
Via Lavarone, 3/5

59100 Prato.

Telefono: 0574-805339

PEC:

prevenzionepralo.usicentro@postacerttoscanz.il
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Comune di Prato

Servizio Governo del Territorio

U.0.C. Sportello Unico per 'Edilizia e e Attivita Produtti-
ve - U.O. Gestione procedimentale

All'attenzione della Dott.ssa Simona Fedi

PEC: comune.prato@postacert.toscana.it

Contributo tecnico istruttorio finalizzato al progetto di costruzione di una cassa di espansio-
ne per la messa in sicurezza idraulica del presidio Ospedaliero di Prato rispetto ai fenomeni
di esondazione del Fosso Vella. Convocazione della CdS del Comune di Prato prot.
0023194 del 04/02/2020 (prot. ARPAT 2020/7731)

Oggetto:

Questo Dipartimento ha visionato la documentazione presentata dal proponente allegata alla convocazione
della CdS di cui al protocollo in oggetto.

Per quanto di competenza si rileva quanto segue.

Il progetto prevede la messa in sicurezza del fosso Vella in prossimita all'ospedale S. Stefano di Prato trami-
te la realizzazione di una cassa di espansione sulla particella catastale 2615 che sara collegata con quella
gia esistente ed attualmente a servizio delle fognature meteoriche del presidio ospedaliero, posta sulla parti-
cella 2616, al fine di limitare l'ingresso nel Fosso Vella.

La nuova opera verra connessa con la cassa esistente con una apposita saglia per sfruttare l'intero volume
sia per lo stoccaggio delle metecriche sia come volume di laminazione del Vella,

La nuova cassa di espansione avra una superficie di 25600 m* comprensivi degli argini. Il fondo scavo sara
realizzato ad una quota inferiore all'attuale piano di campagna attuale per giungere a 49,5 m s.I.m.. Lo scavo
avra quindi una profondita variabile fra 1 metro circa e 1,80 m raggiungendo in alcuni punti i 2 m. Gli argini
arriveranno a 51, 5 m s.L.m. ed il livello massimo raggiungibile nella cassa sara di 51 m con un franco sicu-
rezza di 50 cm.

Fra la documentazione presentata é inserita una vasta documentazione di carattere geologico e chimico rela-
tiva perd a campioni effettuati in altra zona rispetto a quella prevista per l'intervento come si ricava dalle foto
inserite e dai valori di georeferenziazione riportati sui certificati.

In particolare risulta che i campioni sono stati effettuati nell'area a nord compresa fra il parcheggio e I'ospe-
dale, meglio identificata dalle stelline che identificano i punti di indagine nella mappa sottostante mentre
I'area di progetto della cassa di espansione risulta campita in giallo.
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Di conseguenza le indagini svolte mentre possono fornire dati relativi alla posizione della prima falda acquife -
ra che appare essere al di sotto del livello di scavo della cassa e non risulta quindi interessata dai relativi la-
vori, non forniscono dati utili in merito alle caratteristiche analitiche del terreno scavato al fine del suo riutiliz-
zo in sito.

Pertanto il terreno potra essere riutilizzato in sito solo qualora abbia valori coerenti con la classificazione
dellarea (residenziale o commercialefindustriale) che dovra essere indicata dal Comune o comunque con i
valori di fondo naturale della stessa. Per tale definizione il proponente o la ditta esecutrice prima di procedere
con lo scavo dovra effettuare delle analisi chimiche con i criteri definiti dal DPR 120/2017 sui materiali che
dovranno essere scavati. Si ricorda poi che non essendo I'opera assoggettata a VIA, per i materiali riutilizza-
bili in sito, non sara necessaria la presentazione di alcun documento preliminare al riutilizzo mentre qualora |
materiali dovessero essere riutilizzati in siti diversi si dovra procedere alla presentazione della dichiarazione
di cui all'art. 21 del medesimo DPR nei tempi previsti dalla stessa normativa (15 giorni prima dell'inizio sca-
Vo).

In merito alla cantierizzazione questa potra produrre impatti (disturbo provocato dai lavori, transito dei mezzi,
emissione di polveri), anche se presumibilmente transitori; pertanto & utile che venga richiesto alla ditta ese -
cutrice I'opportuna gestione dell'area di lavoro con riferimento alla Linea Guida per |a gestione dei cantieri
che ARPAT ha messo a disposizione sul proprio sito istituzionale al seguente link:
hitp://iwww.arpat.toscana.i umentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/inee-guida-per-la-gestione-dei-
cantieri-ai-fini-della-protezione-ambientale in cui sono definiti oltre gli aspetti gestionali, gli obblighi normativi
a cui la ditta esecutrice dovra attenersi, correlati in particolare al rumore, alla produzione di polveri diffuse du-
rante 'attivita di escavazione, movimentazione e compattazione del materiale risultante per la realizzazione
delle arginature, alla gestione dei rifiuti, alla possibilita di versamenti sul suolo ed infine al ripristino delle aree
utilizzate come cantiere; indicazioni che possono essere utilizzate dai Proponenti per il relativo inserimento
nell'eventuale capitolato d'appalto, a cui I'lmpresa esecutrice dovra attenersi per lo svolgimento dei lavori.

Distinti Saluti
Prato 30.01.2020

Responsabile del Settore Supporto Tecnico
Dott.ssa Sandra Botticelli '

1 Documento informatico sottescritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico & stato predisposto e conservato
presso ARPAT in conformita alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa
& sostituita dallindicazione a stampa de! nominativo del soggetto responsabile seconda le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.
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Oggetto: Seduta della Conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalita sincrona ai sensi dell’art. 14-
ter della L. 07-08-1990, n. 241 “Costruzione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo
ospedale Santo Stefano per realizzazione di circa ulteriori 100 posti letto - studio idraulico e pro-
getto preliminare delle opere per la messa in sicurezza del nuovo presidio ospedaliero di Prato in
merito ai fenomeni di esondazione del fosso Vella (PE 370-2019) P.G.26723 DEL 12-02-2019 Ri-
chiedente: Azienda Usl Toscana Centro, Via Suor Niccolina Infermiera 20 - 59100 PRATO (PO),

Via Ugo Foscolo - 59100 PRATO (PO) — Contributo alla conferenza dei servizi del 17/02/2020.

Settore Genio Civile Valdarno Centrale

Comune di Prato

U.0.C. Sportello Unico Edilizia
e Attivita Produttive

c.a. Dott.ssa Simona Fedi

In riferimento alla nota di convocazione della conferenza di Servizi, trasmessa a mezzo PEC ed acqui-
sita al protocollo regionale con n. 44380 del 05/02/2020, per |'approvazione del progetto preliminare in og-
getto, si richiama la nota inviata da questo settore con prot. n.139670 in data 28/03/2019 con la quale si defi-
nivano le competenze di questo settore in merito alla costruzione della nuova palazzina, oltre a fornire un
contributo relativo al quadro conoscitivo in riferimento alla pericolosita idraulica.

L’ Azienda USL Toscana Centro con il progetto e lo studio oggetto della presente conferenza dei servi-
zi si pone I'obiettivo di realizzare opere per la messa in sicurezza dell'area del nuovo Presidia ospedaliero di
Prato in merito ai fenomeni di esondazione del fosso Vella, chiedendo cosi di poter superare la richiesta del
Comune di Prato relativa alla messa in sicurezza della nuova palazzina rialzando il piano di calpestio del pia-
no terra di almeno 70 cm rispetto al piano di campagna.

Dalla documentazione fornita si evince che “gli studi effertuati per la realizzazione del Piano Struttu-
rale del Comune di Prato hanno mostrato come il tratto di valle del Fosso Vella in corrispondenza
dell immissione nel Torrente lolo sia causa di esondazioni dovute alla chiusura delle portelle presenti sullo
scarico nel recettore finale. La chiusura delle portelle vinciane comporta un riguwrgito lungo i trarti tombati
del fosso che porta alla fuoriuscita di acqua in corrispondenza del pozzetio a cielo aperto posto a valle del
rilevato ferroviario e necessario ai fini manutentivi dell 'opera’'.

Analisi del progetto

Il progetto prevede la realizzazione all'interno dellg aree di pertinenza dell’ospedale, di una zona di
accumulo delle acque che transitano nel tratto coperto del fosso Vella. La capacita di accumulo € di circa
30.000 mc, con quota fondo di 49,5 m slm e quota coronamento di 51,0 m slm. Il manufatto di collegamento
che funge da opera di presa sara realizzato mediante 3 aperture di dimensioni 1.0 x 1,0 m e regolato tramite
1'utilizzo di 3 paratoie mobili meccanizzate, indipendenti tra loro e collegate ciascuna ad un attuatore in gra-
do di gestirne il movimento. L’opera di scarico sara realizzata mediante due tubi DN600, situati sul fondo del
manufatto di collegamento, dotati di valvola a clapet per impedire il rigurgito dal Fosso Vella verso la vasca.
11 collegamento tra il Fosso Vella e il Torrente Iolo, attualmente realizzato mediante una portella a clapet,
sara realizzato mediante una paratoia mobile meccanizzata, collegata ad un attuatore in grado di gestirne il
movimento. La parte inferiore della paratoia sara dotata di una bandella incernierata con funzionamento a
clapet, di altezza pari a 50 cm e larghezza pari a tutto lo sviluppo della paratoia.

11 sistema di paratoie mobili suddetto sara dotato di tre dispositivi con sensore di livello (S1 sul Fosso

www.regione.toscana.it 1:di3 P.zza della Resistenza, 54 - 51100 Pistoia
via Cairoli, 25 — 59100 Prato
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Vella posto all’interno del manufatto di collegamento, S2 sul Torrente Iolo a monte rispetto alla confluenza
con il Vella, S3 all’interno della vasca) che permetteranno la gestione delle paratoie suddette e quindi la rego-
lazione dei volumi stoccabili nella vasca di accumulo.

I dati idrologici utilizzati come input sono stati ripresi dallo studio idrologico-idraulico redatto a
supporto del Piano Strutturale del comune di Prato, sulla base del quale sono state aggiornate le mappe di
pericolosita del PGRA. Sono stati analizzati, con modellazione idraulica 2D, scenari con portate Tr200 per le
durate critiche corrispondenti a 1, 3, 6, 9, 12, 24 e 36 ore. Sono stati quindi analizzati i principali
funzionamenti del sistema (1: Vella non in piena, Iolo in piena, 2: Vella in piena, Iolo in piena, 3:
raggiungimento del massimo livello nella cassa di espansione) al fine di individuare un protocollo di

funzionamento.

Non sono stati analizzati gli scenari corrispondenti a Tr30 anni, che dovranno essere presentati in sede
di autorizzazione idraulica prima dell’inizio dei lavori.

Lo studio mostra un confronto fra i volumi esondati allo stato attuale e quelli allo stato di progetto. Per
il Fosso Vella, essendo coperto nel suo ultimo tratto, il punto di esondazione ¢ rappresentato dal pozzetto a
cielo aperto situato nei pressi del sottopasso di Via Ciulli, mentre per il Torrente lolo i punti di esondazione
risultano essere in corrispondenza del Ponte di Galciana e del Ponte dell’ Autostrada. Allo stato di progetto
non si verificano esondazioni dal pozzetto a cielo aperto presente nel Fosso Vella, mentre per quanto riguarda
il Torrente lolo, per lo scenario piul critico corrispondente alla durata di 1 ora. si verificano riduzioni delle
esondazioni. In particolare in corrispondenza del Ponte di Galciana si ha una riduzione di circa 2020 mc
mentre per il Ponte dell’ Autostrada si ha una riduzione di circa 780 me.

Considerazioni istruttorie

Riguardo al tratto del fosso Vella in esame, si evidenzia quanto segue:

« il tratto fa parte del reticolo idrografico (aggiornato con D.C.R.T. 20/2019). censito con il codice
MV27486;

e con D.G.R.T. n. 39 del 07/01/1985 veniva autorizzato ai sensi dell’art. 12 del R.D. 523/1904 il
Comune di Prato (istanza del 24/10/1984) all’esecuzione dei lavori di sistemazione del fosso
Vella, comportanti la copertura del fosso dalla sua immissione nel torrente Tolo fino all’incrocio
con la tangenziale ovest in localitd Narnali;

« in relazione anche a quanto riportato al punto precedente, il tratto coperto del fosso Vella. risulta
tra quelli inquadrabili ai sensi dell'art. 6 della L.R. 41/2018 la cui gestione e custodia & assegnata
mediante concessione al comune.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione alle competenze di questo settore, si esprime parere
favorevole sotto il profilo idraulico riguardo al progetto di realizzazione sul fosso Vella dei manufatti di
regolazione descritti in premessa, funzionali alla difesa del presidio ospedaliero.

Prima dell’inizio dei lavori:

« il Comune di Prato dovra formalizzare, mediante atto di concessione, la gestione del tratto coperto
del fosso Vella, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 41/2018 e del d.p.g.r- 60/R/16;

www.regione.toscana.it . P.zza della Resistenza, 54 - 51100 Pistoia
2453 via Cairoli, 25 — 59100 Prato
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. I'Azienda USL dovra presentare istanza di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904
corredata dal progetto definitivo integrato con le simulazioni relative agli scenari con portate
Tr30, per I'esecuzione dei manufatti di regolazione sul fosso Vella;

«  dovra essere individuato il soggetto gestore delle opere di regolazione in progetto.

Si resta a disposizione per chiarimenti, con |*occasione si porgono i migliori saluti.

IL DIRIGENTE
Ing. Marco Masi

P.O. geol. Andrea Salvadori
Istruttori:

ing. Annamaria Innocenti
geol. Andrea Reggiannini

P.zza della Resistenza, 54 - 51100 Pistoia
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o Prato - Costruzione di nuovo corpo di fabbrica Ospedale Santo Stefano — Nulla osta con prescrizione

Con riferimento alia vs. nota prot. 109541 del 14/10/2018 (ns. prot. n, 23212 del 25/10/2018) di trasmissione dei
risultati delle indagini di archealogia preventiva prescritie da questo Ufficic con nota prot. 7398 del 28/03/2019
poi acquisita nell'ambito della Conferenza decisoria in forma simulanea svoltasi il 29/03/2016 (verbale acquisito
al ns. prot. con n. 10945 del 08,/05/2013),

considerato quanto concordato nell’incontro dei 07/06/20189,

esaminati i risultati delle prospezioni geofisiche (georadar GPR ed elettromagnetismo EM) e dell’esame dei caro-
taggi come descritti nella relazione eseguita da ATS. s.rl,,

considerato che le prospezioni georadar sono in grado di individuare anomalie fino a 1,5 metri di profondita
|'elettromagnetismo fino a 5 metri,

pur tenendo conto che i carotaggi effettuzti sono in numero minore rispetto a quelli concordat (4 invece di8) e
sono stati esaminati per una profondita piu ridotta di guellz concardata (4 metri invece di 5),

.si ritiene che i risultati ottenuti con le indagini di archeologia preventiva permettano di escludere la presenza di
tracce archeclogiche monumentzli. Allo stato attuale delle evidenze, pertanto, nulla osta alla realizzazione
dell’cperg, con la prescrizione tuttavia che le opere di scavo superiori alla profondita di 4 metri, considerate altre
evidenze archeologiche della piana pratese e fiorentina, vengano seguite in maniera continuativa e costante da
personale archeologo specializzato, a spese e per conto della committenza dei lavori, con compiti di sorveglianza
archeologica, scavo manuale delle eventuali strutture o stratigrafie d'interesse archeclogico, redazione di una re-
lazione di scavo con adeguata docurmentazione tecnico scientifica, sia grafica (piante, sezioni, prospetti) che foto-
grafica, noncheé il recupero degli eventuali reperti mobili, loro lavaggio e descrizione preliminare.

Quest'Ufficio, come d'uso, provvedera alla supervisione scientifica dell'intervento di tipo archeologico, riservan-
dosi I'eventuale decisione di approfondire o scavo ove sara ritenuto necessario all'acquisizione di dati utili alia
conoscenza storico-archealogica del territorio.
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rianti al progetto in corso di realizzazione, nonché I'effettuazione di scavi archeologici in estensione e in profond®
ta finalizzati alla documentazione delle eventuali emergenze antiche e ai relativi interventi di tutela.

Resta inteso che I'eventuale rinvenimento nell'area oggetto del presente intervento di reperti archeologici, tute-
lati a norma del D.Lgs. 42/2004, potrebbero comportare la necessita di variazioni dei lavori, nonché l'effettuazio-
ne di indagini archeologiche approfondite, a carico della committenza, finalizzate alla documentazione delle
emergenze antiche e ai relativi interventi di tutela.

PRINTENDENTE
. Andrea Pessina
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Responsabile del procedimento:

dott. Massimo Tarantini i
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Ministero
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COMANDO VIGILI DEL FUOCO
PRATO

“Pro ceteris fidenter labora”

Ufficio Prevenzione Incendi

Riferimento alla pratica n® 53200 :
MORELLO MARCHESE PAOLO C/O
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
PZA SANTA MARIA NUOVA 1
50122 FIRENZE

e p.c. Al Sig. Sindaco
del Comune di PRATO
P.G. S UAP..rif. n°

OGGETTO: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - NUOVO OSPEDALE - Comune di
PRATO: VIA SUOR NICCOLINA INFERMIERA 20 - D.P.R. n° 151/2011:
Valutazione progetto C per le seguenti attivita:

68.5.C | 493.C

Con riferimento alla richiesta registrata con prot. n°® 13225+13226+13227 del 20/12/2019,
intesa ad ottenere la valutazione del progetto ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n® 151/2011 per la
realizzazione dell’attivitd in oggetto, si esprime, per quanto di propria competenza, parere
favorevole condizionato.

Si fa presente che la realizzazione delle opere e degli impianti sia in piena conformita al
progetto approvato, siano osservate tutte le norme di sicurezza antincendi applicabili, anche per
quanto non esplicitamente rilevabile o rilevato dalla documentazione allegata.

Sia rispettata la normativa di sicurezza in vigore e siano applicate le vigenti disposizioni di
sicurezza di cui al D.Lgs. n° 81/2008 espressamente finalizzate alla prevenzione incendi.

L’impianto elettrico sia realizzato in conformita alle norme di cui alla Legge n° 186 del
01/03/1968 e sia inoltre provvisto di interruttore generale munito di protezione contro correnti di
sovraccarico o di corto circuito, installato in prossimita dell’ingresso della attivita, senza doversi
addentrare all’interno. La posizione degli interruttori, che devono essere manovrabili sottocarico,
risulti segnalata con apposita cartellonistica.

Siano attuati gli obblighi connessi con ’esercizio dell’attivitd e previsti dal D.P.R. n® 151/2011,
dal D.Lgs. n® 139/2006 e dal D.M. 10/03/1998.

Per gli impianti, per le strutture, per I’organizzazione del lavoro etc., vengano rispettati, nel
tempo, gli obblighi e le indicazioni contenute nell’art. 3 del D.Lgs. n® 81/2008.

Siano attuati, per quanto applicabili, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro previsti dal D.M. 10/03/1998.

I sistemi di protezione attiva installati a presidio dell’attivitd devono essere conformi al D.M.
20/12/2012. _

Con riserva di dettare ulteriori prescrizioni in sede di sopralluogo si precisa intanto che il
presente parere & subordinato all’osservanza delle condizioni di cui appresso:

173

Via Paronese, 100 — 59100 Prato tel. 0574-6278273 fax 0574-6278251
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Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COMANDO VIGILI DEL FUOCO
PRATO

“Pro ceteris fidenter labora”

Alcune aree di tipo D, devono essere modificate per consentire il rispetto del del D.M.
18/09/2002 e s.m.i Titolo IT par 4.5 punto 2) “Nei piani destinati ad aree di tipo D,
progetiati in modo da garantire l'esodo orizzontale progressivo, deve essere possibile
raggiungere, partendo da qualsiasi punto di un compartimento, un compartimento attiguo od
un percorso orizzontale protetio ad esso adducente, con percorsi di lunghezza non superiore
a3dm”.;

Ai fini Il percorso d’esodo dagli spogliatoi al piano interrato per raggiungere il luogo sicuro
deve essere ridotto entro i 40 m misurando lo stesso a partire da qualsiasi punto dei locali ad
uso comune (D.M. 18/09/2002 e s.m.i. Titolo I par. 4.5 punto 2.).

Nei filtri a prova di fumo con serramento di superficie non inferiore a 1 mq, I’apertura dello
stesso dovra avvenire in modo automatico ed anche in assenza di energia elettrica;dovra
inoltre essere previsto il comando manuale come indicato al Titolo II par. 4.9 punto 6 del
D.M. 18/09/2002 e s.m.i.;

Il sistema di trasporto automatizzato AGV dovra circolare in percorsi diversi da quelli
destinati all’esodo degli occupanti; eventuali interferenze dei percorsi dovranno essere ridotte
al minimo e garantite in ogni caso larghezze utili, al netto dell’ingombro dell’AGV, non
inferiori a quelle derivanti dal dimensionamento del sistema d’esodo;

Le porte dei depositi devono essere dotate di congegno di autochiusura;

L’impianto di rilevazione ed allarme incendi dovra essere previsto in tutti i locali come
previsto dal D.M. 18/09/2002 e s.m.i. Titolo I par. R.1.;

L’uscita al piano secondo, che conduce tramite la passerella all’edificio esistente, non
rappresentata negli elaborati grafici, dovra rispettare quanto previsto dal D.M. 18/059/2002 e
S.m.i.;

Nel piano copertura il sistema di vie d’esodo dovra essere conforme al D.M. 18/09/2002 e
S.M.1.;

Per quanto non direttamente esplicitato nella documentazione progettuale dovra essere
rispettato il D.M. 18/09/2002 e s.m.i.

In caso di installazione di un impianto fotovoltaico dovranno essere rispettate le misure di
sicurezza previste dalla Lett. Circ. del 07/02/2012, prot. n°® 1324, e ss. mm. e ii;

Dovranno essere rispettate tutte le misure generali di sicurezza prescritte ed attuate per la
struttura esistente.

A lavori ultimati, ai fini dei controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n°
151/2011, il responsabile per I’inizio dell’attivitd ai soli fini antincendi, dovra presentare la
Segnalazione Certificata di Inizio Attivita (S.C.LA.) secondo il modello PIN2-2018 S.C.LA.
corredata della documentazione necessaria, ai sensi dell’art. 2 comma 7 del suddetto D.P.R. n°
151/2011 secondo il modello PIN2.1-2018 ASSEVERAZIONE.

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA TECNICA IL COMANDANTE
(D.V.D. Enrico MENCAGLI) (Maria Francesca CONTT)

(firma digitale ai sensi di legge) (fira digitale ai sensi di legge)
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Ministere dell’Interno
Diparlimente dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblica e della Difesa Civile

COMANDO VIGILI DEL FUOCO
FRATO
“Pra ceteris fidenter labara™
lo 12| Incen:
Riferimenta alla pratics n® 53200

MORELLO MARCHESE PAOLO C/O
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

[AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Prolocolla in Entrats n. 41477 PZA SANTA MARIA NUOVA |
dal 18/05/2020 16:28;14 50122 FIRENZE
|Assegnalo a DIPARTIMENTO AREA 5 P
A pc. Al Sig. Sindaco
[TECHICASOC GESTION: del Comune di PRATO

INVESTIMENT] E MANUTENZIONI

IMMOBIL| PRATO
OGGETTO: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - NUOVO OSPEDALE - Comunc di
PRATO: VIA SUOR NICCOLINA INFERMIERA 20 - D.P.R. o* 1512011

Valuzione progetto C per | ti altivitd:
Malouione i I nug!:mu v; — ! : ,|,4,41
. i 1

Con riferimento alla richiesia registrata con prot. n® 13225+13126+13227 del 20/12/2019,
iotesa ad ottemere Ia valutazione del progetio ai sensi dell'art. 3 dcl D,P.R. n® 15172011 per ln
realizzazione dellaivith in oggetto, si esprime, per quanio di propris compelcuza, parerc
favorevole condlzlonato,

Si fa preseme che la realizzazione delle opere e degli impinnli sia in piena conformild al
progetia opprovalo, siano osscrvate lulte le norme di sicurezza antincendi opplicabili, anche per
quante non esplicitamente rilevabile o rilevato dalle documeniazione nllegain.

Sia rispettatn Lo normaliva di sicurczza in vigore e sinno applicate lc vigeali disposizioni di
sicurezza di cui ol D.Lgs. n® 81/2008 csp i p jonc inceadi.

L'impianto elettrico sin realizzato in conformitd alle norme di cui alla Legge n® 186 decl
01/D3/196B c sin inolire provvisio di interutiore gencrale munilo di protezione cantro correnti di
sovraccarico o di corto circuito, installato in prossimitd dell'ingresso delln attiviti, senza doversi
addentrare all'interno. La posizione deli interrullor, ehe devono esscre manovrabili sotiocarico,
risulli segnalats con epposita caricllonistica.

Siano attuati gli obblighi connessi con I'esercizio dell’attivitd ¢ previsti dal D.P.R. n® 151/2011,
dal D.Lgs. n° 139/2006 c dal D.M. 10/03/1998.

Per gli impianti, per le Strutture, per I'organizzazione del lavoro eic., vengano rispettati, nel
tempo, ghi obblighi ¢ le indieazioni contenute oell'srt. 3 del D.Lgs. n° H1/2008.

Siano atwali, per quanto applicabili, i eriteri generali di sicurezza antincendio ¢ per la pestione
dell"emergenza nei luoghi di lavoro provisti dal D.M. 10/03/1938.

1 sistemi di protezionc antiva installati n presidio dell'auivith devono csserc conformi i D.M.
2001272012,

Con riserva di detiare ulleriori prescrizioni in sede di sopralluego si precisa intanto che il
presente parerc & subardinato all'osscrvanza delle condizioni di cui nppresso:

P.G.SUAP.Aln®
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Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoeo del Soccorso Pubblico ¢ della Difesa Civile

COMANDO VIGILI DEL FUOCO
PRATO

“Pro exieris fidenter labara™

« Alcunc eree di tipo D, devono essere modificate per consenlirc il rispetto del del D.M.
18/09/2002 e s.m.i  Tilolo I par 4.5 punio 2) “Nei piani destinati od oree di tipa D,
progettati in modo da garantire l'esodo orizzontule progressivo, deve essere possibile
roggiungere, partenda da qualsiasi punto di un compartimenio, un compartimenta alligua od
un percorso arizzontale proletto ed esso adducente, con percorsi di lunghezza non superiore
a3lm";

& Ai fini Tl percorsa d'csodo dagli spogliatol al piono intermlo per raggiungere il luogo sicuro

deve essere ridollo entro i 40 m misurando lo stesso a partice da qualsiasi punto dei locali ad

uso comune (D.M. 18/09/2002 ¢ s:m.i. Titolo 11 par. 4.5 punio 2.).

Nei filtri a prova di fume con sermmento di superficic non inferiore n 1 mg, 'spenure dello

siesso dovrd avvenire in modo sulomstico ¢d anche in mssenzn di energin elettricadovrd

inolire cssere previsio il comando manuale eome indicato al Tilolo T par. 4.9 punlo 6 del

D.M. 18/09/2002 e s.m.i.;

« I sistema di trasp i AGV dovrd in percarsi diversi da quelli

destinati all"csodo degli occupanti; eventuali inlerferenze dei percori dovranno vssere ridoue

al minimo e garentitz in ogni ceso larghezze wtili, al netio dell’ingombro del’AGV, non
inferiori a quelle derivanti dal dimensionamento del sistema d'esado;

Le porte dei deposili devono essere dotale di congegno di avtochlusura;

L'impiante di rilevazione ed allume incendi dovrd essere previsto in i i locali come

prevista dal D.M. 18/09/2002 e s.m.i. Titolo I1 par. 8.1

L'uscita al piano secondo, che conduce tramite la passcrella oll’edificio csistenle, non

rappresentata negli claborali grafici, dovra rispetiar quanto previsto dal D.M. 10972002 ¢

.

S

s Nel piano coperium il sistema di vie d"esodo dovré cssere conforme al D.M. 18/0972002 ¢
sami;

« Per quanto non di pliciiaio nclla sone progettuale dovrd esscre
rispettata il D.M. 18/09/2002 e s.m.i.

« In caso di installazione di un impi i ico dovranno essere rispetiate le misure di

sicurezza previsic dalla Leit. Cire. del 07/022012, prot. n® 1324, ¢ 55, mm. ¢ ii;

» Dovmono essere rispetiale fulte le misure generali di sicurezza prescritic cd atuale per la

struttura esisicnle,

A lavori ultimati, i fini dei coowolli di prevenzione incendi ai scosi dell'an. 4 del D.P.R. n*
15172011, il responsabile per Vinizio dell’attivit ai soli Mini antincendi, dowrd presentore ln
Segnalazione Cenificale di Inizio Auivih (S.C.LA.) sccondo il medello PIN2-2018 S.C.LA.
corredata della documentazione necessarie, oi sensi dell’nrt. 2 comma 7 del suddetio D.P.R. n®
15172011 secondo il modello PIN2.1-2018 ASSEVERAZIONE.

[L RESFONSABILE DELL'ISTRUTTORIA TECKICA 1L COMANDANTE
(D.V.D. Enrico MENCAGLT) (Maria Franccsea CONTT)
(Orma dagatale al vensi &i legae) (firea digiale o) memsi i lepse)
21
Via Parunese, 100~ 59100 Prato Icl. 0574-6278273  [mx D574-6278251
el Geigillinens
c-mail cenilicats: gom pralofcen vigilfuocn.it



SS T [riiend
'@ AZTENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO

J/‘;»\ | Toscana
Ve cenfio DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Servizio Sanitario della Toscana

Servizio attinente all'architettura e all'ingegneria di:

PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI (SERVIZIO OPZIONALE) E
COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE (SERVIZIO OPZIONALE) DEI LAVORI
PER LA REALIZZAZIONE DI UN "NUOVO CORPO DI FABBRICA A SERVIZIO DEL
NUOVO OSPEDALE SANTO STEFANO DI PRATO PER LA REALIZZAZIONE DI CIRCA
ULTERIORI 100 POSTI LETTO

CUP: CIG:

ALLEGATO C)

LINEE GUIDA ALLA REDAZIONE DEL
PROGETTO
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1 PREMESSA

Il presente documento stabilisce i contenuti minimi che 'Amministrazione esige, a integrazione di quanto
stabilito dal DPR 207/2010 e s.m.i. (per quanto tuttora in vigote), per un setvizio attinente all'architettura e
all'ingegneria. Le indicazioni contenute nel presente documento sono da intendersi complementari rispetto a
quanto stabilito dal DPR 207/2010 e s.m.i. (per quanto tuttora in vigore), con particolare riferimento al Titolo
II, Capo I, per quanto concetne le attivita di progettazione, nonché rispetto a tutta la normativa cogente
applicabile al servizio di progettazione oggetto del suddetto capitolato d'oneri. Gli elaborati di progetto

devono essere scritti in lingua italiana.

2 CRITERI DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI
21 CARTIGLIO

I’Affidatario si impegna a definire in accordo con P Amministrazione, sin dall’avvio delle attivita, il cartiglio da

utilizzare, attenendosi alle indicazioni che saranno impartite dall’ Amministrazione.

2.2 INDICE DI REVISIONE DEGLI ELABORATI

Ciascun elaborato dovra essere provvisto di un indice dello stato di revisione che lo renda univocamente e
inequivocabilmente rintracciabile rispetto a vetsioni precedenti superate e a modifiche successive
dell'elaborato stesso. L'indice di revisione dovra comprendere anche la prima emissione. Ogni qualvolta un
documento venga modificato rispetto a una versione precedentemente consegnata, ovvero verificata

dall' Amministrazione, dovra riportare un nuovo indice di revisione.

2.3 FORMATO “FISICO” DEGLI ELABORATI E SCALA DI RAPPRESENTAZIONE

I formati ammessi devono preferibilmente cotrispondere a quelli UNI da A4 a A0O. Le singole tavole grafiche
dovranno essere ripiegate in formato A4. La documentazione prodotta in formato A3 potra essere raccolta
per tema e rilegata in album. I documenti tecnici non grafici (relazioni tecniche e specialistiche, relazioni di
calcolo, capitolati, elenchi prezzi, computi metrici, ecc) dovranno essere prodotti in formato A4,
oppottunamente rilegati, con pagine numerate in modo progressivo e dovranno prevedere un indice con i
riferimenti di pagina. Gli elaborati grafici dovtanno essere redatti in conformita alle seguenti scale di
rapptesentazione: 1:1000 — 1:500 — 1:200 — 1:100 — 1:50 — 1:20 — 1:10 — 1:5 — 1:2 — 1:1. Salvo casi eccezionali

non sono ammessi disegni al di fuori di tali scale di rappresentazione.

2.4 FORMATO “DIGITALE” DEGLI ELABORATI E SCALA DI RAPPRESENTAZIONE

La consegna degli elaborati in forma digitale dovra essere eseguita su uno o pit CD-rom o DVD-rom e
prevede tre modalitd: - files non editabili in formato PDF; - files editabili; - files in formato PDF firmati
digitalmente I organizzazione per cartelle dovta essere la medesima dell’elenco elaborati e 1 files dovranno
avere gli stessi nomi indicati nell’elenco. I files in PDF dovranno essere prodotti nelle dimensioni originali

della tavola o documento cartaceo, senza alcuna riduzione, in modo da potere essere stampati tal quali; in
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sostanza detti files devono essere una copia digitale del progetto cartaceo di cui al precedente punto 2.3. I files
editabili prodotti dall’aggiudicatario, per motivi di compatibilita con i software della stazione appaltante
dovranno essere restituiti nei seguenti formati: - DWG (compatibilita AutoCAD 2000): files grafici (tavole,
schemi, etc.); - DOC (compatibilita MS Office 2003): documenti di testo (relazioni, etc.) - XIS (compatibilita
MS Office 2003): tabelle di calcolo; - MPP (compatibilita MS Office 2003): diagrammi di Gantt, Pert, etc.; -
DCF (compatibilitik ACCA Primus Unico): computi metrici e metrico estimativi, analisi prezzi, elenchi prezzi,
etc.) I files prodotti da softwares particolari come ad esempio progtammi di calcolo strutturale, calcolo

illuminotecnico ed altti, dovranno essere restituiti in uno dei formati standard sopra indicati.

3 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
3.1 PIANIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

I’Affidatario, preliminarmente all’avvio delle attivita di progettazione, dovra produrre un piano di sviluppo
del progetto (o piano di progettazione o anche piano qualita di progettazione). Il piano di sviluppo del
progetto ¢ propedeutico all'attivitd progettuale e i suoi contenuti saranno considerati vincolanti ai fini della
successiva verifica e approvazione del progetto nei suoi diversi livelli di approfondimento.
311 Contenuti e obiettivi del piano di sviluppo del progetto
Il piano di sviluppo del progetto deve essere tale da consentire:
- la programmazione temporale dello sviluppo delle attivita di progettazione e la verifica del rispetto dei
templ previsti;
- la pianificazione di momenti di riesame e verifica intermedi su elementi o parti del progetto;
- la garanzia della conformita del progetto ai contenuti minimi identificati dal DPR 207/2010 e s.m.i.
(per quanto tuttora in vigore);
- la garanzia della conformiti del progetto ai fini della sua approvazione da parte dell’azienda sanitaria,
nonché ai fini della sua valutazione da parte degli enti competenti a rilasciare pareri e autorizzazioni in
sede di conferenza servizi da convocarsi ai sensi dell’art.14-bis o 14-ter della Legge 241 /90 e s.m.1.;
- la garanzia della conformita dell'opera progettata e di tutte le sue parti:
O al requisiti imposti dalla normativa cogente,
o ai requisiti indicati dalla normativa consensuale applicabile che si intende adottare,
o alle esigenze espresse dall Amministrazione,
o alle esigenze implicite legate alla fruibilita, al comfort ambientale, alla manutenibilita e
durabilita degli element;
- la garanzia della rispondenza dell'opera progettata ai vincoli di carattere economico.
Il piano di sviluppo del progetto dovra quindi contemplare, come minimo, 1 seguenti contenuti:
a) l'elenco dei documenti che il progettista intende produtre con indicazione della relativa scala grafica,
suddivisi pet disciplina progettuale;
b) una pianificazione temporale che indichi i tempi previsti per lo sviluppo di ciascun singolo elemento del
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progetto. I criteri di scomposizione - ad esempio, secondo l'indice dei documenti da produrte, piuttosto che

secondo patti del progetto oppure secondo elementi dell'opera che possono essere studiate separatamente -

potranno essere individuati dal progettista in funzione del tipo di opera e di progetto, oltre che del metodo di

gestione della progettazione che intende applicare. La pianificazione temporale dovra indicare anche i

momenti di verifica e riesame previsti per ciascun elemento del progetto individuato. Ogni momento di

verifica potra interessare pit elementi. I moment di verifica dovranno essere concordati con

' Amministrazione;

c) l'elenco delle norme cogenti che interessano il progetto e l'opera, da quelle a carattere territoriale (piani

regolatori, regolamenti edilizi, regolamenti emanati dagli enti preposti al rilascio di autorizzazioni, ecc.), a

quelle tecniche (fruibilita, igiene, sicurezza, stabilita, antincendio, comfort termico, comfort acustico, ecc.) a

quelle legate alla tipologia e alla destinazione d'uso (edilizia sanitaria, requisiti per I'accreditamento delle

strutture sanitarie, edilizia residenziale, ecc.). In merito agli impianti, le norme tecniche di riferimento

dovranno essere suddivise per settore d’interesse (impianti termici, impianti elettrici e speciali, gas medicali,

impianti scarico acque meteoriche, rete gas, ecc.);

d) l'elenco delle norme consensuali che i progettisti intendono applicare come requisito minimo a ciascun

elemento del progetto e dell'opera;

¢) eventuali possibili requisiti dell'opera che non siano stati esplicitati dall Amministrazione in fase di

redazione del progetto di fattibilita tecnico economica, e le procedure che I'Affidatario intende applicate per

individuare, approfondire e gestire le esigenze specifiche dell Amministrazione in ordine a requisiti non

cogenti di funzionalita, fruibilitd, comfort, durabilita, manutenibilita, economicita, estetica o altro;

f) 'elenco dei vincoli ai quali l'area o l'edificio ¢ eventualmente assoggettato, l'elenco delle autorizzazioni da

richiedere e dei relativi enti, con indicazione della documentazione che I'Affidatario intende produrre per

ciascuno di questi, al fine di conseguire gli atti autorizzativi alla realizzazione dell'opera e delle modalita e dei

termini entro i quali intende procedere per le richieste e la stima dei tempi di risposta previsti.

3.2 CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Gli elaborati progettuali devono garantire per quanto possibile la rintracciabilita delle informazioni. In

particolare devono essere organizzati in modo da consentire l'individuazione univoca e inequivocabile di

ciascun elemento, componente e matetiale, con livelli di dettaglio coerenti con il grado di approfondimento,

in funzione del livello di progettazione, nelle sue caratteristiche:

- geometriche, morfologiche e dimensionali (elaborazione grafica);

- tecniche e prestazionali (disciplinare descrittivo e prestazionale, capitolati, specifiche tecniche, relazioni di
calcolo, relazioni circa il contenimento enetgetico, le prestazioni acustiche, la sicurezza antincendio, ecc.);

- economiche (elenchi prezzi, analisi prezzi, computi metrici estimativi);

- di manutenibilita (documenti del piano di manutenzione);

- disicurezza (document del piano di sicutezza e coordinamento).

Ogni elemento, componente o materiale, dovra essere univocamente individuato, preferibilmente attraverso
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un codice che lo riconduca immediatamente dalla tavola grafica di dettaglio alla descrizione, alla definizione
delle caratteristiche tecniche e prestazionali e delle modalita di posa in opera, al prezzo unitario, al computo
metrico e alle relazioni di calcolo. Resta facolta dell’Affidatario definire criteri diversi, equivalenti a quello

indicato, che forniscano analoghe possibilita di comunicazione e gestione delle informazioni.

33 UNITARIETA DEL PROGETTO E COORDINAMENTO FRA SPECIALIZZAZIONI

Il progetto dovra costituire il frutto di un’azione di coordinamento efficace tra le varie discipline
specialistiche, sia in termini di contenuti che di forma:

- per quanto attiene ai contenuti, & fondamentale che ogni elaborato del progetto contenga
informazioni coerenti con gli altri elaborati e che sia data dimostrazione che ogni scelta relativa ad una
soluzione tecnica sia compatibile con le necessita degli altri aspetti del progetto ad essa collegati;

- per quanto attiene alla forma, il progetto dovra essere redatto in forma tale che 1 singoli documenti
non tisultino derivanti dalla composizione di contributi effettuati con modalita e/o software diversi.

E fondamentale che venga dimostrata la fattibilita dell'intetvento con particolare riferimento alla compatibilita
tra impiant, strutture e opete edili, a un grado di approfondimento coerente con il relativo livello di progetto.
Ad esempio, dovranno essere predisposte sezioni in punti tipici e specifici ove dimostrare I'adeguatezza degli
spazi per il transito degli impianti, tenuto conto della loro reale dimensione in rapporto alle pendenze, alle
dimensioni della sezione della tubazione, di eventuali rivestimenti, delle esigenze di fissaggio, degli spazi di

manovra per il montagglo, ecc..

34 RISPETTO DELLE ESIGENZE

Il progetto potri essere considerato completo e conforme solo quando avra pienamente risposto alle esigenze
del’ Amministrazione. Al fine di verificare il soddisfacimento delle suddette esigenze € necessario in primo
luogo definire con precisione quali esse siano e stabilire parametti che permettano di valutare oggettivamente
il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Tale fase prevede il coinvolgimento del’ Amministrazione almeno
pet quanto riguarda I'esplicitazione o I'approfondimento delle esigenze di proptria competenza e pet quanto
non sia gia stato adeguatamente operato nel progetto di fattibilita tecnico economica. Quanto espresso
dal’ Amministrazione dovri comunque essete implementato da tutte le esigenze implicite o cogenti
eventualmente mancanti.

Si intendono come esigenze implicite le comuni aspettative di un generico committente (si pensi, a titolo
esemplificativo, alla arredabilita degli spazi, alla protezione contro le infiltrazioni, al comfort termico e
acustico, al risparmio energetico, ecc.). Sono invece cogenti i requisiti che discendono da normative che ne
ptescrivono obbligatoriamente il soddisfacimento. Fra le esigenze di cui il progetto dovra tenere conto e
fondamentale quella di mantenere la struttura attiva e in funzione, nel rispetto di tutti i vincoli e 1 parametri
legati alla salute e alla sicurezza degli utenti, durante I'esecuzione dei lavori. A tale scopo i progettisti, in
collaborazione con il Responsabile del Procedimento, provvederanno a verificare il quadro delle funzioni
esistenti nella struttura al momento dell’affidamento dell'incarico di progettazione e a definire, secondo stadi

di approfondimento successivi in funzione del livello progettuale, le fasi di sviluppo dei lavori con
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Pindicazione degli apprestamenti e delle installazioni provvisotie. Il quadro esigenziale acquisito, approfondito
e completato a cura del progettista in fase iniziale ed eventualmente integrato nel corso dello sviluppo del
progetto, fa parte dei contenuti del piano di sviluppo del progetto.

3.5 ~ CONFORMITANORMATIVA

Il progetto dovra risultare conforme a tutte le norme cogenti a carattere nazionale e locale, comprese
eventuali direttive, circolari, disciplinari, ecc. emessi in riferimento a specifici argoment inerenti l'opera da
realizzare (ad es. in riferimento ai requisiti di accreditamento della Regione Toscana). Nel caso in cui la
normativa cogente rimandi a un quadro di norme di riferimento diverse (in metito a prescrizioni, metodi di
calcolo o di verifica, o qualunque altro fattore necessatio ai fini della redazione del progetto), I’Affidatario
dovra preventivamente individuare e condividere con il Responsabile del Procedimento la scelta della

normativa da utilizzare.

3.6 CONFORMITA AI VINCOLI AUTORIZZATIVI

L’Affidatario dovra garantire la piena rispondenza del proprio progetto alle presctizioni normative e/o alle
indicazioni ricevute in fase interlocutoria dagli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, o comunque poste
alla base dell’ottenimento delle stesse. Il progetto dovra quindi tenere conto delle esigenze legate a eventuali
vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica, idrogeologica, ambientale o altro vigenti sull’area
o sulloggetto dellintervento, che devono essere attentamente valutati fin dalle prime fasi della progettazione,
mediante la fase intetlocutoria che I’Affidatario dovra obbligatotiamente tenere con tutti gli enti preposti al
rilascio delle autorizzazioni, al fine di sviluppare un progetto che sia compatibile con essi. I rapporti con gli
enti preposti al rilascio delle autorizzazioni dovranno pertanto iniziare sin dalle fasi iniziali della progettazione,
cosi da considerare subito le eventuali richieste. Qualora gli enti preposti al rilascio di autorizzazioni, nulla-
osta e pareti, forniscano presctizioni, richiedano integrazioni o addirittura emettano un parere negativo,
PAffidatatio & tenuto a conformarsi, senza alcun onere aggiuntivo, alle indicazioni che saranno impartite
dal’ Amministrazione sulla base di detti pareri, prescrizioni e/o richiesta di integrazioni. L’Affidatario &
obbligato a collaborare con il Responsabile del Procedimento nello svolgimento di tutte le attivita necessarie

all’espletamento della conferenza dei servizi.

3.7 RIDUZIONE DEL RISCHIO DI IMPREVISTI

Il progetto esecutivo deve essete sviluppato in modo da minimizzare il rischio di imprevisti in sede di
esecuzione delle opere. Al fine di minimizzare il rischio di imprevisti nello sviluppo del progetto, assumono
fondamentale importanza:

- irilievi e le analisi atti a definire la consistenza dello stato di fatto;

- le verifiche e gli accertament atti a definire i criteri di gestione dei vincoli individuati.
Le indagini e rilievi necessari per la progettazione devono documentare:

- le dimensioni e la geometria dell'area, i confini di propsieta con i relativi accertamenti catastali;

- l'insistenza di particolari vincoli ed eventuali zone di rispetto legate alla conformazione dell'area e alla

configurazione e alla gestione del tertitorio circostante (ad esempio, vicinanza a corsi d'acqua, strade,
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ferrovie, aeroporti, ecc.), che possono incidere sui limiti (ad esempio, distanze dai confini, altezza
massima, ecc.);

- le caratteristiche delle aree interessate dall'intervento, attraverso la documentazione delle indagini
geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche;

- le caratteristiche morfologiche, tipologiche, geometriche e dimensionali degli edifici, attraverso
elaborati grafici di piante, prospetti e sezioni di insieme e di dettaglio;

- la consistenza materica e lo stato di conservazione degli edifici e dei singoli componenti (strutture,
partizioni, tamponamenti, otizzontamenti, coperture, collegamenti, elementi di chiusura, finiture,
impianti, ecc.).

Al’Affidatario spetta Ponere di verificare tutti i rilievi necessati per ottenere il quadro delle informazioni
descritto. L’ Amministrazione fornisce all’Affidatario i risultati delle indagini e dei rilievi che si riferiscono allo
stato delle aree e degli edifici interessati dal progetto. L'Affidatario ¢ tenuto a verificare la completezza,
l'esaustivita e l'attendibilita delle informazioni contenute nella documentazione fornita dall Amministrazione,
ove possibile a correggerle e, ove necessario, a richiederne l'integrazione attraverso ulteriori rilievi, prove e
sondaggi. In caso di necessita, il Responsabile del Procedimento valutera la fattibilita dei rilievi, delle prove e
dei sondaggi richiesti e vi dara seguito, sentito 'Affidatario, secondo le modalita ritenute piu opportune.
L'Affidatario & tenuto a effettuare, presso gli Enti preposti, tutte le verifiche e gli accertamenti che riterra
necessari al fine di assicurare il pieno rispetto dei vincoli e I'eliminazione del rischio di imprevisti per carente
valutazione:

- del quadro autorizzativo;

- dei criteri di allacciamento ai pubblici servizi,

- delle interferenze con eventuali sottoservizi presenti nell’area;

- del quadro dei vincoli tertitoriali in genere (ritrovamenti archeologici, ritrovamento di ordigni
inesplosi, presenza di corsi d’acqua superficiali o interrati, ecc.).

Il progetto dovra essere conforme ai vincoli rilevati.

3.8 VERIFICADEGLI ELABORATI

L’Amministrazione procedera, mediante personale interno o esterno alla propria struttura, a sottoporre a
verifica il piano di sviluppo del progetto ed il progetto. In riferimento ai contenuti del livello progettuale,
Pattivita di verifica potra evidenziare stati di non conformita con riferimento:

a) alla normativa cogente applicabile;

b) ai documenti eventualmente richiamati dal contratto;

c) alle previsioni contenute nel piano di sviluppo del progetto;

d) ai requisiti esplicitati dall' Amministrazione durante lo svolgimento dell'incarico e non in contrasto con
l'oggetto dell'incarico stesso;

e) alle informazioni e ai dati risultanti da indagini, prove, sondaggi e silievi effettuati sul sito e sugli edifici

esistenti;
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f) alla valutazione dei costi;

g) al vincoli urbanistici, territoriali o autotizzativi;

h) alle problematiche legate alla cantierizzazione del progetto;

1) alla fattibilita tecnica del progetto,

j) alla collaudabilita dell'opera;

k) alla manutenibilita dell'opera e degli elementi che la compongono;

1) alla leggibilita, chiarezza, esaustivita e coerenza delle informazioni contenute negli elaborati progettuali;

m) alla piena compatibilita dell'intervento in relazione alla Concessione in corso dell’Ospedale S.Stefano.

Tali non conformita saranno formalizzate all’Affidatario dal Responsabile del Procedimento mediante PEC.
Su tale base I'Affidatario dovra procedere alla revisione degli elaborati progettuali secondo le modalita dallo
stesso ritenute piu idonee, salvo eventualmente concordatle con i soggetti preposti alla verifica. L'iter di
verifica sard ripetuto, per ogni ciclo, fino alla completa risoluzione delle non conformita, dichiarata dai
soggetti preposti alla verifica e attestata dal Responsabile del Procedimento. I attivita di verifica non potra in
alcun modo essere invocata quale limitazione delle responsabilita dell’Affidatario, che resta l'unico
responsabile del prodotto fornito. In generale, PAffidatario fornira tutta la propria collaborazione al fine di
agevolare il processo di verifica. Tale collaborazione si sostanziera in:

- consegna di una copia cartacea e di una copia digitale degli elaborati progettuali espressamente
dedicate al processo di verifica; tale consegna deve quindi intendersi per ciascun documento prodotto
in relazione alle prestazioni di cui all’incarico;

- pattecipazione a riunioni che si terranno nel numero necessario a discrezione del Responsabile del
Procedimento;

- predisposizione della documentazione necessatia, in aggiunta o a modifica di quanto gia prodotto, al
fine di rispondere nella maniera pit esauriente possibile ai rilievi eventualmente formalizzati; tale
documentazione dovra essere fornita anch’essa in duplice copia cartacea (oltre a una copia digitale) e
dovra evidenziare, attraverso modalita da concordare con il Responsabile del Procedimento, le
modifiche apportate ai documenti.

E opportuno che PAffidatario non introduca modifiche al progetto o a singoli elaborati gia verificati, che non
siano conseguenti alla necessita di tisolvere le non conformita eventualmente rilevate, ovvero che non siano
state preventivamente concordate con il Responsabile del Procedimento e con il personale incaricato della
verifica. In caso tale eventualita si verificasse Affidatario € tenuto a comunicare le modifiche apportate
contestualmente alla presentazione degli elaborati, evidenziandole sugli elaborati stessi e fornendone
motivazione. Non saranno concesse sospensioni o proroghe sui tempi di consegna per attivitd di verifica
aggiuntive dovute alla mancata comunicazione di modiche apportate a documenti gia verificati. I documenti
consegnati dovranno essere semptre accompagnati dal relativo elenco aggiornato. Le verifiche potranno essere
condotte sia durante lo svolgimento del progetto che a seguito della consegna finale del prodotto progettuale.
Nel primo caso, I'Affidatario & tenuto a pianificare, in accordo con il Responsabile del Procedimento,

verifiche patziali di parti omogenee del progetto, in maniera da risolvere tutte le non conformita rilevabili
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sullo stesso prima della scadenza dei termini contrattuali previsti per la consegna. I pareri parziali emessi
dall’ Amministrazione durante lo svolgimento della prestazione satanno da intendersi limitati ad alcuni aspett
del progetto e dunque non vincolanti ai fini della valutazione finale complessiva dello stesso. Il progettista
sara quindi tenuto ad adeguarsi alle richieste conseguent alle eventuali non conformita espresse a seguito della
verifica del progetto completo. Nel secondo caso, viceversa, I'analisi del progetto sara svolta solo a seguito
della ricezione del progetto completo. La scelta fra le due differenti modalita di esecuzione del servizio di
verifica spetta al Responsabile del Procedimento e sara comunicata all'Affidatario. Per quanto non

esptessamente previsto si rimanda all’articolo 9 del Capitolato d’Oneri.
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1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il presente documento ¢ inteso a disciplinate i servizi attinenti allarchitettura e allingegneria, da attuarsi
secondo le disposizioni dettate dalla normativa vigente in matetia, per la realizzazione di un "nuovo cotpo di
fabbrica a setvizio del nuovo ospedale “Santo Stefano” di Prato per la realizzazione di circa ultetiori
100 posti letto", in particolare, la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, con tiserva di affidare la direzione lavori, la contabilita lavori, il coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione e le prestazioni e/o servizi integrativi (servizi opzionali).
L’impotto complessivo presunto dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare ¢ pari a Euro 13.574.344,00.
Il compenso posto a base di gara per il servizio oggetto del presente atto, calcolato secondo quanto previsto
dal D.M. 17/06/2016 e meglio dettagliato nella “Determinazione del corrispettivo”, ¢ pari ad € 401.311,56=, al
netto degli oneri previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali, allegato al presente atto sotto la lettera E).
Il valore stimato dei “servizi opzionali” (ditezione lavori, contabilita, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e prestazioni e/o servizi integrativi) ¢ pari ad € 857.549,67, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e
oneri fiscali.
L’importo presunto complessivo di tutti i servizi € paria € 1.258.861,23.

2 CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE
Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento di tutte le attivita relative alla Progettazione Esecutiva e al
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e le ulteriori attivita che la Stazione appaltante si
riserva la facolta di affidare successivamente al progettista incaricato con la stipula di uno specifico contratto
ovvero la Direzione Lavori, contabilita, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e le prestazioni
e/o i servizi integrativi per le opere indicate all’att. 1 del presente capitolato;.
Progettazione esecutiva
Come definito all'art 23 comma 4 del DLgs 50/16, Stazione Appaltante ha stabilito di omettere il
livello della progettazione definitiva e, quindi, il progetto esecutivo deve necessatiamente contenere
tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualita della progettazione.
Stante quanto sopra esposto, qualora nel corso di esecuzione del servizio dovesse emetgere la necessita di
integrare, ai fini della completezza e qualita del progetto esecutivo, Ielenco degli elaborati disciplinato in sede
di gara, ’Affidatario € vincolato alla redazione dei documenti ritenuti necessari dal RUP in conformita alla
notmativa vigente in materia.
La progettazione esecutiva dovra essere eseguita recependo quanto contenuto nello studio di fattibilita
tecnico economico e nelle prescrizioni rilasciate dal Comune di Prato in sede di Conferenza dei Servizi e di
rilascio del Permesso di costruire. La progettazione esecutiva dovra eventualmente tenere di conto delle
modifiche dello stato dei luoghi avvenute nel tempo intercorso dalla redazione della progettazione nella fase
precedente rispetto alla data odierna.
Si specifica inoltre che la progettazione esecutiva dovra accordarsi alla progettazione esecutiva delle “Opere di

messa in sicurezza idraulica dell’area dell’Ospedale Santo Stefano” che sara messa a disposizione
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dell’Affidatario dalla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante ha acquisito in sede di studio di fattibilita tecnico economico le autorizzazioni
necessarie ai lavori tramite listituto della Conferenza dei Servizi Semplificata, convocando gli enti interessati
quali: Comune, Vigili del Fuoco, ASL, Genio Civile, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la
citta metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato. A tal fine, il progettista incaricato ¢
chiamato a redigere tutti i documenti che si renderanno necessati alla predisposizione degli atti preliminari
allinizio dei lavori ed allottenimento delle autorizzazioni/nullaosta per esecuzione dei lavori da parte degli
enti preposti, nonché la cura e la presentazione delle istanze agli stessi. Si intendono altresi compresi gli oneri
derivanti dall’adeguamento della documentazione alle eventuali prescrizioni imposte dagli enti, la
pattecipazione a riunioni e sopralluoghi richiesti dalla .

La progettazione esecutiva dovra essere sviluppata con un grado di approfondimento e una scala di
rappresentazione adeguati al livello medesimo, secondo quanto indicato nelle “Linee guida alla redazione del
progetto”.

In ragione di quanto sopra, I'Affidatario & tenuto a svolgere le seguenti attivita:

e Dpianificare le fasi di sviluppo delle attivita di rilievo e di progettazione, prevedendo momenti di
verifica e di confronto con il Responsabile del Procedimento;

e organizzare i documenti e i contenuti secondo logiche chiare, tali da rendere le informazioni univoche,
inequivocabili e facilmente ripercorribili;

e attuare tutti gli strumenti e i metodi disponibili al fine di perseguire il rispetto delle esigenze
intrinseche ed esplicite della Stazione appaltante e dell'utenza, la conformita alle normative cogenti e
ai vincoli autorizzativi e ai precedenti livelli di progettazione approvati, nonché la riduzione del rischio
di imprevisti;

e pianificare e programmare, in accordo con il Responsabile del Procedimento, le campagne di
rilevamento e di indagine secondo quanto ritenga necessario al fine di ottimizzate le scelte progettuals,
nella logica della massima diligenza e delle minime interferenze con le strutture esistent,

e predisporre tutti i documenti, gli elaborati e le relazioni previste in funzione del livello di
progettazione nel rispetto dei contenuti minimi stabiliti dal D.P.R. 207/2010, Paste II, Titolo IT, Capo

I, e secondo quanto definito nelle “Linee guida alla redazione del progetto”.

In ragione di quanto espressamente previsto dall’art. 33 della L.R. Toscana 38/07, il progetto dovra tener
conto dei seguenti aspetti particolari:

¢ minore impatto ambientale dei prodott e servizi utilizzati;

e minore consumo di risorse naturali non rinnovabili;

e minore produzione di rifiuty;

e utilizzo di materiali recuperati e riciclati;

e utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a rdotto impatto
ambientale;

¢ utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.
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I.’Affidatario ¢ comunque obbligato alla predisposizione di tutti gli eventuali elaborati ritenuti necessati pet la
miglior comprensione del progetto, che potranno essere richiesti dalla Stazione appaltante o da soggetti da
essa incaricati per la verifica del progetto di cui al successivo articolo 9.

In considerazione che il progetto esecutivo riguarda la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica collegato
strutturalmente e funzionalmente al Nuovo Ospedale S. Stefano dovranno essere necessariamente sviluppati
tutti gli elementi di connessione e di interferenza tra le due strutture, quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo: impiantistici, strutturali, architettonici, funzionali.

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione

I compiti del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, solo quelli previsti dal D.Lgs 81/08, art.
91, comma 1 e 2 bis.

Direzione Iavori e contabilita (servizio opzionale)

L'Ufficio Direzione Lavori dovra essere costituito da un Direttore Lavori, uno o pit Direttore/i Operativo/i
con competenze in materie specifiche ed eventualmente uno o pia Ispettore/i di cantiere.

Gli obblighi dell’Affidatario del servizio di Direzione Lavoti, in ottemperanza e ad integrazione di quanto
previsto all'articolo 101 dal Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti), dal D.M. 7 marzo
2018 , n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzionen, sono in linea generale quelli di seguito
elencat:

e curare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformita al progetto e al contratto di appalto;

e coordinare e supervisionare l'attivita di tutto l'ufficio di Direzione Lavori,

e coordinare le attivita del cantiere con le attivitd sanitatie in atto nel presidio durante esecuzione delle
opete, e adeguatle alle esigenze espresse dal referente sanitario incaricato dal’Azienda;

e interloquire, in via esclusiva, con l'Affidatario in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;

e verificare periodicamente il possesso e la regolariti da parte dell'Affidatario della documentazione
prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

o provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dellinosservanza, da parte
dell'esecutore, in materia di subappalto;

e controllare e aggiornare la documentazione progettuale rispetto a eventuali modifiche, anche di
minima, intervenute nel corso dei lavori, riguardo a tutti gli aspetti dell'opera - strutturali, impiantistici,
tecnologici e di finitura;

e redigere gli elaborati necessati per eventuali varianti in corso d’opera, secondo quanto disciplinato
dall’articolo 106 del Codice dei contratti, con le specificazioni di cui al successivo articolo del presente
capitolato;

e curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e del manuali
di manutenzione, modificandone ed aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

o cffettuare ditezione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dei lavori, misurazione, contabilita
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e liquidazione delle opere eseguite e redazione di tutta la documentazione inerente;

fornire i dati necessari alla contabilita e rendicontazione dei lavori secondo modalita compatibili con il

sistema gestionale in uso alla Stazione appaltante.

In particolare il Direttore Lavori, dopo aver ricevuto dal Responsabile del Procedimento I'autorizzazione alla

consegna dei lavori, dovra fissare la data per la consegna all’Affidatario che dovra eseguire Popera

provvedendo preventivamente a:

verificare la regolarita delle concessioni, delle autorizzazioni e di ogni atto amministrativo previsto;
verificare la disponibilita delle aree interessate dai lavori e la regolarita dei decreti di occupazione ¢ det
verbali di immissione in possesso;

verificare Pesistenza dei sondaggi geognostici e dei rilievi delle aree, se necessari;

studiare il progetto e le specifiche dimensionali e tecniche dello stesso;

governare e coordinare le eventuali intetferenze con le strutture e gli impianti gestite dal

Concessionario;

leggere il contratto d’appalto stipulato tra la Stazione appaltante e I’Affidatario.

All'atto della consegna dovra compilare il verbale e provvedera inoltre a:

consegnare all’Affidatario le aree interessate dai lavori;

illustrare il progetto esecutivo fornendo i necessari chiarimenti;

controllare 1 dati dei soggetti con poteri di rappresentanza dell’Affidatario;

verbalizzare eventuali dichiarazioni dell’Affidatario in riferimento ai nominativi di eventuali guardiani.

Dutante 'esecuzione dei lavori dovra provvedere a:

verificare 'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori;

tenere il libretto delle misure;

tenere il sommatio del registro di contabilita e il registro stesso;

tenere le liste settimanali degli operai e delle provviste;

emettere gli stati di avanzamento;

verificare il regolare avanzamento dei lavorti in base al cronoprogramma,;

verificare la qualiti dei materiali impiegati, anche in riferimento ad eventuali presctizioni di capitolato
o di legge;

prelevare i campioni e provvedere all'effettuazione delle prove sui materiali previste da capitolato o da
leggi o regolamenti;

approvare eventuali calcoli esecutivi di strutture ed impianti tecnici a carico dell’Affidatario;

emanare gli ordini di servizio;

verificare e controllare le imprese impegnate nei lavor, in particolare per quanto riguarda le previsioni
del capitolato d’appalto e Posservanza delle disposizioni in materia di subappalto;

verificare il coordinamento dei lavori delle ditte subappaltatrici;

stendere i verbali di sospensione e di ripresa dei lavori;

concordare eventuali nuovi prezzi;

redigere le petizie di variante e/o suppletive;

compilare i verbali di constatazione danni di forza maggiore;

allontanare il personale imprudente o negligente;

fornire I’assistenza al collaudatore, anche in caso di collaudi in corso d’opera;
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e cooperare con il Coordinatore in fase di esecuzione al rispetto del PSC.

Al termine dei lavori, il Direttore Lavori dovra provvedere a:

emettere il certificato di ultimazione dei lavori;

o relazionare al Responsabile del Procedimento eventuali sinistri alle persone o danni alle proprieta;
e comunicare l'ultimazione dei lavori alle autorita competenti;

e compilate il conto finale e la relazione relativa;

e trasmettere al Responsabile del Procedimento tutta la documentazione tecnico-amministrativa.

I compiti degli eventuali Direttori Operativi sono quelli previsti all’articolo 101, comma 4, del Codice dei
contratti.

I compiti degli eventuali Ispettori di cantiere sono quelli previsti all’articolo 101, comma 5, del Codice dei
contratti.

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (servizio opzionale)

I compiti del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, sono quelli previsti dal D.Lgs 81 /08, art. 92,
comma 1.

Prestazioni e/o Servizi integrativi (Servizi opzionali)

Redazione del tipo mappale e accatastamento, predisposizioni e cura delle eventuali pratiche di rinnovo e/o
autorizzative e agibilita presso gli enti competenti.

3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

Al sensi e per gli effetti dell’articolo 101 del Codice dei contratti, lo svolgimento dellincarico dovra avvenire
in stretta collaborazione e sotto le direttive e la vigilanza del Responsabile del Procedimento, che verifichera la
rispondenza del lavoro svolto con le finalita tecniche ed economiche della nonché con le esigenze della
struttura sia sotto il profilo sanitario sia di funzionalita dei servizi.
L’attivita del Responsabile del Procedimento non andra in alcuna maniera a limitare le responsabilita
dell’Affidatario che resta I'unico garante dello svolgimento delle proprie prestazioni.
Allo stesso modo, le indicazioni contenute nei documenti forniti dalla Stazione appaltante sono da intendersi
fondamentali ai fini della definizione delle esigenze e delle modalita di esplicitazione dei contenuti progettuali,
ma non potranno in alcun modo essere invocati quale limitazione delle responsabilita dell’Affidatario dei
servizi in oggetto.
Preliminarmente allavvio della progettazione, I'Affidatario ¢ tenuto alla predisposizione di un piano di
sviluppo del progetto, conformemente a quanto indicato nelle “Linee Guida alla redazione del progetto”. Il
piano di sviluppo del progetto deve essere un documento unitatio che comptende tutte le attivita di
progettazione.
Per ciascun documento progettuale, dovranno essere consegnati almeno:

e tre copie cartacee degli elaborati grafici e tecnici (tavole, relazioni, computi, calcoli, capitolati, etc.) net

formati standard definiti nelle Linee guida alla redazione del progetto;
e una copia su supporto informatico (CD ROM o DVD) degli elaborati grafici in formato DWG e dei

documenti in formato DOC, XLS o compatibili;
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® una copia su supporto informatico (CD ROM o DVD) di tutti gli elaborati in formato PDF,
petfettamente identici e conformi alle stampe cartacee;

* una copia su supporto informatico (CD ROM o DVD) di tutti gli elaborati firmati digitalmente.
I progettisti dovranno rilasciare una dichiarazione scritta e sottoscritta relativa alla conformita dei documenti e
degli elaborati progettuali consegnati su supporto digitale in formato PDF ai relativi documenti ed elaborati
consegnati in forma cartacea.
I file consegnati su supporto digitale, in qualunque formato essi siano, dovranno essere organizzati in cartelle
e nominati in modo chiaro e tale da garantire la comprensione del contenuto di ciascun file e I'immediata
rintracciabilita delle informazioni.
Gli elaborati prodotti al fine dell'ottenimento delle autorizzazioni di legge, dovranno essere consegnati in
numero e formato congruenti con le richieste degli enti preposti al rilascio delle medesime, oltre a una copia
per la Stazione appaltante su supporto cartaceo e una su supporto digitale negli stessi formati e alle stesse
condizioni di cui a1 precedenti punti.
Preliminarmente alla consegna degli elaborati nelle forme sopra previste, I’Affidatario dovra consegnare n® 1
copia digitale in formato PDF di tutti i documenti e gli elaborati progettuali, espressamente dedicate al
processo di verifica di cui al successivo articolo 9. Tale consegna ¢ da intendersi estesa a ogni livello
progettuale e a ogni ciclo di verifica.
I’Affidatario si impegna inoltre a produtre, in aggiunta a quanto sopra, un ulteriore numero di copie del
progetto e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta della Stazione appaltante, salvo la
corresponsione delle sole spese di riproduzione.
Le modalita di svolgimento del servizio di progettazione sono dettagliatamente definite nelle “Linee Guida
alla redazione del progetto”.
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dovra concordare, preventivamente alla consegna dei
lavori, le modalita da osservare per tenere informato il Responsabile del Procedimento sulle attivita del
cantiere; si impegnera altresi a comunicare allo stesso ogni informazione necessaria al corretto proseguimento
delle opere e finalizzata al conseguimento degli obiettivi della Stazione appaltante. Il Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione, il Direttore dei Lavori ed eventualmente i Direttori Operativi e gli Ispettori di
Cantiere dovranno essere presenti in cantere secondo la tempistica che ritetranno opportuna e con
l'eccezione di quanto specificato nei successivi paragrafi.
Preliminarmente all’inizio dei lavori, il Direttore Lavori e il Responsabile del Procedimento dovranno
individuare, attraverso l'analisi del progetto e del programma dei lavori, nel rispetto delle prescrizioni
contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, le fasi prevedibilmente piu critiche dell'intervento, sia sul
piano tecnico, sia in relazione alla sicurezza e dovranno concordare la presenza minima da assicurare in
cantiere nel corso di dette fasi da parte del personale dell’Ufficio di Direzione Lavori.
Durante Pesecuzione dei lavori, il Direttore Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza dovranno effettuare

almeno un sopralluogo e una riunione settimanale di cantiere con i soggetti interessati — tipicamente:
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rappresentanti dell'Affidatario e degli eventuali subappaltatori, Direttori Operativi, Ispettore di canticre e
Direttore di cantiere, Tecnici del Concessionario Gestore delle Strutture ed Impianti del Presidio Ospedaliero
— al fine di verificare I'andamento dei lavori e il rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza e fornire le
direttive necessarie per il proseguimento.
Alle riunioni potranno essere chiamati a partecipare teferenti del presidio ospedaliero od o rappresentanti del
Concessionario SAT, appositamente incaricati, nei casi in cui sia necessario adottare particolari cautele in
relazione all’interferenza delle lavorazioni con le attivita sanitarie /o manutentive in atto nel presidio.
I sopralluoghi concordati e le riunioni dovranno essete oggetto di rendicontazione al Responsabile del
Procedimento. Tale rendicontazione dovra essere effettuata per iscritto, tramite redazione di apposito verbale,
che dovra pervenire — manualmente o tramite posta elettronica — al Responsabile del Procedimento entro e
non oltre i due giorni lavorativi successivi alla data del sopralluogo o della riunione.
Il verbale di sopralluogo o di riunione deve contenere come minimo le seguenti informazioni:
e eclenco dei nominativi del personale presente in cantiere, con indicazione delle lavorazioni eseguite da
ciascuno addetto;
e descrizione delle lavorazioni in atto nel corso del sopralluogo;
o cventuali elementi di criticita rilevati nell'organizzazione del cantiere, nella esecuzione delle
lavorazioni, nella qualitd delle forniture, nell'utilizzo degli strument, delle attrezzature o dei dispositivi
di sicurezza;
e elenco dei nominativi del personale presente alla riunione, con i rispettivi ruoli,
e argomenti all'ordine del giorno e sintesi della discussione;
e decisioni e disposizioni impartite.
Gli accordi sulla periodicita dei controlli in cantiere potranno essere soggetti a modifiche, su richiesta del
Responsabile del Procedimento, in caso di particolari esigenze non prevedibili che dovessero manifestarsi
durante I'esecuzione dei lavori.
L’Affidatario dovra svolgere le attivitd necessarie allo svolgimento del servizio, utilizzando programmi
sviluppati mediante software dedicato e concordati preventivamente con il Responsabile del Procedimento.
L’attivita del Responsabile del Procedimento non andra in alcuna maniera a limitare le responsabilita del

Coordinatore per la sicurezza, che resta I'unico garante dello svolgimento delle proprie prestazioni.
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4 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI CONTRAENTI
Per comunicazioni formali afferenti I'avvio, la sospensione, Iesecuzione del contratto e quantaltro, non
tiguardando mere comunicazioni operative, tra le parti contraenti & richiesta la forma scritta e I'inoltro a
mezzo PEC. Eventuali osservazioni dellaffidatario del servizio su comunicazioni ricevute devono essete
presentate per iscritto entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, trascotsi 1 quali la
comunicazione stessa si intende accettata integralmente senza riserve e con decadenza dal dititto di avanzare

qualsivoglia riserva o eccezione in merito.



L’affidatatio del servizio é tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati e/o istruzioni che siano di
competenza del Responsabile del Procedimento e di cui abbia bisogno per Pesecuzione dei servizi attribuiti; il
RUP valutata la procedibilita della richiesta e nel termine massimo di giorni 7 (fatto salvo la comunicazione di
un termine superiote per oggettive e motivate ragioni) consegnera quanto richiesto.

Le rimanenti comunicazioni informali ed operative potranno essere inoltrate al Responsabile del
Procedimento anche a mezzo posta elettronica. Nella stessa forma e con le medesime modalita Paffidatario
del servizio potra formulare le proprie osservazioni a stretto giro in merito alle comunicazioni ricevute,
diversamente le stesse si intendono accettate integralmente senza riserve e con decadenza dal diritto di
avanzare qualsivoglia riserva o eccezione in merito.

Le parti si impegnano a constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto verificatosi
durante I'esecuzione del contratto, purché la situazione o fatto vetificatosi sia in effetti ancora constatabile

In riferimento alla fase di esecuzione delle opere e allincarico di Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, P'Affidatario del servizio deve in particolare segnalare tempestivamente ogni itregolarita
riscontrata nell’esecuzione di altre attivita che non siano di sua competenza ma che possano interferire con la

sua opera o condizionarla.

5 DOMICILIO DELLE PARTI
La - Azienda USL Toscana centro - ha domicilio presso la propria sede legale posta in piazza Santa Matia
Nuova 1 a Firenze.
1l domicilio legale dell’Affidatario del servizio sard comunicato alla al momento della stipula del contratto; nel
caso in cui PAffidatario del servizio muti domicilio senza darne comunicazione scritta alla , ogni

comunicazione sara effettuata presso la sede della Stazione appaltante stessa.

6 CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE
L’importo complessivo presunto dei lavori cui si tiferiscono i servizi da affidare ¢ pati a Euro 13.574.344,00

desunto dai seguenti importi parziali degli interventi:

CATEGORIA I.D. Opere IMPORTO LAVORI
EDILIZIA E.10 € 6.031.877,00
STRUTTURE S.06 € 3.045.005,00
IMPIANTI IA.01 € 503.096,00
IMPIANTI IA.02 € 1.538.480,00
IMPIANTI IA.04 € 2.305.886,00
AUTOMAZIONE T.03 € 150.000,00

Totale €13.574.344,00

L'impotto del corrispettivo da potte a base di gara, determinato per le attivita oggetto dell’appalto

di  servizi che si vuole affidare, ammonta ad euro 40131156  (euro
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quattrocentounomilatrecentoundici/56), al netto oneti previdenziali, assistenziali e fiscali, calcolato in

base alle tabelle del D.M. 17/06/2016, cosi come meglio specificato nella tabella sottostante.

Tabella 1 — Corrispettivi prestazioni da affidare

SPESE e ONERI
PRESTAZIONI IMPORTO TOTALE
ACCESSORI (10%)

Progettazione esecutiva €278.614,43 € 27.861,44 € 306.475,87

Coordinamento in fase di
€ 86.214,26 €8.621,43 € 94.835,69
progettazione

Totale Servizi da

€ 364.828,69 € 36.482,87 € 401.311,56
affidare

Gli oneti per la risoluzione delle interferenze sono pati ad € 0,00 (zero/00).

L’impotto del corrispettivo relativo ai ‘servizi opzionali”, calcolato sempre in base alle tabelle del
D.M. 17/06/2016 ed al netto oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, ¢ pari ad euro 857.549,67 (euro
ottocentocinquantasettemilacinquecentoquarantanove/67), cosi come meglio specificato nella tabella

sottostante.

Tabella 2 — Corrispettivi prestazioni opgonali

SPESE e ONERI
PRESTAZIONI IMPORTO TOTALE
ACCESSORI (10%)
Direzione lavori (servizio
€ 549.053,98 € 54.905,40 € 603.959,38
opzionale)
Coordinamento in fase di
. € 215.536,63 € 21.553,66 € 237.090,29
esccuzione (servizio opzionale)
Prestazioni integrative (servizio
€ 15.000,00 € 1.500,00 € 16.500,00
opzionale)
Totale Servizi
€ 779.590,61 € 77.959,06 € 857.549,67
opzionali

Dagli importi sopra riportati si determina che il valore massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35,
comma 4, del Codice, é pari a ad euro 1.258.861,23 (euro
unmilioneduecentocinquantottomilaottocentosessantuno/23), al netto oneri previdenziali, assitenziali e fiscali,
calcolato in  base alle tabelle del D.M. 17/06/2016, di cui euro  401.311,56

(quattrocentounomilatrecentoundici/56) per servizi da affidare ed euro 857.549,67
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(ottocentocinquantasettemilacinquecentoquarantanove/97) per servizi opzionali,

Sono da considerare inclusi nell’importo gli oneri non specificatamente dettagliati ma comunque necessati alla
esecuzione del servizio, anche nel caso siano derivanti da richieste della Stazione appaltante.

Gli importi saranno pagati secondo le modaliti e nei termini indicati al successivo articolo 7 salvo

'applicazione delle eventuali penali di cut all’articolo 12.

7 MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO — PROCEDURA LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, é dovuta all’Affidatario una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20%
(venti per cento) dell’importo del Contratto, da erogare anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo

-

32, comma 8, del Codice, entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio del servizio accertato dal RUP.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 207- Disposizioni urgenti per la liquidita delle imprese appaltatrici - del Decreto legge
19.05.2020, n. 34, convertito con legge 17.07.2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-197, a patziale deroga di
quanto stabilito al precedente periodo, limporto dell’anticipazione pud essere incrementato fino al 30 per cento, nei

limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per I'intervento oggetto del presente contratto.

I corrispettivi, sottoposti alle ritenute fiscali di legge, oltre IVA e oneri previdenziali, corrispondenti alla
remunerazione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, saranno cotrisposti secondo le seguenti
modalita:

e progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: il 100% del
compenso relativo alla sola progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione dopo la validazione e l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del progetto
esecutivo;

e direzione lavori, contabiliti lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: un acconto
pati al 90% del compenso relativo alla sola direzione lavor, contabilita e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione sugli Stati di Avanzamento Lavori riconosciuti all'esecutore e il saldo

del 10% dopo I'approvazione del Collaudo;

e Redazione del tipo mappale e accatastamento, predisposizioni e cura delle eventuali pratiche di
rinnovo e/o autorizzativ e agibilita presso gli enti competenti: a seguito di verifica da parte del RUP

dell’avvenuta/e prestazione/i.

Si rammenta che lapprovazione del progetto da parte della dell Amministrazione e la successiva
autotizzazione al pagamento del compenso dovuto, ad ogni livello progettuale, sari conseguita solo qualora il
processo di verifica descritto al successivo articolo 9 attesti Fassenza di non conformita riconducibili alle

casistiche richiamate al medesimo articolo.
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Ai fini del pagamento delle prestazioni, ' Affidatario dovra far pervenire la proposta di notula al Responsabile
Unico del Procedimento per la verifica dell'esatto adempimento delle prestazioni come da contratto e della
congruita del calcolo degli onorati.
In via generale si precisa che il pagamento dei cortispettivi vetra disposto nel rispetto della procedura di
seguito specificata:
e il RUP una volta verificata la congruita dell'onorario autorizza 'affidatario all'emissione della fattura
elettronica;
e DAffidatario, ricevuta l'autorizzazione dal RUP, emettera la fattura che dovra essere trasmessa in
formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Il Codice Univoco Ufficio — C27NVZ;
e la fattura elettronica dovra essere intestata all’Azienda USL Toscana Centro CF/P.IVA 06593810481,
con sede in Firenze, Piazza SM. Nuova, 1.
Le fatture devono obbligatoriamente riportare il codice unico di progetto CUP e il codice identificativo di
gara CIG, indicati nel frontespizio del presente Capitolato; senza I'indicazione di tali codict, ai sensi det
commi 2-bis e 3 dell’art. 25 del D.L. n. 66 del 24.04.2014, convertito in legge 89 del 23.06.2014, non ¢
possibile procedere al pagamento delle fatture.
La Stazione appaltante, ricevuta la fattura dispone il pagamento nei prescritti termini di legge ai sensi e per gli
effetti dellart. 113-bis del Codice dei Contratti come sostituito dall’art. 4 della Legge n. 37/2019, salvo
modificazioni legislative successive alla sottoscrizione del contratto.
Al fine di consentire le procedure di pagamento, PAffidatario deve comunicare all’Azienda USL gia in sede
contrattuale tutti i dati anagrafici e fiscali, inclusi i dati di riferimento relativi alle coordinate bancarie.
Resta ferma ogni disposizione relativa all’attuazione della normativa di cui al D.P.R. 633/1972 cosi come
modificato ed integrato dalla L. 23.12.2014 N. 190 “Legge di Stabilita nel merito dell'inversione contabile e

scissione dei pagamenti”.

8 PERSONALE RESPONSABILE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE
I professionisti responsabili del servizio, sono quelli dichiarati in sede di offerta.
E vietata qualsiasi modifica relativa alla composizione dell’Affidatario, rispetto a quella risultante dallimpegno
presentato in sede di offerta.
E in facolti dell Amministrazione, invariato ogni altro elemento contrattuale, chiedere ed ottenere
dall'Affidatario modifiche:
e ai componentl del gruppo di lavoro, al fine di integrare lo stesso con professionalita adeguate ai
requisiti richiesti in sede di gara,
e delle quote di esecuzione dei servizi indicati da parte di componenti raggruppati, anche in totale
riduzione di una o piu di esse, ovvero richiedere il ricorso a professionisti consulenti esterni di
adeguata capacita.

Tali richieste dovranno essere adeguatamente motivate e potranno essere dirette unicamente al solo fine di
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evitare la risoluzione del contratto per inadempimento dell'Affidatario medesimo. L'inottemperanza a tali
richieste, non supportata dalla dimostrazione del petfetto adempimento del contratto al momento della
richiesta stessa, potra dar luogo alla risoluzione per inadempimento del contratto.
L'introduzione di modifiche o integrazioni al gruppo di lavoro su iniziativa dell'Affidatario € consentita
unicamente a seguito di richiesta scritta e motivata da parte dell'Affidatario stesso alla Stazione appaltante, e
previa accettazione di dette modifiche e integrazioni da parte di quest’ultima. L'accettazione delle modifiche e
integrazioni al gruppo di lavoro da parte della Stazione appaltante deve essere comunicata per iscritto. I
componenti del gruppo di lavoro integrativi o sostitutivi devono possedere e documentare caratteristiche di
professionalitd, esperienza e competenza compatibili con i requisiti posti a base di gara.
Ciascun professionista é tenuto a firmare gli elaborati di propria competenza.

9 VERIFICA DEL PROGETTO
Al sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del Codice dei contratti, la Stazione appaltante procedera, mediante
petsonale interno o esterno alla propria struttura, a sottoporre a verifica il progetto sviluppato.
Le non conformita saranno formalizzate all’Affidatario dal Responsabile del Procedimento mediante posta
elettronica. Su tale base I'Affidatario dovta procedete alla revisione degli elaborati progettuali secondo le
modalita dallo stesso ritenute piu idonee, salvo eventualmente concordarle con i soggetti preposti alla verifica.
L’iter di verifica sara ripetuto, per ogni ciclo, fino alla completa risoluzione delle non conformita, dichiarata
dai soggetti preposti alla verifica e attestata dal Responsabile del Procedimento.
Lattivita di verifica non potrd in alcun modo essere invocata quale limitazione delle responsabilita
dell’Affidatatio, che resta I'unico responsabile del prodotto fornito.
In generale, 'Affidatario fornira tutta la proptia collaborazione al fine di agevolare il processo di verifica. Tale
collaborazione si sostanziera in:

e consegna di una copia cartacea e di una digitale degli elaborati progettuali espressamente dedicate al
processo di verifica;

e partecipazione a riunioni che si terranno nel numero necessario a discrezione del Responsabile del
Procedimento;

e predisposizione della documentazione necessaria, in aggiunta o a modifica di quanto gia prodotto, al
fine di rispondere nella maniera pil esauriente possibile ai rilievi eventualmente formalizzati; tale
documentazione dovra essere fornita anch’essa sia in formato cartaceo che in copia digitale e dovra
evidenziare, attraverso modalita da concordare con il Responsabile del Procedimento, le modifiche
apportate ai documenti.

E opportuno che I'Affidatatio non introduca modifiche al progetto o a singoli elaborati gia verificati, che non
siano conseguenti alla necessita di risolvete le non conformita eventualmente rilevate, ovvero che non siano
state preventivamente concordate con il Responsabile del Procedimento e con il personale incaricato della
verifica. In caso tale eventualita di verificasse PAffidatatio & tenuto a comunicare le modifiche apportate

contestualmente alla presentazione degli elaborati, evidenziandole sugl elaborati stessi e fornendone
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motivazione.

Non saranno concesse sospensioni o proroghe sui tempi di consegna per attivita di verifica aggiuntive dovute
alla mancata comunicazione di modiche apportate a documenti gia verificati.

I documenti consegnati dovranno essere sempre accompagnati dal relativo elenco aggiornato.

Le verifiche potranno essere condotte sia durante lo svolgimento del progetto che a seguito della consegna
finale del prodotto progettuale.

Nel ptimo caso, 'Affidatario & tenuto a pianificare, in accordo con il Responsabile del Procedimento,
verifiche parziali di parti omogenee del progetto, in maniera da risolvere tutte le non conformita rilevabili
sullo stesso prima della scadenza dei termini contrattuali previsti per la consegna. I pareri parziali emessi dalla
Stazione appaltante durante lo svolgimento della prestazione saranno da intendersi limitati ad alcuni aspetti
del progetto e dunque non vincolanti ai fini della valutazione finale complessiva dello stesso. Il progettista
sara quindi tenuto ad adeguarsi alle richieste conseguenti alle eventuali non conformita espresse a seguito della
verifica del progetto completo.

Nel secondo caso, viceversa, I'analisi del progetto sarda svolta solo a seguito della ricezione del progetto

completo.
La scelta fra le due differenti modalita di esecuzione del servizio di verifica spetta al Responsabile del

Procedimento e sard comunicata all'Affidatario prima dell'avvio della progettazione.
Si richiama il disposto di cui al successivo articolo 10 per gli obblighi ivi imposti all'Affidatario, ed all'articolo

11 pet quanto attiene ai termini di espletamento dell'incarico.

Allo scadere dei termini di cui al successivo art. 11 il progetto sari considerato completo nello stato in cut st
trova e sara quindi verificato dalla Stazione appaltante secondo le modalita previste. La Stazione appaltante st
impegna a condurre la verifica di tale versione del progetto nonché di quella revisionata a seguito delle
eventuali non conformita contestate. Quale che sia il numero o l'entitd delle non conformita riscontrate, il
progettista & tenuto a completare la revisione del progetto nei termini di cui al successivo articolo 11. Qualora
la revisione del progetto risultasse viziata da non conformita residue, il progettista, oltre alle penali applicabili
per ritardata consegna, sara tenuto a risarcire gli eventuali maggiori oneri di verifica che la Stazione appaltante
dovesse affrontare. Tali oneri, preventivamente identificati e contestat all’Affidatario mediante PEC, saranno

detratti in sede di pagamento degli acconti.

10 SUBAPPALTO
Al sensi dell’articolo 31, comma 8, del Codice dei contratti, ’Affidatario non puo avvalersi del subappalto
fatta eccezione per le attivita relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, rilievi,
misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con I'esclusione della
relazione geologica, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque

impregiudicata la responsabilita del progettista sui suddetti atti.
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1 TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO
Le prestazioni oggetto del presente capitolato avranno inizio dalla data del verbale di avvio del servizio.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convettito con modificazioni con Legge
11 luglio 2020, n. 120 & sempre autorizzata 'esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32,
comma 8, del D.lgs. 50/2016 , nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 dello stesso decreto
legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di gara.
Le prestazioni dovranno essete svolte nel rispetto delle seguenti tempistiche:

e progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: il termine della
prestazione & pari a 75 giorni naturali e consecutivi a far data dalla data di avvio del servizio;

e direzione lavori, contabiliti e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (con riserva):
IAffidatario deve svolgere gli incarichi per il periodo cotrispondente alla esecuzione dei lavori, a
partire dalla data della consegna fino al completamento del collaudo e per ogni altro tempo
antecedente o successivo necessario alla istruttoria e predisposizione degli atti preliminari all'inizio dei
lavori, ovvero alla completa definizione degli aspetti tecnici, amministrativi ¢ contabili connessi alla
esecuzione ed utilizzazione dell’opera. Allinterno del tempo complessivo sopra definito, 1 vari
adempimenti comportati dalla attuazione dei lavori devono essere condotti nel pieno e rigoroso
rispetto dei tempi dettati — per ciascuno di essi — dal bando di gara, dalla legge, dai regolament,
ovvero secondo le specifiche disposizioni del Responsabile del Procedimento. Il termine di
espletamento dell'incarico & automaticamente prorogato, senza alcuna indenniti o compenso
aggiuntivi, in funzione delle eventuali sospensioni e riprese dei lavors;

¢ Redazione del tipo mappale e accatastamento, predisposizioni e cura delle eventuali pratiche di
rinnovo e/o autorizzative presso gli enti competenti e agibilita: entro le tempistiche previste dalla
normativa vigente in materia.

Con riferimento alle prestazioni di progettazione sara considerata valida la consegna che sara riscontrata ptiva
di non conformiti a seguito del processo di verifica di cui all’articolo 9. Ai fini del calcolo del tempo
impiegato dall’Affidatario per ciascuna consegna, quindi, sara considerato il periodo intercotrente tra la data
del verbale di avvio dell'incarico e la data di consegna della progettazione esecutiva priva di non conformita
riconducibili alle casistiche di cui al gia citato articolo 9; da tale periodo saranno detratti 1 tempi necessari per
la conduzione delle verifiche. Detti tempi saranno contabilizzati dalla data di ricezione dei documenti da parte
della Stazione appaltante sino alla data di formalizzazione delle non conformita da parte della medesima
al’Affidatario. E concesso un tempo massimo di 10 giorni naturali e consecutivi per la revisione del progetto
da parte dei progettisti a seguito della notifica delle non conformita, quale che sia il numero e l'entita delle
stesse. Qualora in sede di predisposizione degli atti preliminari all’inizio dei lavori ed all'ottenimento delle
autorizzazioni/nullaosta per Pesecuzione dei lavori da parte degli enti preposti, nonché per la cura e la
presentazione delle istanze agli stessi, fosse necessario produrre documentazione progettuale a modifica e/o

integrazione degli elaborati gia trasmessi, I'Affidatario dovra inviare alla Stazione appaltante detta
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documentazione entro il termine stabilito dal RUP; tale termine non potra, comunque, superare i 10 giorni
naturali e consecutivi, a meno di diversa valutazione del RUP con riferimento ai termini definiti dagh Enti ed
alla complessita delle modifiche e/o integrazioni richieste.
Nel caso in cui il Responsabile del Procedimento decidesse di procedere con verifiche effettuate durante lo
svolgimento della progettazione, nessuna proroga dei termini sara riconosciuta all’Affidatario in conseguenza
delle attivita di verifica.

12 PENALI
Sono previste, salvo il maggior danno, penali con riferimento a ciascun termine individuato ai punti del
precedente articolo 11.
In caso di ritardo nello svolgimento delle prestazioni ed adempimenti derivanti dall'affidamento dell'incarico
di progettazione, saranno applicate le seguenti penalita:

e per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella consegna del progetto esecutivo e del piano di
sicurezza e coordinamento sara applicata una penale corrispondente all'1%o (uno per mille) del
corrispettivo professionale previsto per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Si richiama il precedente articolo 9 in relazione alle penali conseguenti al processo di verifica del progetto.

In caso di ritardo nello svolgimento delle prestazioni ed adempimenti derivanti dall'affidamento dell'incarico
di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno applicate le seguenti
penalita:

e la ritardata emissione o trasmissione di ogni documento di competenza della Direzione Lavori e del
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, obbligatoria a norma di legge, prevista dal presente
capitolato o richiesta dal Responsabile del Procedimento, non motivata da problemi riconosciuti dal
Responsabile del Procedimento, comporta I'applicazione di una penale pari all'1%o (uno per mille) del
corrispettivo professionale previsto per la direzione lavori e contabilita lavori, per ogni giorno di ri-
tardo oltre i termini previsti dai regolamenti vigenti, dal capitolato generale di appalto, dal presente
capitolato, del capitolato speciale d'appalto dei lavori o concordemente stabiliti con atti adottati in
petfetto adempimento del contratto stesso;

e qualora la Direzione Lavori e il Coordinatote per la sicurezza in fase di esecuzione, per ragioni non
riconosciute dal Responsabile del Procedimento, non ottemperasse alle disposizioni previste in
relazione agli obblighi di presenza stabiliti nel presente capitolato o nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento, gli sara applicata una penale pari all’1%o (uno per mille) dell'importo del corrispettivo
professionale previsto per la direzione lavori, contabilita lavori, per ogni giorno di assenza;

e nellipotesi in cui, anche in assenza di prestabilito termine contrattuale, la Direzione Lavori ritardi il
compimento di atti dovuti, rispetto al termine assegnato dalla con apposita disposizione, e di ulteriori
giorni 7 dalla richiesta di sollecito a provvedere, si applichera la stessa penale prevista al punto che

precede;
e qualora il Direttore ritardi nell'emissione di atti relativi al collaudo di cui al Titolo X, Parte II, del
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D.P.R. 207/2010, gli sara applicata una penale pari all1%o (uno per mille) dellimporto del
cortispettivo professionale previsto per il collaudo per ogni giorno di ritardo oltre i termini previsti
dallo stesso D.P.R., dai regolamenti vigenti, dal capitolato generale di appalto, dal presente capitolato,
del capitolato speciale d'appalto dei lavori o concordemente stabiliti con atti adottati in perfetto
adempimento del contratto stesso.
Tutte le penali di cui ai paragrafi precedenti sono cumulabili e non escludono la responsabilita dell’Affidatario
per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante, come previsto nel presente capitolato.
Della proposta di applicazione della penale viene data comunicazione all’Affidatario il quale, entro 7 giorni
dalla comunicazione, pud avanzare le proprie controdeduzioni, sulle quali decide il Responsabile del
Procedimento, disponendo o meno per l'applicazione della penale in via definitiva. La penale pud non essere
applicata qualora 'Affidatario dimostti che il ritardo dell’adempimento discende da cause di forza maggiore o
da circostanze, oggettivamente riscontrabili, indipendenti da fatti, volonta o facolta a lui attribuibili. La penale
applicata & trattenuta in occasione del primo pagamento successivo alla sua applicazione.
13 CONTRATTO
L'aggiudicazione del servizio sara immediatamente vincolante per I'Affidatario, mentre per la Stazione
appaltante sara subordinata alla conclusione dell'iter procedurale.
I'affidamento sara comunicato mediante posta elettronica certificata.
1l contratto ¢ stipulato, nei termini previsti dall’art. 32, comma 8, del D.Igs. 50/2016 e s.m., mediante scrittura
ptivata secondo quanto disposto dal comma 14 dello stesso articolo.
Poiché I'esecuzione del servizio di cui trattasi ¢ soggetta ad IVA, il presente atto sara registrato con
Papplicazione dell'imposta fissa solo in caso d’uso, ai sensi del combinato di cui all’art. 10 - punto quattro
della I 633/72 e dell'art. 5 del DPR 131/86. In conformita a quanto previsto dal combinato disposto
dell’articolo 33 della I. 603/54 e dellatticolo 3 della L 132/68, tutte le spese del contratto, comprensive di

bollo e registrazione, sono a carico del’Affidatario senza diritto a rivalsa.

14 CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE DELL'AFFIDATARIO
Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Igs. 50/2016 I'Affidatario & obbligato, nella fase di petfezionamento del
contratto, a prestare una garanzia.
L’Affidatario, esecutore del contratto, & obbligato a costituire una garanzia definitiva del 10% dell'impozto
contrattuale, al netto del’TVA, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita previste dall’art. 103,
comma 1, del D.lgs. 50/2016 nella parte in cui richiama I'art. 93, commi 2 e 3, dello stesso decreto.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva ¢ aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%,
Paumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia & progtessivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione cosi come normato
dall’articolo 103 comma 5, del decreto avanti indicato nel limite massimo del 80% (ottanta per cento)

dell'iniziale impotto garantito.
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La garanzia, per il rimanente ammontare tesiduo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed ¢
svincolata automaticamente all'emissione del cettificato di regolare esecuzione.
La richiede la presentazione di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale ai

senst dell’articolo 24, comma 4, del Codice dei contratti.

15 MODIFICA AL CONTRATTO
Il contratto pud essere modificato, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. b), del Codice dei contratti
pubblici per servizi supplementari alle condizioni specificate nello stesso.
Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti pubblici le modifiche contrattuali sono
regolate come segue.
L'Affidatario ¢ tenuto ad apportare al progetto e ad ogni documento o elaborato progettuale tutte le
modifiche e le integrazioni richieste dagli enti e dalle autorita competenti ai fini del rilascio delle necessarie
autorizzazioni.
L'Affidatario ¢ tenuto ad apportare al progetto e ad ogni documento o elaborato progettuale tutte le
modifiche legate all'eventuale entrata in vigore di nuove normative cogenti fino al momento della consegna
degli elaborati.
L'Affidatario & altresi tenuto ad apportare al progetto tutte le modifiche e le integrazioni connaturate al
normale evolversi dell'attivita progettuale, legate all'approfondimento del livello di definizione dei dettagli e
all'ottimizzazione delle scelte, anche qualora scaturite dal succedersi delle fasi di riesame del progetto e di
confronto con il Responsabile del Procedimento.
Le modifiche di cui ai precedenti punti non danno diritto ad alcun compenso integrativo tispetto a quanto
stabilito nel presente capitolato.
Eventuali variazioni al progetto, diverse da quelle di cui ai precedenti punti, ascrivibili a mutate esigenze della
Stazione appaltante e non previste ¢ non prevedibili in fase di aggiudicazione del servizio, potranno essere
richieste dalla stessa nel corso dello sviluppo del progetto esecutivo e saranno concordate tra le Parti. Tali
variazioni saranno compensate nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016 e ridotte nella misura del
ribasso offerto in sede di gara.
In caso di mancato accordo sui compensi dovuti a tale titolo, fermo restando il divieto assoluto di
interruzione della prestazione da patte del progettista, le parti si impegnano ad assoggettarsi alla procedura di
cui all'articolo 19 del presente capitolato.
L'Affidatario sard conseguentemente tenuto ad aggiornare il piano di sviluppo del progetto, e la Stazione
appaltante sari tenuta ad adeguare i tempi di consegna contrattualmente pattuiti in ragione delle varianti
richieste ai sensi del presente paragrafo.
Eventuali varianti rese necessarie da etrori di progetto, omissioni o incompletezze negli elaborati progettuali,
in qualunque momento accertati, daranno diritto alla Stazione appaltante di richiederne la correzione a spese
dell’Affidatario e senza cost e oneri diretti e/o indiretti o, alternativamente, di richiedere la risoluzione del

contratto, ticorrendo i presupposti di gravita dell'inadempimento.
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La Stazione appaltante avra la facolta di richiedere all’Affidatario, durante 'esecuzione dei lavori, eventuali
variazioni agli elaborati progettuali per risolvere aspetti di dettaglio, ovvero perizie di variante finalizzate al
miglioramento dell'opera e della sua funzionalita, nell'esclusivo interesse dell'a Stazione appaltante stessa. Tali
vatiazioni saranno compensate nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016 e ridotte nella misura del

ribasso offerto in sede di gara.

16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
Il contratto & risolto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, lett. b), del Codice dei contratti, qualora, per il
manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in patte, la
realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, si supetino le soglie di cui all’art. 106, comma 2, lett. a) e
b), del Codice dei contratti.
Il contratto si risolvera di diritto a semplice dichiarazione della Stazione appaltante, nei seguenti casi:

e in tutte le ipotesi di inadempimento contrattuale;

e qualora Pammontare delle penali irrogate al’Affidatario, allinterno di ciascuna fase del servizio,
raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo previsto per la stessa fase, e/o qualora I'ammontare
delle penali comunque irrogate raggiunga il 10% dei cotrispettivi complessivamente previsti per
l'intero servizio;

e in caso di frode da parte dell’Affidatario o di collusione, in qualunque modo accertate, con personale
appartenente all’organizzazione del’Ente o con terzi;

e nel caso in cui PAffidatario ritardi la consegna del progetto esecutivo per un tempo superiore alla meta
di quello contrattualmente previsto, ovvero lo consegni in modo incompleto, carente o inficiato da
errori, in modo tale da non essere vetificabile;

e in caso di reiterata mancata consegna degli elaborati e di ogni documentazione prevista dal presente
capitolato o obbligatoria per legge in relazione al servizio di Coordinamento per la Sicurezza in fase di
Esecuzione, qualora tale obbligo non sia assolto entro il terzo sollecito da parte della Stazione
appaltante (e ferma restando 'applicazione delle penali previste all'articolo 12);

e per la violazione dell'obbligo di riservatezza, divulgazione a terzi e I'eventuale impiego, in modo
diverso da quello occorrente per realizzare I'oggetto del contratto, delle informazioni relative al
servizio, non autorizzato esplicitamente e per iscritto dalla Stazione appaltante;

e negli altri casi previsti dalla legge.

La risoluzione opera de jure ai sensi e pet gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile quando una delle parti
interessate dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva. L’addebito della contestazione sara
significato per isctitto, a mezzo raccomandata PEC, entro 10 gg. dalla constatazione dei fatti; la controparte,
entro 10 giorni dall’addebito della contestazione, potra presentare le proprie controdeduzioni.

Qualora le controdeduzioni presentate dall'Affidatario a seguito di una contestazione da parte della stazione

appaltante siano valutate negativamente da quest'ultima, si procedera alla risoluzione del contratto, fatto salvo
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il risarcimento danni.

17 RECESSO
Ai sensi dell’articolo 109 del Codice dei contratt, oltre alle fattispecie contemplate dall’articolo 88, comma 4
ter, e articolo 92, del D. Lgs 159/2011, la Stazione appaltante potra, per ragioni interne ed a suo insindacabile
giudizio, decidere in qualsiasi momento di sospendere l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente
capitolato. In tal caso verranno corrisposti all’Affidatario unicamente i corrispettivi e le spese relative calcolati
come indicato dal comma 2 del citato articolo 109.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo 109, sara corrisposto all’Affidatario il decimo dell'impozto calcolato
sulla differenza tra Pimporto dei guattro quinti del prezzo posto a base di gara depurato del ribasso d’asta e
'ammontare netto dei servizi eseguiti.
Resta inteso che, laddove il recesso intervenga prima dell’avvio dell'incarico nulla sara dovuto, neppure a
titolo di indennizzo, per il mancato affidamento di una o piu delle prestazioni dette.
A norma dell’articolo 2237 del Codice Civile il prestatore d'opera pud recedere dal contratto per giusta causa.
In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese effettuate e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi
con riguardo al risultato utile che ne sia derivato alla Stazione appaltante.

Il recesso del prestatore d'opera deve essere esetcitato in modo da evitare pregiudizio all'Stazione appaltante.

18 PROPRIETA' DEI DOCUMENTI, PRIVACY E RISERVATEZZA
Tutti i documenti previsti dal presente incarico, dopo che ¢ stato interamente pagato il relativo compenso,
divengono di proprieta piena ed esclusiva dell’Stazione appaltante la quale puo utilizzarli a sua discrezione e a
suo insindacabile giudizio, nel modo e con i mezzi che ritetra pin opportuni, apportandovl tutte le variazioni
o aggiunte che possono essere riconosciute necessatie ¢ senza che da parte dell’Affidatario possano essere
sollevate eccezioni o richieste di qualsiasi tipo.
L’Affidatario non potra utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sui lavori oggetto del presente
disciplinare o pubblicare gli stessi, senza il preventivo assenso scritto dell’Stazione appaltante.
L’Affidatario resterd a disposizione della Stazione appaltante per un petiodo di ulteriori 5 anni dal termine
fissato per lo svolgimento dell'incarico, per illustrazioni e chiatimenti sul lavoro fornito.
L’Affidatario del presente servizio sara tenuto al rispetto del D.Lgs. 196/03 e s.m. “Codice in materia di
protezione dei dati personali” nei modi ivi indicati: allo scopo I'Affidatario ¢ tenuto ad individuare il
nominativo del Responsabile del Trattamento dei dati.
L’Affidatario dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da
quello occortente per realizzare P'oggetto del contratto, qualsiasi informazione relativa al servizio la cui
divulgazione non sia stata esplicitamente autorizzata per iscritto dall’a .
L’Affidatario potra citate nelle proprie referenze le attivita svolte per la Stazione appaltante, purché tale
citazione non violi Pobbligo di riservatezza di cui al presente articolo.

Nel caso particolate di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a seminari, conferenze etc.
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con propri elaborati, lAffidatario sino a che la documentazione prodotta non sia divenuta di dominio
pubblico, dovra ottenere il previo benestate sul matetiale scritto e grafico inerente ai servizi resi alla Stazione

appaltante nell’ambito del contratto, che intendesse esporre o produrre.

19 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra Stazione appaltante e IAffidatario sull'interpretazione ed
esecuzione del contratto, non risolte in via amministrativa, sara competente il foro di Firenze, con espressa

rinuncia a qualsiasi altra modalita. E’ esclusa la competenza arbitrale.

20 FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO
In caso di fallimento dell’Affidatario la si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei

propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del Codice dei contratti.



AZJENDA USL TOSCANA CENTRO Allegato E

Dipartimento Tecnico

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI (D.M. 17/06/2016)

Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione,
Direzione Lavori (servizio opzionale) e Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione (servizio opzionale) dei lavori di realizzazione di un nuovo corpo di
fabbrica a servizio del Nuovo Ospedale S. Stefano di Prato per la realizzazione di

circa 100 ulteriori posti letto.

Classe e categoria delle opere

CATEGORIA LD. CLASSE Grado di IMPORTO
Opete L. 143/49 complessita LAVORI
G

EDILIZIA E.10 I/d 1,20 €6.031.877,00
STRUTTURE S.06 I/g-1IX/c 1,15 € 3.045.005,00
IMPIANTI IA.01 II1/a 0,75 € 503.096,00
IMPIANTI IA.02 III/b 0,85 € 1.538.480,00
IMPIANTI IA.04 II/c 1,30 € 2.305.886,00
AUTOMAZIONE T.03 - 1,20 € 150.000,00
Totale € 13.574.344,00

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Azienda USL Toscana centro

o
e ifﬂ s;llendu

B

Servizio Sonitarlo della Toscona

Descrizione Importo

€uro

1) Edilizia
Sanita', istruzione, ricerca
Valore dell'opera [V]: 6'031'877.00 €
Categoria dell'opera: EDILIZIA
Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca
Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.9401%
Grado di complessita [G]: 1.2

Descrizione grado di complessita: [E.10] Poliambulatori, Ospedali,
Istituti di ricerca, Centri riabilitazione, Poli scolastici, Universita,
Accademie, Istituti di ricerca universitaria.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi
[QbIIL.01=0.07] 25'030.27 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIIL.02=0.13] 46'484.78 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e
eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita’ di
manodopera [QbIIL.03=0.04] 14'303.01 €



2)

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
[QDbIIL.04=0.02]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIIL.05=0.02]

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
specialistiche [QbIII.06=0.03]

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIIL.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
[Qcl.01=0.32]

Liquidazione (att. 194, comma 1, d P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e
liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.03]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento det
manuali d'uso e manutenzione [Qcl.03=0.02]

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
[Qcl.04=0.02]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore
operativo [Qcl.05=0.1]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore
di cantiere [QcL.06=0.06]

Contabilita' dei lavori a corpo:
- Fino a 500'000.00 €: QcI.10=0.045
- Sull'eccedenza fino a 6'031'877.00 €: QcI.10=0.09
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]
Totale
Strutture
Strutture speciali
Valore dell'opera [V]: 3'045'005.00 €
Categoria dell'opera: STRUTTURE
Destinazione funzionale: Strutture speciali
Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.5501%

Grado di complessita [G]: 1.15

Descrizione grado di complessité: [S.06] Opere strutturali di notevole
importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche
strutturali relative - Struttura con metodologie normative che richiedono
modellazioni particolari: edifici alti con necessita di valutazione di sendo
ordine.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi
[QbIIL.01=0.12]

Particolari costruttivi e decorativi [QbIIL.02=0.13]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e
eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita’ di
manodopera [QbIIL.03=0.03]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
[QbIIL.04=0.01]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025]

2

7'151.51 €
7'151.51 €

10'727.26 €
35'757.53 €

114'424.08 €

10'727.26 €

7'151.51 €

7'151.51 €

35'757.53 €

21'454.52 €

1'333.82 €
29'514.13 €
89'394.81 €

463'515.04 €

23'322.30 €

25'265.83 €

5'830.58 €

1'943.53 €
4'858.81 €
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3)

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
specialistiche [QbIIL.06=0.03]

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIIL.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
[Qcl.01=0.38]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e
liquidazione tecnico contabile [Qcl.02=0.02]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei
manuali d'uso e manutenzione [Qcl.03=0.02]

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
[Qcl.04=0.02]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore
operativo [QcL.05=0.1]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore
di cantiere [Qcl.06=0.06]

Contabilita' dei lavori a corpo:

- Fino a 500'000.00 €: Qcl.10=0.045

- Sull'eccedenza fino a 3'045'005.00 €: Qcl.10=0.09
Coordinamento della sicutezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]
Totale
Impianti
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 503'096.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle
costruzioni

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.2401%

Grado di complessita [G]: 0.75

Descrizione grado di complessita: [LA.01] Impianti per
l'approviggionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti
di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento
delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione dell'atia compressa, del vuoto e di
gas medicali - Impianti e reti antincendio.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi
[QbIIL.01=0.15]

Particolari costruttivi e decorativi [QbIIL.02=0.05]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e
eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita’ di
manodopera [QbIII.03=0.05]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
[QbIIL.04=0.02]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIIL.05=0.03]

5'830.58 €
19'435.25 €

73'853.95 €

3'887.05 €

3'887.05 €

3'887.05 €

19'435.25 €

11'661.15 €

1'436.10 €
14'619.53 €
48'588.13 €

267'742.14 €

4'663.76 €

1'554.59 €

1'554.59 €

621.83 €
93275 €

Azienda USL Toscana centro
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4)

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
specialistiche [QbIIT.06=0.03]

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIIL07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
[Qcl.01=0.32]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e
liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.03]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento det
manuali d'uso e manutenzione [Qcl.03=0.02]

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
[QcL.04=0.02]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore
operativo [QcL.05=0.1]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore
di cantiere [Qcl.06=0.006]

Contabilita' dei lavoti a corpo:

- Fino a 500'000.00 €: QcIL.10=0.035

- Sull'eccedenza fino a 503'096.00 €: Qcl.10=0.07
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]
Totale
Impianti
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 1'538'480.00 €
Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle
costruzioni

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.3509%
Grado di complessita [G]: 0.85

Descrizione grado di complessita: [IA.02] Impianti di riscaldamento -
Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria -
Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi
[QbIIL.01=0.15]

Particolari costruttivi e decorativi [QbIIL.02=0.05]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e
eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita’ di
manodopera [QbIIL.03=0.05]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
[QbIIL.04=0.02]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIIL.05=0.03]

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
specialistiche [QbIII.06=0.03]

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIIL.07=0.1]

93275 €
3'109.17 €

9'949.35 €

93275 €

621.83 €

621.83 €

3'109.17 €

1'865.50 €

1'081.51 €
13.39 €
777293 €
39'337.70 €

12'457.71 €

4'152.57 €

4'152.57 €

1'661.03 €
2'491.54 €

2'491.54 €
8'305.14 €

Azienda USL Toscana centro
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Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

[Qcl.01=0.32]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni &
liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.03]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento det
manuali d'uso e manutenzione [Qcl.03=0.02]

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
[QcL.04=0.02]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore
operativo [Qcl.05=0.1]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore
di cantiere [Qcl.06=0.06]

Contabilita' dei lavori a corpo:

- Fino a 500'000.00 €: QcI.10=0.035

- Sull'eccedenza fino a 1'538'480.00 €: Qcl.10=0.07
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]
Totale
Impianti
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota
Valote dell'opera [V]: 2'305'886.00 €
Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle
costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota
Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.8501%

Grado di complessita [G]: 1.3

Descrizione grado di complessita: [IA.04] Impianti elettrici in genere,
impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi,
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni compessi - Cablaggi

strutturati - Impianti in fibra ottica - Singole apprecchiature per
laboratori e impianti pilota di tipo complesso.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi
[QbIIL.01=0.15]

Particolari costruttivi e decorativi [QbIIL.02=0.05]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e
eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di
manodopera [QbIIL.03=0.05]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
[QbIIL.04=0.02]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
specialistiche [QbIII.06=0.03]

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIIL.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

26'576.45 €

2'491.54 €

1'661.03 €

1'661.03 €

8'305.14 €

4'983.08 €

944.70 €
3'924.20 €
20'762.85 €
107'022.12 €

26'304.98 €
8'768.33 €

8'768.33 €

3'507.33 €
5'261.00 €

5'261.00 €
17'536.66 €
56'117.30 €

Azienda USL Toscana centro
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[Qcl.01=0.32]

Liquidazione (art. 194, comma 1, dP.R. 207/2010) - Rendicontazioni e
liquidazione tecnico contabile [Qcl.02=0.03]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei
manuali d'uso e manutenzione [Qcl.03=0.02]

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
[Qcl.04=0.02]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore
operativo [QcI.05=0.1]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore
di cantiere [Qcl.06=0.06]

Contabilita' dei lavori a corpo:

- Fino a 500'000.00 €: Qcl.10=0.035

- Sull'eccedenza fino a 2'305'886.00 €: Qcl.10=0.07
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]
Totale
TIC
Sistemi elettronici ed automazione

Valore dell'opera [V]: 150'000.00 €

Categoria dell'opera: TIC

Destinazione funzionale: Sistemi elettronici ed automazione
Parametro sul valore dell'opera [P]: 11.5028%

Grado di complessita [G]: 1.2

Descrizione grado di complessita: [T.03] Elettronica industriale, Sistemi a

controllo numerico, Sistemni di automazione, Robotica.
Specifiche incidenze [Q]:

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi
[QbIIL.01=0.05]

Particolari costruttivi e decorativi [QbIIT.02=0.1]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e
eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita’ di
manodopera [QbII.03=0.03]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
[QbIIL.04=0.02]

Piano di manutenzione dell'opera [QbIIL.05=0.02]

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
specialistiche [QbIII.06=0.03]

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIIL.07=0.1]

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

[QcL.01=0.35]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e
liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.03]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei
manuali d'uso e manutenzione [QcI.03=0.02]

5'261.00 €

3'507.33 €

3'507.33 €

17'536.66 €

10'521.99 €

1'330.90 €
9'613.85 €
43'841.64 €
226'645.63 €

1'035.25 €

2'070.51 €

621.15€

41410 €
41410 €

621.15€
2'070.51 €

7'246.78 €

621.15€

41410 €

Azienda USL Toscana centro
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Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

[Qc1.04=0.02]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore

operativo [Qcl.05=0.1]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore

di cantiere [QcI.06=0.06]

Contabilita' dei lavori a corpo:

- Fino a 150'000.00 €: Qcl.10=0.035

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]

Totale

414.10 €

2'070.51 €

124231 €

724.68 €
5'176.27 €
25'156.67 €

Prestazioni Integrative

accatastamento, predisposizioni e cura delle eventuali pratiche di rinnovo

e/o autorizzative presso gli enti competenti, agibilita

15'000.00 €

TOTALE PRESTAZIONI 1'144'419.30 €

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

1'144'419.30 €

SPESE (10%) 114'441.93 €
TOTALE 1'258'861.23 €
Riepilogo prestazioni
SPESE e ONERI
PRESTAZIONI IMPORTO ACCESSORI TOTALE
(10%)
Progettazione Esecutiva €278.614,43 € 27.861,44 € 306.475,87
Coordinamento della Senrazza | o500 € 8.621,43 € 94.835,69
di fase di Progettazione ’
A) Totale Servizi da affidare € 364.828,69 € 36.482,87 € 401.311,56
Direzione Lavori € 549.053,98 € 54.905,40 € 603.959,38
Coordinamentn dells Sicurezza | oy 5az. 09 € 21.553,66 €237.090,29
di fase di Esecuzione ?
Prestazioni integrative
(accatastamento, predisposizioni
eicufa delle eventmalipratiche di | . 2090, € 1.500,00 €16.500,00
rinnovo e/o autorizzative
presso gli enti competenti,
agibilita)
B) Totale Servizi opzionali | ¢ 779 599,61 € 77.959,06 € 857.549,67
Importo massimo  stimato
delPappalto (A+B) € 1.144.419,30 € 114.441,93 € 1.258.861,23

Azienda USL Toscana centro

S
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Prato, 19/02/2021

11 Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Gianluca Gavazzi



Allegato F)

COMPOSIZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE E UFFICIO DI
DIREZIONE LAVORI

PROCEDURA DI GARA APERTA Al SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M., PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI (SERVIZIO OPZIONALE) E COORDINAMENTO IN
FASE DI ESECUZIONE (SERVIZIO OPZIONALE ) DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ""NUOVO
CORPO DI FABBRICA A SERVIZIO DEL NUOVO OSPEDALE SANTO STEFANO DI PRATO PER LA
REALIZZAZIONE DI CIRCA ULTERIORI 100 POSTI LETTO".

[L SOTTOSCRITTO NATO A

1. , NELLA SUA QUALITA DI

(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALL/SPECIALE) IN DATA

A ROGTITO DEL NOTAIO n. rep. del

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:

SI IMPEGNA
A METTERE A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER L'ESECUZIONE E PER TUTTA LA
DURATA DELL’APPALTO LE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI CHE COSTITUIRANNO,
RISPETTIVAMENTE, IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE E L'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI

DICHIARANDO

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA PENALE CUI PUO ANDARE INCONTRO NEL CASO DI
AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000,
NONCHE DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE AI SENSI DELLA
NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA:

IL POSSESSO, IN RELAZIONE A CIASCUNO DI ESSI, DEI REQUISITI SOTTO INDICATI

TITOLO DISTUDIOE
COGNOME | uy1'raz10NE
REQUISITI E NOME ALL’ESERCIZIO DELLA SOCIETA’ DI
RUOLO PROFESSIONALI UNITA? DEL PROFESSIONE APPARTENEN
RICHIESTI PRngEFﬁ:lO (INDICARE L’ALBO DI ZA
APPARTENENZA E LA
DATA DI ISCRIZIONE)
Requisiti professionali e Pué coincidere
Responsabile abilitativi previsti dalle o ¢ d ;'1 .
dellintegrazione | norme e dagli ordinamenti CO{: unff\ GoE
delle prestazioni professionali vigenti, nei ! _r'-:.t Egufﬁ
specialistiche limiti dellc rispettive prenIyse e £
competenze presente tabella
FASE DI PROGETTAZIONE




TITOLO DISTUDIOE
COGNOME ARILITAIONE
REQUISITI E NOME ALI’ESERCIZIO DELLA SOCIETA’ DI
RUOLO PROFESSIONALI UNITA’ DEL APPARTENEN
RICHIESTI PROFESSIO FAEREREILIAL ZA
NISTA (INDICARE L’ALBO DI
APPARTENENZA E LA
DATA DI ISCRIZIONE)
Requisiti professionali e
abilitativi previsti dalle
Progettista/1 norme ¢ dagli
Civile — ordinamenti
Architettonico | professionali vigent, nei
limiti delle rispettive
competenze
Requisitt professionali e
abilitativi previst dalle
Progettista/i norme e dagli
Civile — ordinamenti
Strutturista professionali vigenti nei
limiti delle rispettive 1l Gruppo di
competenze ngc_tmzmﬂc
dovra essere
Requisiti professionali e sompuria
Progettista/i abilitativi previsti dalle complessivament
¢ da almeno 5
Impiantista norme e dagli (cinque) unita
Termo- ordinamenti
Meccanico, professionali vigenti, nei E’ possibile
Termotecnico limiti delle rispettive che ciascuna
competenze figua
professionale
Rec'lljﬁsi!:i Profes_;si_onali e ucﬁ;n;;ﬂ: :ﬁ:e
Progertstali - abilitativi previsti .dailc figure previste
- norme e dagli nella presente
Impiantista ; ; .
. ordinamenti ti}b?lla, purché
! professionali vigenti, nei | S'@In P0OSSESSO
Elettrotecnico L . . delle necessarie
limiti delle rspettive .
qualifiche ed
competenze abilitazioni
Tecnico abilitato quale | 1, caso di RTP
“Coordinatore della deve essere
Coordinatore sicuressa nel cantier?’, al garantita nel
della Sicurezza sensi del Titolo IV gruppo di
in fase di DlLgs 81/08 ¢ sm.i,in | Progettazione
: . N la presenza di
progettazione | possesso dei requisiti di un giovane
cui allart. 98 del DLgs. | professionista
81/2008)
Tecnico abilitato quale
" Professionista antincendio”
i iscritto negli appositi
Progetu§ta elenchi del Ministero
espert.o 1 dell'Interno di cui
matetia di | Jjparticolo 16 del DLgs.
Prevenzlo_ne 139/2006, in possesso
Tacendd quindi dei requisiti
richiesti dal DM
05/08/2011 e iscritto
all’albo professionale di




competenza

Progettista
esperto in
Acustica

Tecnico competente in
acustica ambientale, in
possesso det titoli di
studio e dell’esperienza
professionale richiesti
dall’art. 2, commi 6,7 e
8 della L. 447/1995 ¢
iscritto negli appositi
elenchi regionali

Professionista
esperto sugli
aspetti
energetici ed
ambientali

degli edifici

Professionista
certificato da un
organismo di
valutazione della
conformita secondo la
norma internazionale
ISO/IEC 17024 o
equivalente, che applica
uno dei protocolli di
sostenibilitd degli edifici
(rating systems) di
livello nazionale o
internazionale (ad es.:
Breeam, Casaclima,
Itaca, Leed, Well)

FASE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

RUOLO

REQUISITI
PROFESSIONALI
RICHIESTI

UNITA’

COGNOME
E NOME
DEL
PROFESSIO
NISTA

TITOLO DI STUDIO E
DATA DI
ABILITAZIONE
ALL’ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE
(INDICARE I’ALBO DI
APPARTENENZA E LA
DATA DI ISCRIZIONE)

SOCIETA’ DI
APPARTENEN
ZA

Direttore dei
Lavori

Requisiti professionali e
abilitativi previsti dalle
norme e dagli
ordinamenti
professionali vigenti, nei
limiti delle rispettive
competenze

Coordinatore
della Sicurezza
in fase di
Esecuzione

Tecnico abilitato quale
“Coordinatore della
Stenresza ner cantieri” ai
sensi del Titolo IV
D.Lgs. 81/08 e s.m.i,, in
possesso dei requisiti di
cui all’art. 98 del D.Lgs.
81/2008)

Direttore/1
Operativo/i —
Strutturista

Requisiti professionali e
abilitativi previsti dalle
norme e dagli
ordinamenti
professionali vigenti, nei
limiti delle rispettive

1.'Ufficio di
Direzione Lavori
dovra essere
composto
complessivament
¢ da almeno 5
(cinque) unita
E’ possibile
che ciascuna
figura
professionale
coincida con
una delle altre
figure previste
nella presente
tabella, purché
sia in possesso
delle necessarie
qualifiche ed
abilitazioni




competenze
Requisiti professionali e
abilitativi previsti dalle
Direttore/i norme e dagli
Operativo/i - ordinamenti
Architettonico | professionali vigenti, nei
limiti delle rispettive
competenze
Diretore/i | Rl professionsli
T abilitativi prewstl.dalle
pera )
Impiantista e dagh
Termo o.l:dma_mfanu ..
\ . professionali vigenti, nei
Meccanico, L. R .
T . limiti delle rispettive
ermotecnico
competenze
Requisiti professionali e
Direttore/1 abilitativi previst dalle
Operativo/i — norme e dagli
Impiantista ordinamenti
Elettrico, professionali vigenti, nei
Elettrotecnico limiti delle rispettive
competenze
Tecnico abilitato quale
" Professionista antincendic
iscritto neghi appositi
Direttore/i elenchi del Ministero
Operativo/i - dell'Interno di cui
Esperto in all’articolo 16 del D Lgs.
materia di 139/2006, in possesso
prevenzione quindi dei requisiti
incendi richiesti dal DM
05/08/2011 e iscritto
allalbo professionale di
competenza
Requisiti professionali e
Direttore/i abilitativi previsti dalle
Operativo/i — norme e dagli
Sistemni ordinament
elettronici ed professionali vigenti, nei
automazioni limiti delle rispettive
competenze
Requisiti professionali e
abilitativi previsti dalle
Ispettore/i di norme e dagli
cantiere - ordinamenti
Architettonico | professionali vigenti, nei
limiti delle rispettive
competenze
Ispettore/i di Requisiti professionali e
caritiere - abilitativi previsti dalle
Strutturista norme e dagli
ordinamenti




limiti delle rispettive

professionali vigenti, nei

competenze
. Requisiti professionali e
Ispettore/i di st professi
. abilitativi previsti dalle
cantiere - :
5 norme e dagli
Impiantista ; .
. ordinamenti
Termomeccani ; - i i
professionali vigenti, nei
co, . : .
. limiti delle rispettive
Termotecnico

competenze

Ispettore/i di

Requisiti professionali e
abilitativi previsti dalle

pratiche di
rinnovo e/o
autorizzative
presso gli Enti
territoriali
competenti,
compresa

Pagibilita

abilitativi previsti dalle
norme e dagli
ordinamenti
professionali vigenti, nei
limiti delle rispettive
competenze

Puo coincidere
con una delle
altre figure
previste nella
presente
tabella

cantiere - norme e dagli
Impiantista ordinamenti
Elettrico, professionali vigenti, nei
Elettrotecnico limiti delle rispettive
competenze
Requisiti professionali e
Ispettore/i di abilitativi previsti dalle
cantiere — norme e dagli
Sistemi ordinamenti
elettronici ed | professionali vigenti, nei
automazioni limiti delle rispettive
competenze
PRESTAZIONI INTEGRATIVE
TITOLO DI STUDIO E
NOME = ABIII??’IF‘I‘AAZII)CIJNE
REQUISITI COGNOME ALL’ESERCIZIO DELLA SOCIETA’ DI
RUOLO PROFESSIONALI UNITA’ pROll:')E];aslé _— PROFESSIONE APPARZ'IAENEN
RICHIESTI ST (INDICARE I’ALBO DI
APPARTENENZA E LA
DATA DI ISCRIZIONE)
Pratica
catastale,
predisposizion
e delle Requisiti professionali e
eventuali

Data 19/02/2021

Firma del titolare/ legale rappresentante/ procuratore del
soggetto concorrente

(documento firmato digitalmente)




G)
CURRICULUM VITAE

DATI GENERALI

PROFESSIONISTA (nome e cognome)

ISCRIZIONE ORDINE

Provincia di

numero e anno di iscrizione numero: anno:

SOCIETA’/ STUDIO DI APPARTENENZA

RUOLO NELLA SOCIETA’/STUDIO

INCARICHI/ ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE / SPECIALIZZAZIONI

CONVEGNI EE CONFERENZE

ATTIVITA SCIENTIFICA, PUBBLICAZIONI, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONT

ALTRE NOTTZILE

Data

Il presente documento deve essere sottoscritto digitalmente da parte del titolare /legale

rappresentante/procuratore del soggetto concorrente.




